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Widok budynku komunalnego od strony drogi.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.CZESC OPISOWA

1. BUDYNEK KOMUNALNY W ZAKRZEWIE GM. BARUCHOWO
I.1 Opis ogoiny budynku.
1.2 Opis szczegétowy budynku.
1.3 Stan techniczny budynku.
I.4 Wnioski.
1.5 Prace zabezpieczajace budynek.

Il. CZESC FOTOGRAFICZNA

1.1 OPIS OGOLNY BUDYNKU

Budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, bez
podpiwniczenia, wykonany w konstrukcji tradycyjnej. W budynku znajduja sie
cztery lokale mieszkalne, $wietlica wiejska oraz placowka handlowa. Do
wszystkich lokali prowadza niezalezne wejscia. Budynek jest przekryty
drewnianym dachem pokrytym papg na stropie drewnianym belkowym.

1.2 OPIS SZCZEGOLOWY BUDYNKU
1.2.1 DACH

Dach nad budynkiem drewniany w konstrukcji ptatwiowo — kleszczowej z
dwoma ramami kolankowymi. Krokwie w rozstawie osiowym 124 cm. Ramy
stolcowe zbudowane z platwi gérnych 18x14cm opartych na stupkach 14x10
cm, ustawionych na belkach stropu. Ramy ($cianki) kolankowe sktadajg sie z




belek 14x14 cm opartych na stupkach 14x14 cm. Ramy stolcowe w kierunku
poprzecznym usztywnione uko$nymi zastrzatami 7x18 cm. Ramy ($cianki)
kolankowe sktadaja siez belek 14x14 cm opartych na stupkach 14x14 cm.
Pokrycie dachowe z dwéch warstw papy na deskowaniu. Dach bez ocieplenia.

1.2.2 STROP NAD PARTEREM

Strop nad budynkiem drewniany belkowy. Belki o przekroju 23 x 20 cm w
rozstawie osiowym okoto 124 cm. Na wierzchu belek deskowanie, a na nim
utozone niewypalone cegly grubosci 7 cm z polepg na $lepym putapie. Spéd
stropu deskowany, pokryty tynkiem wapiennym na trzcinie.

1.2.3 SCIANY BUDYNKU
Sciany zewnetrzne grubosci 50 cm z cegly ceramicznej petnej na zaprawie

wapiennej. Sciany wewnetrzne o zréznicowanej grubosci 14 — 48 cm) z cegly
ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej. Sciany nie posiadaja wierica oraz
pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Tynk zewnetrzny wapienny.
Nadproza okienne ceglane odcinkowe. Sciany w czesci podziemnej wykonane
z cegly petnej i czesciowo kamienia polnego.

1.2.4 POSADZKI
Posadzki i poditogi betonowe i drewniane na legarach.

1.2.5 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana a w lokalach mieszkalnych i swietlicy
PCV.

1.3 STAN TECHNICZNY BUDYNK

Dach nad budynkiem znajduje si¢ w Srednim stanie technicznym. Elementy
wiezby z korozjg biologiczng nalezy wymieni¢ na nowe. Elementy uszkodzone
mechanicznie lub z nadmiernym ugieciem nalezy wzmocnié¢ drewnianymi
obustronnymi nakladkami. Pokrycie dachowe z papy w niektérych miejscach
nieszczelne. Elementy deskowania dachowego uszkodzone biologicznie
wymieni¢ na nowe. Brak rynien i rur spustowych.

1.3.2 STROP NAD PARTEREM
Strop nad parterem budynku czesci mieszkalnej i handlowej znajduje sie w

zlym stanie technicznym. Belki stropowe z oznakami korozji biologiczne;j.
Widoczne nadmierne ugiecia na powierzchni sufitow. Niezbedne jest jego
odcigzenie (usuniecie z powierzchni stropu warstwy cegiet z polepa), wymiana
belek stropowych uszkodzonych biologicznie oraz wzmocnienie lub wymiana
belek z nadmiernymi ugieciami. Strop nad swietlica znajduje sie w Srednim
stanie technicznym z uwagi na odcigzenie, przez wsparcie konstrukcji dachu




na dodatkowych belek o przekroju 24x20 opartych na $cianie $rodkowej i
zewnetrznej.

1.3.3 SCIANY BUDYNKU
Stan techniczny Scian budynku nalezy okresli¢ jako $redni na pograniczu

ztego. W niektérych miejscach sa one silnie spekane, grozac utratg
statecznosci Spoiny miedzycegltowe sg skorodowane, zwietrzate, o obnizonej
noénoséci. Sciana szczytowa na poddaszu od strony pétnocnej charakteryzuje
sie silng korozja wapiennych spoin miedzycegtowych. Sa one zwietrzate, o
niskiej no$nosci, fatwo wykruszajace sie. Sciany zewnetrzne w dolnej czesci sa
zawilgocone przy braku izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziome;j.
Sciany wewnetrzne wymagaja wykonania napraw lokalnie zarysowanych
powierzchni (metoda pretéw wklejanych). Sciany nie posiadaja wiencow.
Ceglane nadproza odcinkowe w Scianach zewnetrznych budynku nie wykazuja
powazniejszych rys o charakterze konstrukcyjnym

1.3.4 PODLOGI | POSADZKI
W czes$ci zamieszkatej podtogi i posadzki wymagaja wykonania napraw.

1.4 WNIOSKI

Elementy konstrukcyjne budynku komunalnego znajduja sie w $rednim
i ztym stanie technicznym. Konieczne jest wykonanie prac remontowych,
wzmacniajacych i zabezpieczajacych opisanych w punkcie 1.5.

1.5. WZMOCNIENIE, ZABEZPIECZENIE | REMONT BUDYNKU
KOMUNALNEGO

1. Remont wiezby dachowej. Wymiana uszkodzonych biologicznie lub
mechanicznie elementow wiezby na nowe. Wzmocnienie elementéw z
nadmiernym ugieciem przy pomocy obustronnych drewnianych naktadek
mocowanych srubami do powierzchni bocznych elementéw wzmacnianych
(krokwi, platwi).

2. Wymiana uszkodzonego biologicznie deskowania dachu, utozenie nowej
warstwy papy wraz obrébkami blacharskimi, nowymi rynnami i rurami
spustowymi.

3. Remont stropu nad parterem w cze$ci zamieszkalej i handlowej, usuniecie
cegiet z powierzchni stropu (odcigzenie). Ponadto w celu podniesienia
trwatos$ci konstrukcji zaleca sig catkowicie usuniecie warstwy polepy i
catkowite odstonigcie belek stropowych w zakresie umozliwiajgcym ich
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naprawe oraz impregnacje. W przypadku stwierdzenia belek stropowych
uszkodzonych mechanicznie lub biologicznie mozna je pozostawi¢, lecz obok
nich zamontowaé¢ nowe drewniane belki o przekroju analogicznym jak belek
uszkodzonych. Fragmenty porazone biologicznie nalezy ociosa¢ do drewna
zdrowego. Po wykonaniu konserwacji i wzmocnien zbutwialych belek zaleca
sie odtworzy¢ deskowanie slepego putapu. Na deskowaniu $lepego putapu, dia
zapewnienia izolacyjnosci termicznej stropu , zaleca sie utozenie paroizolacji
oraz warstwy weiny mineralnej grub. 20 cm oraz poktadu komunikacyjnego z

plyt OSB.

4. Remont scian wewnetrznych parteru i poddasza. Lokalnie zarysowania
fragmentéw $cian nalezy wzmocni¢ metoda pretéw wklejanych. Prety
zebrowane # 8 (stal A - Il N, BSt 500 S) diugosci minimum 100 cm osadza¢ w
uprzednio wykutych w spoinach poziomych bruzdach. Bruzdy gtebokosci 2,5
+3 cm (liczac od lica zewnetrznego Sciany bez tynku) w rozstawie nie rzadziej
niz co trzecia spoina pozioma. Powierzchnie bruzd doktadnie oczysci¢ i odpyli¢
(sprezonym powietrzem). Prety sytuowaé symetrycznie wzgledem punktu
przeciecia z rysami (2x50 cm). Prety wkleja¢ na zaprawe cementowa1:4
przygotowana z dodatkiem srodka uplastyczniajacego i zwiekszajgcego
przyczepnos¢ do podtoza.

5. Remont scian zewnetrznych. Uszkodzone fragmenty scian przemurowac.
Usuna¢ luzne i uszkodzone cegly, wymieni¢ je na nowe. Uzupeknié ubytki spoin
miedzyceglowych zaprawa cementowo - wapienna. , ukrytymi w Scianie, z
plaskownikow szer. min. 60 mm, grub. min. 5 mm i $Srednicy $rub stezajacych
min. 20 mm. Liczba klamer jest uzalezniona od diugosci rysy (odleglo$¢ miedzy
klamrami do 50 cm). Lokalnie zarysowania fragmentéw $cian nalezy wzmocnic¢
metodg pretéw wklejanych jak opis w pkt. 5..

6. Naprawa podtég i posadzek w trzech lokalach mieszkalnych.

7. Naprawa ceglanych trzonéw kominowych wraz ze sprawdzeniem ich
droznosci (opinia kominiarska)




Il. CZESC FOTOGRAFICZNA

Widok budynku komunalnego od strony zaplecza.



Widok fragmentéw elewacii budynku
komunalnego od strony zaplecza z
widocznymi §ladami zawilgocenia cian.




Widok fragmentéw elewacji budynku
komunalnego z widocznymi §ladami
zawilgocenia $cian.

Lokalnie zarysowania fragmentow scian
nalezy wzmocni¢ metodg pretéw wklejanych.




Zarwane fragmenty $lepego putapu z widocznymi $ladami korozji biologicznej belek stropowych.
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jarostaw Jan PUDLINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UA-V-8342-5/84/92 WK,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0040.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-01-2015 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Pawlicka-Zabojszcz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0040-7354-6396-E6D9-168F

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezpodrednia z wadciwg Okregawa Tzha Architektéw RP.
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