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Drogowe

b-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Preedmiot 55T

Precdmiotem nimigjsze) szczegidowej specviikacji technicmej (S5T) sa wymagania ogdine dotverace wykonania i odbioru robot
drogowvch w zwiazku # Remontem drogi gminnej w migjscowosci Klomo™
1.2. Zakres stosowania SS8T

Szczegilowa specyiikacja techniczna stanowi dokument przetargowy | kontraktowy prey zlecaniu i realizac)i robdt w zwiazku z
_Remontem drogi gminnej w migjscowosci Klotmo™,
1.3. Zakres robdt objetych S5T

D-01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KOMNSTRUKCYINYCH

D-05.03.05 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO

D-05.03.050 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGSO. WARSTWA SCIERALNA WG WT-1 I WT-
2 Z 2010R.

1.4. Okreslenia podstawowe
Lizvte w 55T wyvmienione ponitej okreslenia naledy rozumied w kaddym przypadiu nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budvnkiem, stanowiacy calosé technicmo-ubvikowa (droga) albo jego czesc
stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiceny (obiekt mostowy, korpus ziemmy, wezel).
1.42. Chodnik - wymnaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, preeznaczony do ruchu pieszych.
1.43. Diugosc mostu - odleglosé miedry rewnetrmymi krawedriami pomosiu, a w preypadku mostdw lukowych # nadsvpka - odleglosc
w swictle podstaw sklepienia mierzona w 0si jerdni drogowey.
1.44. Droga - wydzielony pas terenu preeznaczony do ruchu lub postoju pojardiw oraz ruchu pieszveh wraz z wsrelkimi urzadreniam
technicznyvmi zwigzanymi z prowadzeniem i zaberpieczeniem ruchu.
1.45 [Droga tymczasowa (montatowa) - droga specjalnie przvegotowana, przermaczona do ruchu pojazdow obstugujacych radamie
budowlane na czas jego wykonania, prrewidziana do usuniecia po jego zakoficzeniu
146, Dziennik budowy — 2esrkyt z ponumerowanymi sironami, opalrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowiazujacymi preepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanyvch, shuzacy do notowania zdarzedi | okolicenodc
zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiordw robdt. preckarywania polecen i innej korespondencii
technicme) pomiedey Indynierem/ Kierownikiem projekiu, Wykonawea i projektantem.
1.4.7.  Estakada - obiekt zbudowanv nad preeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacyi drogowej | ruchu pieszego.
1.48. [ntynierKierownik projekiu - osoba wymieniona w danych konirakiowwch (wyznaczona prrez Zamawiajacego. o Kidrej
wiynaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot | administrowanie kontraktem.
1.49. Jezdnmia - czesd korony drogi przeznaczona do rechu pojazdiw.
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wymaczona przez Wykonawce, upowminiona do kierowania robotami | do wysigpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontrakiu_
1.4.11. Korona drogi - jexrdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awarvjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierachni - ukiad warstw nawierzchni wraz z¢ sposobem ich pofaczenia
1.4.13. Konstrukcja nosna (przgsto lub pregsia obiekiu mostowego) - cresé obiekin oparta na podporach mostowych, tworzaca ustro)
niosacy dla przeniesienia ruchu pojazddw lub pieszych.
1.4.14. Korpus drogowy - nasvp lub ta cresé wykopu, kidra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
1.4.15. Korvio - clement uformowany w korpusie drogowym w celu ulodenia w nim konstrukicji nawierzchni.
1.4.16. Ksigtka obmiarow - akceptowany przez IndynieraKierownika projekin zesryi z ponumerowanymi stronami, shutacy do
wpisywania preez Wykonawes obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, sekicow i ew. dodatkowych zatacenikiw. Wpisy w ksiadce
obmiarow podlegaja potwierdzeniu preez Indbyniera/Kierownika projekin.
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do preeprowadzenia
wszelkich badan 1 prob swigzanych z ocena jakodci materialdw oraz robor
1.4.18. Matenaby - wszelkie tworzywa niezbedne do wyvkonania robdt, zgodne z dokumentacia projekiowa i specviikacjami technicenymi,
zankceptowane preez Inkyniera’ Kierownika projekiu.
1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.20. Mawierzchnia - warstwa lub zespdl warstw shutacvch do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na podioze grumtowe i
rapewnizjacych dogodne warunki dia ruchu.
a) Warstwa dcieralna - gima warstwa nawicrzchni poddana bezposrednio oddziahvwaniu ruchu | czynnikow atmosferycznych.
b} Warstwa wigaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa scieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze roziozenic naprezen w

nawierzchni i przekazywanic ich na podbudowe.
¢} Warstwa wyrownawcza - warstwa shetaca do wyrdwnania nierdwnosc podbudowy lub profilu istniejace) nawierzchni.
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d) Podbudowa - dulnlm:scmmlmslﬂaudupﬂamsmmﬂhmﬂmudmdmmpcﬂlm: Podbudowa moze skiadad e =z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze).

¢} Podbudowa zasadnicza - goma czedé podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona skiadad sig 2 jednej
lub dwich warstw,

fi Podbudowa pomocnicza - dolna cze$é podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych. funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioga. Mode zawierad warstwe mrozoochronng. odsaczajaca lub odeinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorzj glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h} Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemoliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezace
powy2e].

i} Warstwa odsaczajaca - warstwa shetaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe | geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiekiu mostowego.

1.4.22.  Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakads tunel. kladka dia pieszych i przepust.

1.4.23. Objard rymezasowy - droga specjalnie przyvgotowana i odpowicdnio utrzymana do preeprowadzenia ruchu publicznego na okres

budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnosc - reodnosé wykﬂnrwmm robit z dopuszczomymi tolerancjami, a jeshi przedeial tolerancyi nie

zostal okrelony - z przecictnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydziclony liniami granicznymi pas terenu preeznaczony do umieszczania w nim drogi | zwiazanych z nia urzadzen

oraz drzew 1| krzewow, PummmlmmﬂwﬂmmﬂmyMWmmm:bwmmlmh

ludzi i srodowisko przed uciadliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - creéé korony drogi przemnaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia urzadzen organizacii | bezpicczenstwa

ruchu oraz do ruchu pieszych. shuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzehni,

1.427. Podiode nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, letacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

1.428. Podloze ulepszone nawierzchni - goma warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umoiliwicnia

precjecia ruchu budowlanego | wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.429. Polecenie Inzyvniera/Kicrownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Ingyniera/Kierownika projekiu, w

formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.430. Projekiant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projekiowej.

1.431. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub calkowita modemizacja/przebudowa

{zmiana parametriw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) isticjacego polaczenia.

1.432. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, preeznaczona do przeprowadzenia cieku, srlakn wedrdwek zwierzal

driko #vjacveh lub urzadzen techmicmych preez korpus drogowy.

1.433. Przeszkoda naturalna - clement srodowiska namralnego, stanowiacy utrudnienie w realizacyi zadania budowlanego, na przvkiad

dolina. bagno, rzeka, szlak wedrdwek drikich zwierzat p.

1.434. Przeszkoda sztucena - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad droga, kolej. rurociag.

kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.435. Przetargowa dokumentacja projektowa - czgsc dokumentacii projektowej, kuora wskazuje lokalizacje. charakterystyke | wymiary

obiektu bedacego preedmiotem robdt

1.436. Przyczolek - skrajna podpora obiekiu mostowego. Move skiadac sig z pelnej Sciany. slupdiw lub innych form konstrukcyjnych, np.

skrzyn, komor.

1.437. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwomych funkcii terenom naruszonym w czasic realizacji

zadania budowlanego.

1.438. Rozpictodé teoretyezna - odleglosé migdzy punktami podparcia (lozyskami), przesia mostowego.

1439, Szerokosé catkowita obiekiu (mostu / wisdukiu) - odlegloéé miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukeyi obiektu, mierzona w

linii prostopadiej do osi podiuinej, obejmuje catkowity szerokost konstrukeyjna ustroju niosacego.

1440, Szcrokosé whikowa obiekiu - szerokosé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszezegdinych rodzajow ruchu oraz szerokosé

chodnikow mierzona w $wietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajace) ruch kolowy od ruchu

pieszego.

1441, Slepy kosziorys - wykaz robot z podaniem ich ilodci (przedmiarem) w kolginosci technologicanej ich wykonania,

1.4.42 Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne migjsca wymienione w kontrakcie

jako tworzace czesé terenu budowy

1.4.43  Tunel - obiekt zagichiony poni#ej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikaci drogowej i ruchu

preszego.

1.445. Zadanie budowlane - czesé preedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebna catodé konstrukeyjna lub echnologicrna, 2doing do

samodzielnego pelnienia funkcji technicmo-uzytkowych. Zadanie mo#e polegac na wykonywaniu robdt zwiazanych z budowa,

modernizacia/ precbudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogilne wymagania dotyczace robdt

Wykonawea jest odpowicdzialny za jakodé wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
utyte przy budowie oraz za ich zgodnosc = dokumentacja projekiowa, SST i poleceniami Ingyniera/Kicrownika projekiu.
1.5.1. Preekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych preckade Wykonawcy teren budowy wraz ze wszysikimi
wymaganymi uzgodnicniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjs i wspotrzedne punktdw gléwnych trasy oraz reperow. dziennik
budowy oraz dwa cgremplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety S5T.
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ostatecmezo robot. Uszkodzone lub mmiszczone mmaki geoderyine Wykonawca odiworzy i utrwali na wlasny kosat
1.5.2. Dokumentacja projekiowa

Dokumentacja projektowa bedme zawieraé rvsunki, obliceenia 1 dokumenty, rgodne ¢ wykarem podanym w srczegdlowvch
warunkach umowy, uwzeledniajacym podzial na dokumentacje projektows:
- Famawiajacego; wykaz pozycji, kiore stanowia przetargows dokumentacie projekiowa oraz projekiowa dokumentacie wykonawcea

(techniczna) i zostang przckazane Wykonawcy,

- Wykonawcy: wykaz zawierajacy spis dokumentacji projekiowei. kiora Wykonawea opracuje w ramach ceny kontraktowej.
1.53. Zgodnosé robdt z dokumentacja projekiowa i 55T

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey przez Inzyniera/Kicrownika projekiu
stanowig czest umowy, a wymagania okreslone w chocéby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W preypadku rozbieinosci w ustaleniach poszezegoinych dokumentow obowiaruje kolejnosc ich wamosci wymieniona w
Kontraktowych warunkach ogdlmych”™ (..Ogolnych warunkach umowy™).

Wykonawca nic mode wykorzystywac bledow lub opusrcren w dokumentach kontrakiowwch. a o ich wykryciu winien
natvchmiast powiadomié Inzynicra/Kierownika projekiu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozhicinodci, wymiary podane na pismie sa wamiejsze od wymiardw okreslonych na podstawie odczyiu ze skali
rysunku.

Wszystkic wykonane roboty | dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacia projektows i 55T,

Dane okredlone w dokumentacji projekiowe] | w 55T bgda uwakane za wartosci docelowe, od kiorvch dopuszczalne s
odchylenia w ramach okreslonego przedziahu tolerancji. Cechy materialow i elementiw budowli musza wykarywac zgodnodd 2 okreslonymi
wyTnaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczad dopuszcralnego przedristu tolerancji.

W preypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projekiowa lub 55T i wplwvnie to na
niezadowalajaca jakosé clementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi. a elementy budowli rozebrane | wykonane
ponownie na koszt Wykonawey.

1.5.4. Zabezpicczenie terenu budowy

a) Roboty modemizacyjne’ preebudowa i remontowe (pod  ruchem™)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicenego oraz wirzymania istmiejacych obiekiow (jezdnie, scietki
rowerowe, ciagi picsze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenic budowy, w okresic trwania realizacii
kontraktu, &z do zakonczenia i odbion ostatecrmego robo

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowicdnim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
W zaleimosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji muchu powinien byt na biezaco aktualizowany przez Wykonawee. Kapda
zmiana, w stosunku do zarwierdzonego projekiu organizaci ruchu, wymaga kaddorazowo ponownego zatwierdzrenia projekiu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarcry, rainstaluje i bedzie obshugiwal wszysikie ymczasowe urzadzenia
raberpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewnigjac w ten sposob bezpieczefistwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocamodci w drien | w nocy tych zapdr | makiw, dla kidrvch jest o nieodzowne ze
wzgledow bezpicczenstwa.

Wszystkic znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Faki preystapienia do robdt Wykonawea obwiesci publicznic przed ich rozpoczeciem w  sposdb uzgodniony z
Inzynicrem/Kierownikiem projekiu oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okredlonych przez Indyniera’Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, kidrych tresé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice mformacyjne beda utrzrymywane
preez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robat.

Koszl zabezpieczenia terenu budowy mie podlega odrebnej zaplacie | prevjmuje sie, 2e jest wiaczony w cene kontraktowa.

b} Roboty o charakierze inwestvcyjmym

Wykonawea jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a¢ do zakoficzenia i
odbioru ostatecrnego robot

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadrenia zaberpieczajace. w tym: ogrodzenia porecre,
o$wietlenie, svenaly | znaki ostrzegawcze orar wiszelkie inne srodki nierbedne do ochrony robot. wygody spolecznosci i innveh.

W migjscach prevlegajacych do drog otwartych dla rachu, Wykonawcea ogrodzi lub wyraimie oznakuje teren budowy, w sposdb
uzgodniony z Inzynicrem/Kierownikiem projekiu.

Wiazdy i wyjazdy z terenu budowy przermaczone dla pojazdow | maszyn pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowicdnio omakuje w spostb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu,

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwicsci publicznie preed ich rozpoczeciem w  sposob  uzgodniony z
Inzynicrem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okredlonych przez Insyniera/Kierownika projekiu,
tablic informacyjnvech, kidrvch tresé bpdzic zatwierdzona preez Ingyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane
preez Wykonawee w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. .

Koszt zabezpicczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig. ze jest wiaczony w ceng kontrakiowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasic wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znad 1 stosowad w crasie prowadrenia robdt wszelkie przepisy dotvczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresic trwania budowy 1 wykanczania robdt Wykonawea bedzie:

a) urzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b} podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie
i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigtliwosci dla osob lub dobr publicenych 1 innvch, a wynikajacych =
nadmiemego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub mnych przyezyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania

Stosujac si¢ do rych wymagan bedzic mial szczeghlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk. ukopow i drog dojazdowych,

2) érodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

a) zamicczyszczeniem zhiomikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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¢) mozliwodcia powstania podaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpoZzarowa

Wykonawca bedzie preestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawea bedzic utreymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpoZarowy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomicszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach,

Materiaby tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osdb
trzecich.

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo
precz personel Wykonawey.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposab trwaly sa szkodliwe dla otoczemia, nie beda dopuszezone do uzycia

Mie dopuszcza sig u.!.ycu materiabow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wickszym od dopuszczalnego.
okredlonezo odpowiednimi przepisami.

Wzelkie materialy odpadowe wryte do robot beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacanie
okreslajaca brak szkodliwezo oddzialywania tych materialdw na srodowisko

Materiaty, kﬂtqsﬂnﬂnmdaﬂm;amnwmmupuzﬂm'lummrnhﬁu:hsztndlmmtmﬂa{m materiahy
pylaste) moga bvé ukyte pod warunkiem przcstrzegania wymagan technologicenvch whudowania Jezeli wymagaja tego odpowiednie
precpisy Wykonawea powinien otrzymaé zgode na urycie tych materialéw od wiadciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uwfycie spowodowalo
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, W konsekwencije tego poniesic Zamawiajacy.
1L.5.8. Ochrona wiasnosci publicane) 1 prywatne)

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzehni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociag, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu preez Zamawisjacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zaberpiecrenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzadren w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umicscic w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju robdt, kidre maja bve
wykonane w zakresie przelozenia nstalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy I powiadomi¢ Inzymicra/Kicrownika projekiu i
whdnlakﬂmummmmumbﬂﬂ&kﬁepﬁﬂﬂﬂh&gﬂ%ﬂtﬂh instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera/Kicrownika projekiu i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarcrajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw, Wykonawea bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dristania usrkodrenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przviega do terendow z zabudows mieszkaniowa, Wykonawca bedrie realizowad roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawea odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sasicdztwic budowy, spowodowane jego dziaalnoscia.

IndynierKierownik projekiu bedzic na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a
wizscicielami nieruchomodci | dotvezacych korzystania ¢ wiasnodci i drog wewngtrznych. Jednakze, ani Inzymier/Kicrownik projekiu ani
Famawiajacy nie bedzie ingerowal w takic porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowicniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obcig2en osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sig do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materialow i
wyposaienia na i Z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu
nietvpowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamist IngynieraKierownika projekiu
Inzynier/Kierownik projcktu maode polecié, aby pojazdy nie speinigjace tych wanunkiw zostaly uwsumigle z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmicme obciafenie osiowe nie beda dopuszezone na Swiczo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedrie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu
1.5.10. Begpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacii robdt Wykonawca bgdzic precstrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnodci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby persomel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dia zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich wymagan sanitarmych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utreymywal wszelkie urzadzenia zabezpicczajace, socjalne oraz sprzgt | odpowiedniz odziez dla
ochrony 2ycia | zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ¢ wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyej nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 53
uwzglednione w cenie kontrakiowe).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robit | za wszelkie materiaty | urzadzenia uwrywane do robdt od daty rozpocsecia do
daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robdt przez Inzymicra/Kierownika projekiu.

Wykonawea bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru estatecnego. Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzymiera/Kicrownika projektu powinien
rozpoczad roboty uirzymaniowe nie pidniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia
1.5.12. Swosowanie sig do prawa i innych przepisiw

Wykonawca zobowiazany jest mnaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadre centralne i migjscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, kiore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedrie w pelni odpowiedzialny za
przesirzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowwch 1 bedrie w peini odpowiedzialny za wypeinienic wszelkich wymagan
prawnych odnodnie znakow firmowych, nazw lub mnych chronionych praw w odniesieniu do spragtu, materialow lub urzadzen uzytych lub
rwizzanych z wykonywanicm robot 1w sposob ciagly bedzie informowaé Indymicra’Kierownika projektu o swoich drialaniach,
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pmdsm*1m{: knpu: zezwolen 1| inne odnosne dokumenty. Wﬂlktm knm:, pOSIEpOWaRNIA, nbcmnualwvd.nkl wyml;h:zh;b
rwiazane z naruszeniem jakichkolwick praw patentowvch pokryje Wykonawca, ¢ wyjatkiem prevpadkow, kiedy takie naruszrenie wymiknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarcronej przez IndynieraKierownika projekin.

1.5.13. Rownowanosé norm i zbiorow przepisow prawnych

Gidriekolwiek w dokumentach kontraktowwch powolane sa konkretne normy | przepisy. kiore spelniaé maja materiaty, sprzet i
inne lowary oraz wykonane | zbadane roboty, beda obowigzywad postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W prevpadky gdv powolane normy i przepisy sa
pafistwowe lub odnosza sig do konkretnego kraju lub regionu, moga byc rownie stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny
lub wyviszy poziom wykonania miz powolane normy lub preepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
lnzymem!{munmh projektu. Ridmice pomigdry powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza bve dokladnie opisane
przez Wykonawceg | przediotone [ndynierowiKierownikowi projekiu do zatwierdzenia

1.5.14. Wykopaliska

Wazelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalodci o zmaczeniu geologicznym lub
Mmymm“mwm@ammﬁmhm Wykonawca zobowiazany jest powiadomic
InynieraKierownika projektu i posigpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jedeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/Tub
wystapia opdénienia w robotach, Indynier/ Kierownik projekin po weodnieniv z Zamawiajacym | Wykonawea ustali wydhutenie crasu
wyvkonania robot iflub wysokosc kwoty, o kiora naledy rwiekszye ceng kontrakiowa.

L.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunk: kontraktu preewiduja realizacye)

Wykonawea zobowiazany jest zabezpicczyé famawiajacemu, pomicszczenia biurowe, sprzgt, transport oraz inne urzadzenia
towarzyszace, reodnie 2 wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 , Zaplecze Zamawiajacegn™

I MATERIALY
2.1. Zridia uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwick matenalow przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Inynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegdlowe informacje dotvozace proponowanego frodia
wylwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak rowmie? odpowiednie $wiadectwa badan laboratonyjnvch oraz probki

Farwierdzenie partn materialow z danego frodia nie ofnacza automatvcznie. fe wszelkie materiaty z danego inddla uryvskaja
zatwicrdzenie.

Wykonawca sobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania. ze materialy uzvskane z dopuszczonego frodia w sposob
ciaghy spelniaja wymagania 55T w czasie realizac)i robdt.

1.2, Pozyskiwanie materialiw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanic porwolen od wiascicieli 1 odnosnych wiadz na poryskanie materishow ze imodet
migjscowwvch wiaczajac w to fmodia wskarane prrer Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarcrye Indynierowi/Kierownikow projekiu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacyi frddia

Wykonawca przedstawi IndynierowiKierownikowi projekiu do zatwierdzenia dokumentacie zawiermjaca raporty # badan
terenowvch 1 laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wvdobycia i selekcji. uwzgledniajac akiualne decvzje o eksploatacyi.
organiw administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnoéé za speinienie wymagan ilogciowych 1 jako$ciowych materialow pochodzacych ze #rdded
migjscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobvcia materiatow, drierzawy 1 inne jakie okaza sig potrechne w zwiazku z

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw 1 miejse pozyskania materisbiw miejscowych beda formowane w
haldy i wykorzvstane przy zasvpee | rekultywaci terenu po ukofczeniu robdr

Wazystkic odpowiednie materialy poryskane ¥ wykopdw na terenie budowy lub z innych migjsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan IndynieraKierownika
projekiu

Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnvch wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi. kiore zostaly wyszczegolnione w
dokumentach umowy, chyba, 2¢ uzyska na to pisemna zgode Indyniera’Kierownika projektu.

Eksploatacja frddel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowizzujacymi na danym obszarze
2.3. Materialy nic odpowiadajyce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ziodone w migjscu
wikazamym przez InfynieraKierownika projekm Jesli Indynier/Kierownik projekin zezwoli Wykonawey na utycie tych matenalow do
imnych robat, nik te dla kubrvch zostaly zakupione, to koszt tych matenalow zostanie odpowiednio precwanosciowany (skorygowany) preez
InFynieraKierownika projekiu.

Kﬂﬂymﬂ;rﬂbﬁ.wmmaﬂmsl@mrMIn:Mmmﬂ} Wykonawca wykonuje na wiasne rvevko,
liczac sie 2 jego nieprzyjeciem, usunigeicm 1 niczapiaceniem

1.4. Wariantowe stosowanie materiabiw

Jesh dokumentacja projekiowa lub 55T przewiduja mozliwosé wananiowego zastosowania rodzaju materiaiu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projekiu o swoim zamiarze co najmnigj 3 tygodnie przed uzyciem tego materiabu,
albo w okresie dluzszym. jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych preez Inipmiera/Kierownika projektu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nic moze byé podnie) zmieniany bez reody Inbyniera/Kierownika projektu,
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3.5\, Przechowywanie i SHIMIIIIE materialiw

w;utmuwnampewm aby tvmczasowo skiadowane matenaly, do czasu gdy beda one uzyte do robot. byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, rachowaly swoja jakosc | wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projekiu.

Miejsca czasowego skiadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebic terenu budowy w micjscach wzgodniomych z
Inzynierem/Kierownikiem projekiu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych praez
InymeraKierownika projekiu.

2.6. Inspekecja wytwirni materialiw

Wytwomie materialow moga byé okresowo kontrolowane przez Inyniera’ Kierownika projekiu w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tvch
kontroli beda stanowié podstawe do akceptacji okrelonej partii materislow pod wzgledem jakosci.

W przypadku. gdy Inzymier/Kierownik projekin bedzie przeprowadzal inspekcjg wytwomi, musza byd spelnione nastepujace
warunki:

a) InzynierKicrownik projektu bedzie misl zapewniona wspotprace 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta materizlow w czasie
przeprowadzania nspekcji,

b} Inzymier/Kierownik projeku bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialow preeznaczonych do :tallm.:jl robat,

c) Jeteli produkcia odbywa sic w micjscu nie naletacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inoymicra/Kicrownika projekiu
erwolenie dla preeprowadzenia inspekei | badan w tveh migjscach.

3. SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynic takiego sprzstu, kiory nie spowoduje niekorzysinego wplywu na jakosd
u@tmum-mmbmS-'pnetuzywmdnmbmwmnmb}tzpdn}zufﬁmwwmmnlmwmﬂmmmmmw|
iloéci wskazaniom zawartym w 55T, FZJ lub projekcie organizacji robdt. zaakcepiowanym praez Inz}'n'.cm"memk.u projekiu; w
preypadku braku ustalei w wymicnionych wyiej dokumentach. sprzet powinien byé uzgodniony i zaakcoptowany pracz
Indymiera'Kierownika projekiu.

Liczba i wydajnosé spregtu powinny gwarantowsé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okredlonymi w dokumentacji
projekiowej, SST | wskazaniach [ndyniera/ Kierownika projekiu.

Sprzst bedacy wiasnodcia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie | gotowosci do
pracy. Powinien byé zzodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawea dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projekiu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie spregtu do
uiytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzic konserwowad sprzet jak rdwniez naprawiaé lub wymieniac sprzgt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub S5T przewiduja mozliwosc um“:gu whycia spregtu prey wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera’ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i urrskn jezo akceptacie przed uryciem sprzeti.
Wybrany sprzet, po akceptacyi h:zymﬂaﬂ(umwmhpmj:mLmtm byt pddmiej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwick sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwaraniujace zachowania warunkiw umowy, Zostang preez
Inzyniera/Kierownika projekiu zdyskwalifikowane i nie dopuszrezone do robdt

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynmic takich $rodkow transportu, kidre nie wplyna niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robot i wladciwosci przewozonych materialow,

Liczha srodkdéw transportu powinna zapewniad prowadzenie robit zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
S5T i wskazaniach Indyniera’ Kierownika projektn, w terminie preewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowezo w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskow na o | imnych parametriw technicznych. Srodki transportu nie speinigjace tych warunkéw moga byé dopuszerone
mmm|hmwmmmmmupmmﬁmﬂm&ﬁgmmWﬂmw

Wykonawca bedeie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zaniecryszezenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicenych orar dojazdach do terenu budowy,

5, WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz 2a jakosé zastosowanych materislow i
wykonywanych robot, za ich zgodnoéé z dokumentacja projektows, wymaganiami 55T, PZJ, projekiem organizacji robdt opracowanym
przez Wykonawee oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projekiu.

Wykonawea jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowicdzialny za dokladne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projekiowej lub preckazanymi na pismie przez Indyniera/Kierownika
projekiu.

Biedy popetnione preez Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczaniu robdt zostana, usunigte przez Wykonawce na wiasny koszt, 2
wyjatkiem, kicdy dany blad okare sig skutkiem blgdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/
Kierownika projekiu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera’ Kicrownika projekiu nic zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnodei za ich dokladnose,

Decyzje InzynicraKierownika projekm dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robit beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 55T, a tak?e w normach | wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzyi Indynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiasléw i roboL rozrzuty normalnic wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przeszlodci, wyniki badan naukowych oraz inne czynmniki wptywajace na rozwaiang
kwestie.

Przebudowa drogi gminnej nr 191034C 8



Drogowe

_.P:Ie_c;n;. lnzj-nmzﬂk’.lmwmka pn:a:lm.l powinny bye wykonvwane preer Wykonmawce w o crasie okredlonym  przez
[nyniera’Kierownika projekiu, pod grodba zatrrymania robot. Skutki finansowe = tego tytubu poniesie Wykonawca

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawea jest zobowiazany opracowad i przedstawié do akceptacji Inzymiera’ Kierownika projektu program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawea powinien okreslic, zamierzony sposob wykomywania robot, moliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, S5T oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
anﬂcogﬁiﬂawmm
organizacj¢ wykonania robdt, w tvm terminy i sposob prowadzenia robod
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
- sposOb zapewnicnia bhp.,
- wykaz zespolow roboczyeh, ich kwalifikacje i przveotowanie prakiyezne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakodé i terminowosé wykonania poszezegdlnych elementow robot,
- system (sposdb 1 procedurs) proponowane) kontroli 1 sterowania jakoscia wykonywanych robor,
-  wyposazenic w sprzet | urradrenia do pomiardw i koatroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium. Kidremu
Wykonawca ramierza rlecié prowadzenie badarn).
sposib oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze
wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicomyvm, proponowany sposob i forme preekarywania
tvch infirmac)i Indynierowi/Kierownikows projekiu;
b) czedd :zmgnlm opisujaca dla katdego asortymentu robdot:
wykaz masryn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami techmiczmm oraz wyposazeniem w mechamzmy do
sterowania i urradzenia pomiarowo-kontrolne,
~  rodzaje i loéé frodkow transportu oraz urzadzen do magarynowania i aladunku materiabiny, spoiw, lepisrcry, krusovw itp.,
—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed uirata ich wiasciwoéci w czasie ransporiu,
~  spostb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobicranie probek, legalizacja i sprawdzanic wrzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiaiow, wytwarzania mieszanck | wykonywania poszczegdlnych elementow robat,
- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakodci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem | wykonaniem, abymwmmwpkm robat.

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materighow, Wykonawca zupcwm odpowiedni syvstem kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niczbedne do pobierania probek 1 badan materialow oraz robot.

Przed zarwierdzeniem systemu kontroli inzymier/Kicrownik projektu mode zakadac od Wykonawey preeprowadsenia badan w
celu zademonstrowania, 2¢ poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

W}-tﬂnlwclquncpmpmwadmpmuxy: badania materisbow oraz robotl z crestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ke
roboty wykonano zgodnic z wymaganiami zawartymi w dokumentacyi projektowej i 55T

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sa okreslone w 55T, normach | wytycznyeh. W przvpadku, gdv
nie zostaty one tam okreslone, Intyvnier/ Kierownik projekin usiali jaki zakres kontroli jest konieczmy, aby zapewni¢ wykonanie robot
Zgodnie z umowg.

Wykonawea dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, 7¢ nszysth: stosowane urzadzenia | spregt badawozy
pmmda_gwn;tnq legalizacje, zostaly prawidlowo wykallbmnm: i odpowiadaja wymlgmm norm okreslajacych procedury badan,

Ingynier/Kierownik projekiu bedzie mieé nicograniczony dostep do pomicszozen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzic preckazywac Wykonawey pisemne nformacje o jakichkolwiek niedocissmigciach
dotyezacych urzadzen laboratoryjnych, spregtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawezych. Jezeli niedociagniecia te
beda ak powarne, z¢e mogg wphmad ujemnic na wyniki badan, ndynier/Kierownik projekin natychmiast wstrzyma wycie do robdt
badanych materialow i dopusci je do uycia dopiero wiedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigie i
stwierdzona zostanic odpowiednia jakodé tych materialin.

Wazystkie koszty swigzane 7 organizowaniem i prowadzeniem badan materiaiow ponesi Wykonawca.
6.3, Pobieranie pribek

Pribki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanic statystycanych metod pobierania probek, opartych na zasadeie, e wszystkie
jednostkowe elementy produkcyi moga byc z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badar.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mied zapewniona modiwodé udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobicrania probek beda dostarczone przez Wykonawcee i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projekin. Probki
dostarczone preez Wykonawee do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane | oznakowane, w
sposob zaskceptowany przez Ingyniera/Kierownika projekiu.

Ma zlecenie [nynieraKierownika projekiu Wykonawca bedzie przeprowadza dodatkowe badania tvch matenialow, ktore budzg
watpliwosci co do jakodei. o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badafi pokrywa Wykonawca tylko w preyvpadku stwierdzenia usterek; w przeciwnvm preypadku kossty 12 pokryvwa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania | pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy mie obejmuja
jakicgokolwick badania wymaganego w SST. stosowaé moma wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzymiera/
Kierownika projekin

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Indyniera’ Kierownika projekiu o rodzaju, migjscu i
terminie pomiany lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badenia, Wykonawca preedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inrymiera/
Kierownika projekiu.
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6.5, Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzymierowi/Kicrownikowi projektu kopie raportow 2 wynikami badan jak najszyboie), nie
poiniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosc.

Wyniki badani (kopie) beds preckazywane Indynierowi/Kierownikowi projekiu na formularzach wedlug dostarczonego przez
nicgo wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,
6i.6. Badania prowadzone preez Indvniera/Kierownika projekiu

Inzynier/Kierownik projekiu jest uprawniony do dokonmywania kontroli, pobierania probek i badania materialow w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiziow powinien udzielic mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projekns, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawee, popreez miedry
inmymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodnosé materialow i robot 2 wymaganiami 55T na podstawie wynikdw wiasnych badan kontrolnych
jak i wynikiw badan dostarczomych przez Wykonawes.

Inzvnier/Kierownik projekiu powinien pobierad probki materialéw i prowadzié badania miezaleimic od Wykonawcy, na swaj
koszt Jezeli wyniki tych badan wykaa, 2e raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sig wylacznic na
whasnych badsniach przy ocenie zeodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa i SST. Moze rowniez zlecié, sam lub poprzez
Wykonawecg, przeprowadzenie powtdmych lub dodatkowych badan niezalesmemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtomych lub dodatkewych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projekin moze dopuscié do uzycia tvlko te materiaky, ktore posiadaja:

l. certyfikat na znak berpieczenstwa wykazujacy, 2e zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okredlonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicenych oraz wlasciwych przepisow | dokumentow techmicenych,
deklaracie zgodnodei lub certyfikat zgodnodc =

- Polska Norma lub

- aprobatg technicena, w przypadku wyrobdw, dla kidrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacya

okredlona w pkt |

1 ktore spetniaja wymogi S5T.

W przyvpadku materiglow, dla ktorvch ww. dokumenty sa wymagane przez 55T, karda partia dostarczona do robot bedzie
posiadad te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaceny jej cechy.

Produkty preemystowe musza posiadad ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych preez nicgo. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonaweg Indynierowi/Kierownikowi projekiu

Jakiekolwiek materialy, ktore nie speiniaja tvch wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
{11 Driennik budowy

Driennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacege | Wykonaweg w okresic od
preekazania Wykonawey terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przcpisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyd preebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej | gospodarcee) strony budowy.

Kaidy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby. kidra dokonala zapisu. z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda crytelne, dokoname trwala technika w porzadku chronologicenym,
hezpodrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zadacznika i opatrzone datg |
podpisem Wykonawcy | Inzyniera/ Kierownika projekiu.

Do dziennika budowy naledy wpisywad w szczegilnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekarania przez Zamawiajgcego dokumentacii projekiows;,

- date uzgodnienia preez Indyniera/Kierownika projekiu programu zapewnicnia jakosci 1 harmonograméw robat,

- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszezegoinych clementiw robot,

- preebieg robot, trudnosci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyezyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Ineyniera/Kierownika projekiw,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zeloszenia i daty odbionow robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1 ostatecznych odbiorow robat,

- wyjasnienia, uwagi 1 propozycie Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powictrza w okresic wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
rwiarku z warunkami klimatycznymi,

- zpodno$é reeczywistych warunkiw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowsj,

- dane dotyczace coymnodei geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych preed i w trakcie wykonywania robor,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zaberpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiabiw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kio je przeprowadzat,

- wyniki prob poszezegilnych elementow budowli z podaniem, kio je preeprowadzal,

- inne istolne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjaénienia Wykonawcy. wpisane do dzienmika budowy beda preediozone Ingymicrowt/Kierownikowi
projekiu do ustosunkowania sig.

Decyzje IntynieraKierownika projekiu wpisane do driennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
rajeciem stanowiska

Wpis projektanta do dzienmika budowy obliguje IndynieraKierownika projekiu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strona umowy i nic ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robat

(2) Ksiatka obmiarow

I
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Ksmzka obmiardw stanowi dolmnmn pozwalajacy na rozliczenie l'lktymgn postcpu kam:gp z elementow robot Obmary
wykonanych robot preeprowadza sie w sposob ciaghy w jednostkach preyjetych w kosziorysie | wpisuje do ksiazki obmiarow.

{3) Dokumenty laboratoryjne

Drzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialiw, orzeczenia o jakodci materighow, receply
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawey beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia zstacniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na kazde fyczenie Inzyniera/Kierownika projekin

{4} Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sig, oproce wymienionych w punkiach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenic na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty preckazania terenu budowy,
¢} umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robot.
e} protokoly z narad | ustalen,
fi  korespondencie na budowie.

{3) Preechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy beda preechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie przewidziane

prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera/Kierownika projekiu i przedstawiane do weladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robdt

Ohbmiar robot bedzie okreslad fakiyezny zakres wykonywanych robot zgodmie 2 dokumentacia projektowa i 35T, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie,

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawea po pissmnym powiadomieniu InFyniera’ Kierownika projekiu o zakresie obmierzanych
robdt | terminie obmiany, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wymiki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiartw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenic (opuszczenie) w iloéciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w 55T nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana poprawione wg mstrukcji In#ynieraKierownika projekiu na

pismic,

Obmiar gotowych robat bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu miesigeonej plamnodci na rzecz Wykonawey lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonaweg | Ingyniera/Kierownika projekiu.
7.2. Zasady okredlania iloci robdt | materialiw

Diugosc 1 odlesgtosci pomigdzy wyszmgmmm}ml punkiami skrajnymi beda obmicrzone pcmm'm wrdhuz linii osiowe).

Jeili 55T wiadciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako diugoéé pomnodona preez
sredni preekroj.

Nodei, kore maja byé obmicrzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie 2 wymaganiami S5T.
7.3. Urzgdzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkic urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaskceptowane przez. Iniynicra/Kicrownika
projekiu.

Urzadzenia i sprzel pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia o lub spragt wymagajg badan

atestujacych to Wykonawea bedzie posiadaé waine swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urradzenia pomiarowe beda preez Wykonawee utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot
T.4. Wagi i zasady waienia

Wykonawca dostarczy | zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnodnym wymaganiom 35T Bedzie utrmymywaé to
wyposazenie zapewniajac w sposob ciaghy zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kicrownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiarn

Obmiary beda przeprowadzone przed czedciowym lub ostatecznym odbiorem odeinkdw robot, a takze w przypadku
wysigpowania durszej przerwy w robotach,

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu preeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda wrupelnione odpowiednimi szkicami umicszczomymi na karcic
ksiazki obmiarow, W razie braku miejsca szkice moga byé dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksig#ki obmiardw, Kidrego waor
zostanic uzgodniony z Inynierem/Kicrownikiem projekin.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioriw robot

W zalemodei od ustalen odpowiednich 55T, roboty podlegaja nastgpujacym ctapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacyeh i ulegajacych zakryeio,
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b] odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancynemu,

8.2. Odbiér robit zanikajacych i ulegajacych zakryeiu

Odbidr robdét zanikajacych | ulegajacych zakryciu polega na finalne) ocenie ilodci i jakodei wykonywanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu,

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt.

Odbioru robot dokonuje IndynierKierownik projekiw

Gotowost danej cpeéci robit do odbiorn zgiasza Wykonawca wpisem do doennika budowy 1 jednoczesnym powiadomienicm
Inymicra/Kierownika projekiu. Odbior bedzie przeprowadzony niczwlocznie, nie padmiej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do deiennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera'Kierownika projekiu.

Jakosé i ilogé robot ulegajacych zakrveiu ocenia Indbynier/Kierownik projekiu na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikiw badaf laboratoryjnych | w oparciu o preeprowadzone pomiary, w konfrontacyi z dokumentacja projekiowa, 55T i uwpreednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenic iloscl 1 jakoscl wykonanych cagdei robot Odbioru cegdciowego robot dokonuje sig wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbiore robot dokonuje Indynier/Kierownik projekin
8.4, Odbidr ostateczny robdt

8.4.1. Zasady odbior ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rreczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci

Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonaweg wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie IndynieraKierownika projeke.

Odbidr ostateczmy Tobot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. liczac od dnia potwierdzenia przez
InzvnieraKicrownika projektu zakonczenia robdt i preyviecia dokumentiw, o kidrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecrnego robdt dokona komisja wyznaczona preez Zamawigjaccgo w obecnoscl IneynicraKicrownika projekiu i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i 55T,

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen preyjetych w trakcie odbiordw robat zanikagacych 1
ulegajacych zakrveiu, wlaszcza w zakresie wykonania robot urupeinimacych i robdt poprawkowvch.

W przypadkach nicwykonania wymnaczonych robit poprawkowych lub robdt uzupelniajacych w warsiwie scieralnej lub robotach
wykoficzeniowvch, komisja preerwie swoje cryanosc | ustali nowy termin odbiom ostatecznego.

W preypadku stwierdzenia preez komisje, 2e jakos¢ wykomywanych robot w poszezegoinych asortymentach meznacznic odbiega
od wymaganej dokumentacia projekiowa | SST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obicktu i
hezpicczenstwo ruchu, komisja dokona potracen. oceniajac pomnigjszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetvch
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbior ostatecznego robot sporzadzony wg

wzory ustalonego przez Zamawiajaccgo

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowirany preygotowad nasiepujace dokumenty:
dokumentacje projekiows podstawowa 7 namesionymi smianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacyi umowy,
szczegiowe specyfikacye technicme (podstawowe z dokumentow umowy | ew. uzupetmajace lub zamienne).
recepty | ustalenia technologicemne,
dzienniki budowy i ksiadki obmiardw (orygzinaty),
w}mbpumun&wkmmln}l:hwbﬂm1mmmmypyd1 zgodne z S5T iew, PZJ,
deklaracje zgodnodei lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materialow zgodnie 2 35T i ew. PZJ,
wmmmmmmmmmw}mw i pomiardw rzalacronvch do dokumentow odbior,
wykonanych zgodnie z 55T 1 P21,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefoniczne). energetyczne). gazowej, odwietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru 1| preekarania tych robit wlascicielom urzadzen.
9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
10, kopie man msadniczej powstale] w wiyniku geodezyjnej inwentaryzaci powykonawcze).

W przypadiu. gdy wg komisji, roboty pod wrgledem preveotowania dlﬂﬁmmlﬂn:lrtsﬂ nie beda gotowe do odbior

ostatecenego, komisja w porozumieniu  Wykonawca wyinacry ponowny lermin odbioru ostatecznego robdor

Wazystkie zarzadzone preez komisje roboty poprawkowe lub urupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego preer
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja,

8.5, Odbidr pogwarancyjny

=L e -

Odbiér pogwarancyiny polega na ocemie wyvkonanych robot rwiazanvch z usumigciem wad stwierdronych prey odbiorze
ostatecznym i zaistnizhych w okresie gwarancyjnym.

(Odbior pogwarancyjny bedenie dokonany na podstawie oceny wizualne) obickiu # uwzglednieniem zasad opisanvch w punkcie 8.4
_Odbidr ostateczny robat”.

Przebudowa drogi gminnej nr 191034C 12



Drogowe

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa plainosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji
kosrtorysu.

Dla pozyeii kosztorysowyeh wycenionych ryezattowo podstawa platnosci jest wartosc (kwota) podana przez Wykonaweg w danc)
poycyi kosztorysu. -

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltiowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkic czynnosci, wymagania i badania
skladajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w S8T i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty rvczattowe robdt beda obejmowad:
- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wano$é muzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magarynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy.
- warto$¢ pracy spraclu Wraz z towarzyszacymi kosztami,
- kosziy posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,
9.2, Warunki umowy | wymagania ogolne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkdw umowy | wymagan ogolmych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okredlone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorvsic,

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszi wybudowania obhjazdow/preejazdow i organizacyi ruchu obejmuje:

{a) opracowanie oraz uzpodnienie z Inzynicrem/Kierownikiem projekiu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacyi ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekmn Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(h) ustawienie tymezasowego canakowania i odwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/drierzawy terenu,

(d) przyeotowanie teremu,

(&) konstrukcjg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikiow, krawesnikow, barier. oznakowan | drenazu,

(f) twmczasows preebudowe urzadeen obcych.

Koszi utrzymania objazdow/preejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
{a) oczyszcranie, preestawienie, przykrycie | usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatel.
{b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
Kosz likwidacji objazdow/prazjazdow i organizacji ruchu obejmujc:
{a) usunigcie whudowanych materialow i oznakowania.
(b} doprowadzenie terenu do stanu pierwolnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z paéniejszymi Zmianami).

Zarzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy. montazu i rozhiork oraz tablicy
informacyjnej (Dz. L. Nr 138, poz. 1535).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1983 r. o drogach publicanych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z poZnigjszymi zmianami).

b =
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D-04.03.01 OCZYSZCZEMIE I SKROPIEMIE WARSTW KONSTRUKCYINYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot S5T

Preedmictemn ninigjszej szeegdlowej specyfikacii techniczne) (S5T) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robat
zwiazanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w zwiazku z Remontem drogi gminnej w migjscownsci
Kiotno™
1.2, Zakres stosowania 88T

Szczegitowa specyfikagya technicima stanowi dokument przetargowy | kontrakiowy przy zlecaniu i realizacyi robot w zwiazku z
-Remontem drogi gminnej w miejscowosci Klotno™.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninicjsze) specyfikacy dotveza zasad prowadizenia robdt zwigzanych z oczyvszczeniem i skropieniem warstw
konstrukcyinych przed ulodeniem nastgpne] warstwy nawierzchni.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe 53 zgodne 2 obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normarmi i z definicjami podanymi w S5T D-M-
(). 00,00 Wymagania ogdine™ pkt 1.4

1.5. Ogilne wymagania dotyczgee robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 . Wymagania ogolne™ pkt 1.5
L MATERIALY
L1. Ogilne wymagania doryczgce materiabiv

Ogzilne wymagania dotyczace matenalow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w 55T D-M-00.00.00 Wymagania ogdine™
pkt 2.
1.2. Rodzaje materiabow do wykonania skropienia
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnvch nawierzchni sa:
a) do skropienia podbudowy nicasfaliowej:
- kationowe emulsje sredniorozpadowe wg WT. EmA-1994 [5],
—  uphmnione asfalty srednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];
b} do skropienia podbudaw asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
- kationowe emulsje szvbkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
- uplynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 [3],
- asfalty drogowe [ 200 lub D 300 we PN-C-96170 [2]. za zgoda nzyniera.

23, Wymagania dla materialow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowe) podano w EmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltow drogowych podano w PN-C-96170 [2].

2.4. Luiycie lepiszezy do skropienia
Omientacyjne zukycie lepiszezy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy |1
Tablica 1. Orientacyjne zufycie lepiszcey do skropienia warstw konstrukcvimych nawierzehni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zuzycie (ke/m’)
1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 0.4 do 1.2
2 | Asfait drogowy D 200, D 300 od 0.4 do 0.6

Doktadne zu#ycie lepiszczy powinno byé ustalone w zalenosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni 1 zaakceptowane
precz [ndymiera.

2.5, Skladowanie lepiszczy

Warunki praechowywania nie moga powodowad utraty cech lepiszcza 1 obnizemia jego jakosci.

Lepiszcze nalezy przechowywad w zhiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze | zabezpieczonych praed
dostgpem wody i zanieczyszezeniem. Dopuszcza si¢ magazynowanic lepiszczy w zhiomikach murowanych, betonowych lub felbetowych
prey spetnieniu tych samych warunkéw, jakie podano dla zbiomikow stalowych.

Emulsje mozna magarynowad w opakowaniach transportowych lub stacjonamych zhiomikach pionowych z nalewaniem od dna

Mie nalezy stosowac zhiomika walcowesgo ledacegn, re wzgledu na tworzenic si¢ na duzej powierzchmi cieczy _koducha™
asfaltowego zatykajacego painiej preewody.

Przy przechowywaniu emulsy asfaltowe) nalery przestrzegac zasad ustalonych przez producenta
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3. SPRZET
3.1. Ogilne wymagania dotyczace spraetu

Owgolne wymagania dotyezace sprzetu podano w S5T D-M-00.00.00 . Wymagania ogdlne™ pkt 3.
3.2, Sprzet do oczyszezania warstw nawierzchni

Wykonaweca prevstepujacy do oczyseczania warstw nawierzchni, powinien wykazac sig modliwodcia korzystania z nastepujacego
Sprzgtu:
- szczotek mechanicanych,

zaleca sig uzycic urzadzen dwuszezotkowych. Pierwsza ze szezotek powinna by wykonana z twardych elementow czyszczacych
i shuzyé do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszezen przylegajacych do czyszczone] warstwy. Druga szcrotka powinna posiadac migkkie
elementy czyszczace i shukyé do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace,
- sprgzarek,
- zbiomikiw z woda,
- szczotek recamych.

3.3, Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawicrzchm nalezy whywac skrapiarke lepiszeea. Skrapiarka powinna bvé wyposazona w urzadzenia
p-nmumwn-knmnlm porwalajace na sprawdzanie i regulowanie nast¢pujacych parametrow:
temperatury rozkladanego lepiszeza,
- cisnienia lepiszeza w kolekiorze,
- obrotow pompy dozujace) lepiszcee,
- predkosci poruszania si¢ skrapiarki,
- wysokosci | dlugodci kolektora do rozkiadamia lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.
Zhiomik na lepiszcze skrapiarki powinien byé izolowany termicznie tak. aby bylo mozlwe zachowanie stabe) temperatury
lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaé akiualne swiadectwo cechowania skrapiarki,
Skrapiarka powinna zapewnié rozkladanic lepiszcza 7 tolerancja + 10% od iloden zabo2one).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 . Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy

Asfalty moga byé transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowwch, posiadajacyeh izolacje termicana.
zaopatrronych w urzadzenia grzewcze, zawory spustowe | zabezpieczonych przed dostgpem wody.

Emulsja moze byé transportowana w cystemnach, autocystemach, skrapiarkach, beczkach i inmych opakowaniach pod warunkiem,
#e nie beda korodowaty pod wphrwem emulsji i nie beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny
byé przedzielone preegrodami, drielacymi je na komory o pojemnosci nie wigkszej niz 1 m’, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w
dnie umozliwizjace przeplyw emulsji. Cysterny, pojemniki | zbiomiki przeznaczone do transportu lub skiadowania emulsji powinay byé
czysie | nic powinny zawierad resziek innych lepiszczy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00,00.00 ,Wymagania ogélne™ pkl 5.
5.2, Dezyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenic warstw nawierzchni polega na usunigciu lunego materiabu, brudu, bota | kurzu prey uZyciu szczotek
mechanicznyeh, a w razie potrzeby wody pod cidnieniem. W migjscach trudno dostgpnych nalezy wrywaé szczotek recznych, W razie
potrzeby, na terenach niczabudowanych, bezpodrednio przed skropieniem warstwa powinna by oczyszczona z kurzu przy uZyciu
SPrERONEE0 powictrza.

5.3, Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropienicm powinna byc oczyszczona

Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, 1o skropienie lepiszezem moze nastapié dopiero po wyschnieciu warstwy, z
wyjatkiem zastosowania emulsji, prey ktorych nawierzchnia moze byé wilgotna

Skropicnic warstwy mode rozpoczad sig po akceptaci przez Inzyniera jej oczyszczenia,

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, 2 w migjscach trudno dostepnych reconie (za
pomoca weza z dysza rozpryskowa).

Temperatury lepiszezy powinny micscié sig w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszcry przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcea Temperatury (*C)
1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40
2 | Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 | Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140
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*} W razie potrzeby emulsje nalezy ogrzad do temperatury zapewniajacej wymagana lepkodd.

Jezeli do skropienia zostata uryta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna byé pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu
na czas niezbedny dla umodliwienia penetracii lepiszeza w warstwe 1 odparowania wody 2 emulsji. W zaleznodei od rodzaju uzytej emulsji
czas ten wynosi od | godz. do 24 godzin.

Preed ulozeniem warstwy z micszanki mineralno-bitumicznej Wykonawea powinien zabezpieczy¢ skropiona warstwe
nawicrzchni przed uszkodzeniem dopuszezajac tylko niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogilne zsady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w S5T D-M-00.00.00 _Wymagania ogolne™ pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien przeprowadzic probne skropienie warstwy w celu okredlenia optymalnych
parametrow pracy skrapiarki i okredlenia wymaganej ilosci lepiszcza w zalednodel od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.
6.3. Badania w czasie robat
6.3.1. Badania lepiszczy

(lcena lepiszczy powinna byé oparta na atestach producenta z tym. 2e Wykonawca powinien kontrolowaé dla kazdej dostawy
wihasciwodci lepiszezy podane w tablicy 3.
Tablica 3. Whadciwodci lepiszczy kontrolowane w czasie robat

) Kontrolowane whasciwodei Badanie
Lp. Rodza) lepiszcea wcdhlg norm
Emulsja asfaltowa kationowa lepkosc EmA-24 [5]
2 | Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnodei skropienia | zuzycia lepiszcza
Nalezy preeprowadzié kontrole iloéci rozkladanego lepiszcza wedhug metody podanej w opracowaniu _Powierzchniowe
wirwalenia. Osmaczanie ilodci rozkiadanego lepiszoza i knuszywa™ [4].
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogilne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne™ pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

‘ Jednostka obmiarowa jest
-m* {metr kwadratowy) oczyszczone) powierzchni,
- m" (metr kwadratowy) powicrzchni skropionej.

. ODBIOR ROBOT

Dgélne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogilne™ pki 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, S5T 1 wymaganiami [nFyniera, je2eli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogilne ustalenia dotyczace podstawy platmosc

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy plamosci podano w 55T D-M-00.00.00 [ Wymagania ogilne™ pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena | m* oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- mechaniczne oczyszezenic kakdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem woda lub uryciem
SPrEZONCEO powietrza,
—  recane odspojenie stwardnialych zanieczyszozen.
Cena | m” skropienia warstw konstrukeyjnych obejmuje:
- dostarczenic lepiszeza 1 napelnienie nim skrapiarek.
- podgrzanie lepiszcza do wymagane) femperatury,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenic pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

I.  PN-C4134 Przetwory nafiowe. Pomiar penetracji asfaliow

2 PN-C-96170 Preetwory naftowe. Asfalty drogowe

3 PN-C96173 Preetwory naftiowe. Asfalty uphnnione AUN do nawierechm drogowvch
10.2. Inne dokumenty

4. _Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkladancgo lepiszeza i kruszywa™. Zalecone przez GDDP do stosowania pismem
GDDP-5.38-551/5/92 z dnia 1992-02-03
4. Warunki Technicene. Drogowe Kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. [BDiM - 1994 1.
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D-05.03.05 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot 58T

Przedmiotem ninicjszej szcegilowej specyfikacji techniczng) (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rwiazanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzehni z betonu asfaltowego w zwigzku z Remontem drogi gminnej w
miejscowosci Klotno™.
1.2. Fakres stosowania S5T

Szczegilowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt w zwiazku z .Remontem drogi gminnej w miejscowosci Klomo™.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacyi dotycza masad prowadzenia robdt zwiazanvch z wykomywaniem warstwy scieralne).
wigacs], wyrdwnawczej | wzmacniajace] z betonu asfaltowego wg PN-5-96025:2000 [10].

Nawierzchnig z betonu asfaltowego modna wykonywad dla drég o kategorii ruchu od KRI1 do KR6 wg .Katalogu typowych
konstrukcji nawierzehni podatnych i pilsztywnych”™, [BDIM - 1997 [12] wg poniiszegn zestawienia:

Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu
: liczba osi obliczeniowych
kategoria ruchu 100 kN/pasidobe
KR1 >12
KR2 od 13 do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KRS od 1001 do 2000
KR6 > 2000

14, Okreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineraina (MM - mieszanka kruszywa | wypelniacza mineralnego o okreslonym skiadzie | uziamieniu.

1.4.2. Miesranka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednia iloscia asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na
goraco, w okreslony sposib, speiniajaca okreslone wymagania
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ulodona i zageszczona

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktora poprawia adhezje asfaliu do materiatow mineralnych oraz rwigksza
odpomosé blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; mode by¢ dodawany do asfaliu lub do kruszywa.

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy 2 mieszanki mineralno-asfaltowe;.
1.4.6. Asfalt uphynniedy - asfalt drogowy uphynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaliu w wodzie.

1.4.8. Proba technologiczna - wytwarzanic mieszanki mincralno-asfaltowe) w celu sprawdzenia, czy jej wilasciwosci sa zgodne 2 recepta
laboratoryjna.

1.4.9. Odcinek probmy — odeinek warstwy nawierzchni (o dhugosci co naymniej 50 m) wykonany w warunkach zblizonych do warunkiw
budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzgtu i uzyskiwanych parametrow lechniczaych robét

1.4.10. Kategoria ruchu (KR ) — obciazenie drogi achem samochodowym, wyratone w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas
ruchu na dobe,

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00
-Wymagania ogolne” pkt 1 4.

L.5. Ogéloe wymagania dotyczgce robat
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w S5T D-M-00.00.00 . Wymagania ogolne™ pkt 1.5

L MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgcee materiabiw

Ozdlne wymagania dotyczace materialiw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w 55T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 2.

2.2, Asfalt

Malezy stosowad asfalt drogowy spetmiajacy wymagania okreslone w PN-C-96170: 1965 [6].
W zalenosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nale2y stosowaé asfalty drogowe podane w tablicy 112

Przebudowa drogi gminnej nr 191034C 18



Drogowe

2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub S5T przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami. to polimeroasfalt musi
spetniad wymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadaé aprobatg techniczna.

Rodzaje polimeroasfaltdw i ich stosowanie w zaletnosci od rodzaju warstwy
2.4, Wypelnisez

Malety stosowadé wypelniacz, speiniajacy wymagania okreflone w PN-5-96504:1961 [9] dla wypeiniacza podstawowego |

ZasIEPCIER0.
Przechowywanic wypehniacza powinno byé zgodne z PN-5-96504:1961 [9]

Tablica 1. Wymagania wobec materialow do warstwy scieralne) z betonu asfaltowego

i kategorii ruchu podano w tablicy 11 2.

. ] Wymagania wobec materislow W
Lp Rodzaj materialu zalemodei od kategorii ruchu
F oy KR llub KR 2 od KR 3 do KR 6
1 Kruszywo lamane granulowane wg PN-B- )
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skal magmowych i przeobrazonych ki LI gatl,2 ki L 11"; gat.1
b) ze skal osadowwvch Jw. jw.”
¢) z surowca spucmegzo (fudle pomie-driowe i
stalownicze ) Jw. kL I gan |
2 Kruszywo tamane zwykle
wi PN-B-11112:1996 [2] kl LI, gatl,2 -
3 Zwir | mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kL LI -
4 Grys 1 2wir kruszony z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] kL LI gat. 1.2 kl. I gat 1
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat 1.2 -
6 Wypelmacz mineralmy:
a) wg PN-5-96504:1961[9] podstawowy. podstawowy
ZASIEPCTY =
b} innego pochodzenia  wg orzeczenia | pyly z odpylama, =
laboratoryjncgo popioty lotne -
7 Asfalt drogowy D 50, D 70, D507, D70
wg PN-C-96170: 1965 [6] D100
] Polimeroasfalt drogowy DESO AB.C. DEBD AB.C.
wg TWT PAD-97 [13] DPS0 DPED
1) tylko pod wzgledem scieralnodci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla k. It
oat |
2} tylko dolomity k1 L gat 1 w iloscl = 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z  inmymi kruszywami,
w ilodei = 100% m/m we frakcyi piaskowej oraz kwarcyty i piaskowece bez ograniczenia
ilodciowesn
3) preferowany rodzaj asfalu
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Tablica 2. Wymagania wobec materialow do warstwy wiggace], wyrownawczes| i wrmacniajacej z betonu asfaltowego
Wymagania wobec materialow w zaleinosc od
Lp. |Rodray materiaty | kategorii ruchu
nr nomy KR 1 lub KR 2 kR Y do KR &
| Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:199%
[2]. PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego kL LI gatl 2 kL LI garl. 2
b) z surowca smucanego (fuzle pomiedriowe 1
stalownicze) JW. ki L gat 1
2 Kruszywo lamane zwykle
wg PN-B-11112:1996 [2] kL LI gat.1.2 -
3 Zwir | micszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] KL LI -
4 Grys 1 #wir kruszony z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego wg WF/MK-CZDP 84 [15] K- IL gat 1,2 KLLIMgatl,2
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat 1,2 =
[ Wypetmace mineralmy:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zaslepezy -
b} innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popichy lome -
7 Asfalt drogowy
wg PN-C-96170: 1965 [6] D 50, D 70 D 50
B Polimeroasfalt drogowy DE30 AB.C
wg TWT PAD-9T [13] - DERD ABC,
DP30.DP80
1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dlakl I gat |

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza sig stosowanie wypelniacza innego pochodzenia, np. pyly z odpylania, popioly
loine z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgoda Indyniera

1.5, Kruszywo
W zaleimosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowaé knuszywa podane w tablicy 112,
Skitadowanie kruszywa powinno odbyvwaé sic w warunkach zaberpieczmjacych je preed maniecryszczeniem | zmieszaniem z
inmymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
1.6. Asfalt uplynniony
Nalezy stosowaé asfalt uphmniony spelniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [7]
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowad drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagama okredlone w WT EmA-99 [14].

3. SPRZET
3.1. Dgilne wymagania dotyczgce sprzgiu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2, Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przvstepujacy do wykonamia warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac sig modliwoscia
korzysiania z nastgpujacego spraghu:
- wytwomi (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaghm do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
- ukladarek do ukladania mieszanck mineraino-asfaltowych typu zageszczanego.
- skrapiarek.
- walcow lekkich, srednich 1 cigzkich ,
- walcow stalowych gladkich ,
- walchw ogumionych,
—  szezotck mechanicenych lubfi innych urzadzen czyszezacveh,
- samochoddw samowvladowezych z przvkryoiem lub termosow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dofyczyce transportu

Oedlne wymagania dotyczace transportu podano w 55T D-M-00.00.00 _Wymagania ogolne™ pkt 4
4.2, Transport materiabiw

4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozié zgodnie 7 zasadarmi podanymi w PN-C-04024:1991 [3].
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© Transport asfaltow drogowych moze odbywac sig w:
= cysternach kolejowych,
- cysternach samochodowych,
- begbnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowwvch. zaakceptowanych preez Inzymicra.
4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nalezy preewozic zgodnie 7 zasadami podanym w TWT-PAD-9T [BDiM [13] oraz w aprobacie technicame;).

423. Wypelniacz

Wypelniace lurem naledy przewozié w cystemach przystosowanveh do przewozu matenalow sypkich, umozimwiajacyveh
moztadunck pneumatyerny.

Wypelniacz workowany mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem i
usrkodreniem workdw.
4.2.4. Krussywo

Kruszoywo modmna preewozic dowolnymi srodkami transporiu. w warunkach zabezpieczajacveh je przed zanicczyszczenmiem,
Fmicszaniem Z inmymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami | nadmiernym zawilgocenicm.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego naledy preewozic pojazdami samowyviadowcezymi 2 prevkryciem w czasie transportu | podozas
oczekiwania na roziadunck.

Czas transportu od sladunkn do rorladunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesmyvm spelnieniem warunku

zachowania temperatury whudowania
Zaleca sig stosowanie samochoddw termosow z podwajnymi scianami skrzyni Wyposaione) w sVSiem ogricwozy
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogilne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robdt podano w 55T D-M-00.00.00 _Wymagania ogdlne™ pkt 3.
4.2, Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed preystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzymierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacyi projekt
skiadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszezegilnych skladnikéw i probki materialow pobrane w
obecnosci Inzvniera do wykonania hadan kontrolnych preez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze skladnikow mieszanki mineralne;j,
= inei iflodci asfal
- okredleniu jej wlasciwosci | porownaniu wynikow z zalofeniami projektowymi.
Krzywa uziamicnia micszanki mineralnej powinna miescic sie w polu dobrego uziamienia wymnaczonego priez kroywe
Sraniczne.
5.2.1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Rzedne kreywych granicznych uziamnienia mieszanek mineralnych do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego oraz onentacyjne
zawartoscl asfaltu podano w tablicy 3.
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Tablica3. Rzedne krzywych granicanych uziamienia mieszanki mineralne) do warstwy scieralnej 2 betonu asfaltowego oraz onentacyjne
zawartosci asfaltu

Rzgdne krzywych granicznych MM w zalemnosci od kategorii nuchu
Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 |od KR 3Ido KR 6
sit #, mm Micszanka mineralna, mm
. L N L f:huo‘;“aﬂdﬂ od 0 od 0 od 0 od 0
do 20 = 6.3 do 20 do 20" do 16 dol28
Preechodzs  przez]
250 100 100 f1oo
0.0 BE=100 LS‘-‘ 104 D0-=100 1M
16.0 T8+100 78100 7+ 100 ECFIIII 100
12.8 H8+03 f8+85 52483 0= 1040 B7+100
0.6 586 100 50+T4 BE+62 [T0+-83 [73+100)
B.0 54+83 G100 B4+67 B0+50 380 [t 85
6.3 HE+T8 [78+100 HE+60 2244 55+70 157=75
] B0=T70 60100 39+350 D1+37 Hi=58 B 760
20 2059 H1+T71 DO+38 2136 Bi+42 B3+48
ZEWAMDSE
ziam > 2,0 (41+T1) (29+59) [62+T1) [64+79) [58+T0) [52+65)
0,85 Q4T R7+352 P0+28 20+35 [18+28 RB3+36
042 13+36 18+39 1320 17+30 [12+20 18+27
0,30 1031 15+34 1017 15+28 10+18 16423
0,18 7+23 1325 T+12 12+24 L5 1217
0,15 ] Eez -1 1 11+22 =14 1+135
0,073 5+10 12 57 10=15 4 [7+9
Cirientacyjna
rwwartoss asfaliu w
MMA % m/m 5,0+6.5 5.0+6.5 3,546,5 45456 4354 4.8+6,0 4.8+6,5
1) mieszanka 0 uziamieniu nieciaglym: uziamienie nictypowe dla MM betonu asfaliowego

Krzywe granicene uziamienia mieszanck minerainych do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego precdstawiono na rysunkach

od 1do 7
NRASTM 200 100 80 50 40 0 w
100 o
¥
50 4 /& 10
80 20
2 | A ;‘1
5 70 0
- i e o ; .
]
80 a0 @
4 Z e :
= 50 r_,..-""fr 4 = £
g = &
§ a0 80 g
aw g
r"/ T —1 1T I
20 B0
.~ 4
10 - g0
o I 100
0.078 a.1% 018 0.3 042 0,85 2 4 631 B 856 16 25 381

12.8 20 N5
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. |. Kreywe graniczne uziamicnia micszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy scieralne] nawierzchni drogi o obciadeniu
ruchem dla KRI lub KR2
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12.8 20 3 - ]
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
MR ASTM 200 10080 50 40 20 10
100 o
i
20 f‘{ s 10
£ B0 7 f&_-_ 20
y 70 1 =
£ ya 7 ’
E'au /f’ w B
n p 4 2
. St | //’ yd - 2
g« e . - E
£ x + =1 70
b ,.."“"f 5 0 B 5 80
10 -—— 80
o 100
0OTS 015 018 03 042 085 z 4 63898 18 28 38

128 20 3135

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 2. Krrywe graniczne uziamienia micszanki mimeralne BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do warstwy scieralnej nawierzchni drogi o
obciazeniu ruchem KRI1 lub KR2
Rys. 3. Krzywe graniczne uziamienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 3mm., od 0 do 6.3 mm do warstwy scicraine) nawierzchm drogs
o obcigdeniu ruchem nawierzchni drogi o obeiazeniu ruchem KR1 lub KR2
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MR ASTM 200 100 B8O 50 40 20 10
100 -
ok P ) (] 38 1
% / ]X 10
. 80 = 7 = 20
g‘ 70 7 s 0 #
Em )L w g
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= 50 7 0 2
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|_. | = |
20 a0
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o ! 100
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128 20 M5

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 4. Krzywe granicene uziamienia micszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy scicralngj nawierzchni drogi o obcigteniu

ruchem od KR3 do KRé
NR ASTM 200 100 80 50 40 0 10
100 = o
50 f/L 10
] 1]

Bd 20
=2 ff /
ik -
£ [ f' =
o &0 @
£ / o3
.§ 50 _/ s =
8 = ] B
|
o 30 T g Ta

20 »ad — = 80

" a0

o 100

0.07s 015 018 03 D42 0,85 2 4 63 & 86 16 25 381

128 W NS5

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 5. Krzywe graniczne uziamienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm (mieszanka o nieciaglym uziamieniu) do warstwy scieralnej
nawierzchni drogi o obciateniu ruchem od KR3 do kR6
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Przechodzi przez sito, %

8 8 8 &8 ¥ & £ 8
Pozoslaje na sicie, %

o
g

0.075 015 018 03 o442 085 2 4 83 & 98 18 25 ELE)
128 20 NS

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

MR ASTM 200 10080 50 40 20 10
100 1]
%0 rj'" ~
B0 [ 20
i F.
y 70 30
$ 7 *
g 80 7 &0 §
50 / ‘/.r 0 m
i =
: GeZ SEitIInN
40 = = 60 |
o 3 o= = I
J‘,lr"'
20 = = ! B0
10, A ! a0
S - 1. . - |
i} 100
0075 015 018 03 042 0025 z 4 83898 16 25 381

128 20 N5

Wymiary oczek sit kwadmatowych, mm
Rys. 6. Krzywe graniczne uziamienia micszanki mineralngj BA od 0 do 16 mm do warstwy $cieralnej nawierzchni drogi o obciazeniu
ruchem od KR3 do KR6
Rys. 7. Krzywe graniczne uziamienia micszanki mineraingg BA od 0 do 12,8 mm do warstwy cieralnej nawierzchni drogi o obciazeniu
ruchem od KR3 do KR&

Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien byt ustalony na podstawic badan probek wykonanvch we metody Marshalla.
Probki powinny speiniaé wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwa scieralna z betonu asfaltowego powinna spelniac wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 6 do 8.

5.2.2. Warstwa wigtaca, wyrdwnawcza i wrmacniajaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicenych uziamienia mieszanck mineralnych do warstwy wiaZace], wyrdwnawczej | wzmacniajacej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaliu podano w tablicy 3

Krzywe granicrne uriamienia missranck mineralnych do warstwy wiazacej, wyrownawczej | wzmacniajacej z betonu
asfaltowego przcdstawiono na rvsunkach §=13. Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien bvé ustalony na podstawie badan
pribek wykonanych wg metody Marshalla; probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do §

Wykonana warstwa wigZaca, WyTOWNaWwCZa | wZmacniajaca z betonu asfaltowego powinna spelniac wymagania podane w tablicy
Glp.od6doB.
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowvch oraz warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA i
Lp. | Wiasciwosci warstwy scieralnej z BA w
zaleinosci od kateporii ruchu
KR llub KR 2 KR 3 do KR 6
1 Modut setywnosci petzania ', MPa nic wymaga sig = 14,0 (z18)"
2 Stabilnodé probek wg metody Marshalla w temperaturze |
&0° C. kN 23 = lllﬂJ'
3 Odksztalcenie probek jw., mm od 2,0 do 5.0 od20dod,5
4 Wolna preestrzen w probkach jw., % viv od 1.5 do4.5 od 2,0 do 4.0
Wypctnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., %o
e ' " od 75.0 do 90.0 od 78,0 do 86,0
[ Grubosé w cm warstwy = MMA o uziamieniu:
od 0 mm do 63 mm od 1.5 do 4.0
od 0 mm do 8,0 mm od 2.0 do 4.0
od 0 mm do 12.8 mm od3,3do 3,0 od 3.5 do 5.0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 5,0 od 4.0 do 5.0
od 0 mm do 20,0 mm od 5.0 do 7.0 od 3.0do 7.0
7 Wskainik zapeszezenia warstwy, %o =980 =980
2 Wolna przestrzei w warstwie, %a (v/v) od 1,5d0 5,0 od 3.0do 5.0
1} cznaczony wg wytycenych IBDIiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyezy tylko fazy
projektowania skladu MMA
2) probki zageszczone 2 x 30 uderzen ubijaka
3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka
4) specjalne warunki, obcigzenic ruchem powolnym, stacjonamym. skanalizowanym. itp.

Tablica 5. Rzedne kreywych granicznych uziamienia mieszanek do warstwy wiazacej, wyTOwnawcze] | wrmacniajacej z betonu asfaltowego
oraz orientacyvine zawartosci asfaliu

Rzedne krzywych granicznych uziamienia MM w zalemosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2 |KR3 do KR &
£ mm Micszanka mineralna, mm
od 0 od 0 od0 od 0 od 0 od 0 do 16"
do 20 do 16 do 12,8 do 25 do 20
Przechodz preez:
313 100
25.0 104 £4=100 100
20,0 £7= 100 100 75100 87=100 100
16,0 75100 28100 100 6F+90 T7=100 27+100
128 63+93 T8+100 85=100 62+83 B 00 TT+100
9.6 57+86 6792 T0+100 55+74 56+81 67+89
ED 52+81 6086 62ef4 5069 075 6+]3
6.3 4776 33+80 55«76 4563 45467 4T3
4.0 4067 42468 45465 32452 3655 42+60
20 30+55 (=54 35435 25441 1541 3045
FAwartose
ziam > 2,0 mm (4570 | (46=70) (45+65) (39+73) (59+75) {55+70)
0,85 20440 2040 21545 16+30 16+30 20433
0,42 13+30 14:28 18+38 10+22 9422 13425
0,30 10=25 11+24 15+35 819 T+19 10=21
0,18 6+17 8+17 11+28 5«14 5+15 T+16
0.15 5+15 715 D425 5+12 5+14 H+14
0,075 7 3+8 39 46 447 5+8
Orentacyjna  Zawartose
asfaln w MMA. % |43+58 43458 4.5+6,0 40535 4.0+55 43+58
m'm
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|T}T}'Ikn d0 Warstwy wyTownawcze]

Krzywe granicane uziamienia micszanck minerainych do warstwy wigface), wyrownawczej | wzmacnigjacej z betonu
asfaltowegno predstawiono na rysunkach od & do 13,

MR ASTHM 200 100 83 50 40 20 10
100 a
_ 1 i . 0
a0 ‘) r- 10
% i 20
# o | Pl .
2 4 =
&0 7 40 T
E - S i 6 o ‘g
4 50 20
- Bl s I S EEERE Y
£ - §
30 0
20 — S R 80
10 il 1] S0
= B
' SRS OGN W, 1 7 N
[+] 100
2,075 0,15 018 23 D42 0,85 2 4 53 A 986 16 25 38,1

128 20 35
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 8. Krzywe graniczne uziamicnia micszanki mimeralng] BA od 0 do 20 mm do warstwy wiaZacej, wyrdwnawczej i wzmacniajacej
nawierzchni drogi o obeizteniu rechem KR 1 lub KR2

MRASTM 200 100 B0 50 40 20 10
100 /1 o
1A 1
0 ' 4 ; 10
£ 0 d (f i
‘E /Z,_ " i [ | 1 &
S TR ’
g = /" = 2
% 40 /_.J 50
£ : —
0 — 70
20 = = =t —
10 = — 20
-—
a 100
0075 015 018 03 042 085 2 4 @83 B85 168 25 381

128 20 315
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 9 Krzywe granicme uriamienia mieszanki minerainej BA od 0 do 16 mm do warstwy wigZace], WyTOWNawczej | wZmacniajace]
nawierzchni drogi o obciateniu ruchem KR lub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 10. Krzywe graniczne uziamienia mieszanki minerainej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy wiaZace], WyrOWnawczej | wZmacniajace]
nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem KR1 fub KR2

MR ASTRM 200 100 80 =0 40 20 10
100 T a
0 _ e F.i B -
80 i SRS B B '_JL_E
__ B TR DR Ol 5 7. 3 6 L
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=} s S B AN
5 & A X w *F
-f - B 78 7
s0 e so ©
3 B} I ) T =
§ o 7 2
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o 1 100
0.o7Ts 015 0,18 03 D42 0Aas 2 E ] 53 B 95 18 25 381

128 20 W3
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 11. Kreywe graniczne uziamienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25 mm do warstwy wiaigos), WyTOWNaWCZE] | WZMaCnIajce]
nawierzchni drogi o obciakeniu ruchem od KR3 do KRG
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Rys. 11. Krzywe graniczne uziamicnia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy wigface], wyTownawczej | wzmacniajacej
nawierzchni drogi o obciggeniu ruchem od KR3 do KR6
Rys. 13, Krzywe graniczne uziamienia mieszanki mineralngj BA od 0 do 16 mm do warstwy wyrdwnawcze] nawicrzchni drosi o

oheiazeniu ruchem od KR3 do KR6
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Tablica 6. Wymagamia wobcc micszanck mineralno-asfaltowych | warstwy wiakace), wyrdwnawcze) oraz wzmacnigjacej z betonu

asfaltowego
Wymagania wobec MMA, warstwy wigzacej,
: ¢ wyrhwnawcze] | WZmacniajace) w
Lp. | Winéciwodci zalezmosci od_kategorii nuchu
KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6
1 Modul sztywnosci pelzania "', MPa nie wymaga si¢ = 16,0 (222"
2 Stabilnosé probek wg metody Marshalla w temperaturze
60F C, zaggszczonych 2x75 uderzen ubijaka, kN =80 (=60 =11.0
3 Odksztaicenie probek jw., mm od 2,0 do 5.0 od 1.5 do 4,0
4 Wolna przestrzen w probkach jw., e{viv) od 4,0 do 8.0 od 4,0 do 8,0
5 Wypelnienie wolnej przesirzeni w probkach jw_. %o
g . od 65040800 | <750
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6 bmboscmwwmzhﬂ\-m{:mmmu
od 0 mm do 12,8 mm od 3.5do 30
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0 od 4.0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6.0 do 8,0 od 6.0 do 8.0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7.0 do 10,0
7 Wskainik zageszczenia warstwy, %o =980 =980
& Wolna przestrzent w warstwie, % (v/v) od 4.5 do 9.0 od 4,5 do 9.0

1) oznaczony wg wytycenych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyvi nr 48 [16].dotyezy tylko fazy projekiowania
skiadu MMA

21 dla warstwy WyTOwWnawcze]

3) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonamym, skanalizowanym, itp.

5.3, Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaliowej

Mieszanke mincralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym zapewniajacej prawidlowe
dozowanie skladnikow, ich wysuszenie i wymieszanic oraz zachowanie temperatury skladnikdw | gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanic skladnikow, w tym takze wstgpne, powinno byé wagowe i Zautomatyzowane oraz zgodne z recepta.
Dopuszcza sie dozowanie objetoéciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleimosci od temperatury. Dla kategorii ruchu
od KRS do KRS dozowanie skladnikiow powinno byé sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania skladnikéw moga wynosic: jedna driatka elementarna wagi, wzglednie przeplywomierza, lecz nie wigcej
niz +2 % w stosunku do masy skladnika

Jezeli jest preewidriane dodanic srodka adheryjnego. 1o powinien on by¢ dozowany do asfalu w sposob i w ilosciach
okreslonvch w recepcie.

Asfalt w zbiomiku powinien byé ogrzewany w sposob posredni, z ukladem lermosiatowania, Zapewni@jacym ulrzymanie stadej
temperatury  tolerancjg £ 5" C

Temperatura asfaltu w zbiomiku powinna wynosic:

- dla D 50 od 145° C do 165° C,

- dla D 70 od 140° C do 160° C,

- dla D 100 od 135° C do 160° C,

- dla polimeroasfaliu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno byé wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypelniacza uzyskala wiasciwa
temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wysza o wigeej niz 30° C od maksymalnej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe] powinna wynosic:

-zD 30 od 140° C do 170° C,
-zD 70 od 135° C do 1657 C,
-z D 100 od 130° C do 160° C,
- 7 polimeroasfaliem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu
5.4. Przyzotowanie podioda
Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne. Powierzchnia podioda powinna byc
sucha 1 czysta,

Nierdwnodci podioza pod warstwy asfallowe nie powinny byé wigksze od podanych w tablicy 7.
Tablica 7. Maksymalne nierdwnoéci podioza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. | Dvogii place Podloze pod warstwg
e ; i -
1 Drogi klasy A S i GP 5 9
] Drogi klasy G i Z ] 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

Wpﬂypaﬂugdyntrﬁmménpndhﬂﬁ*i&mﬂm&nyduwmhliwtpudhkmhy wyrdwnad poprzez frezowanie lub
uloZenic wWarstwy WYTOWnawcze).

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podiofe nalezy skropié emulsja asfaltows lub asfaltem
uphyanionym w ilosci ustalonej w S5T. Zalecane ilosei asfaltu po odparowaniu wody 2 emulsji lub upfynniacza podano w tablicy 8.

Powicrzchnie czolowe krawemikow, wiazow, wpustow itp. urzadzedn powinny byé pokryte asfaltem lub materiztem
uszczelniajacym okredlonym w S5T i zaakceptowanym przez InZyniera
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Tablica 8. Zalecane ilodci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uphmniacza z asfaltu uphmnionego
Noéé asfaltu po odparowaniu wody 2

Podioze do wykonania warstwy " :
Lp. p : ’ emulsji lub uphmniacza =z asfaltu
z mieszanki betonu asfaltowego >
Sphynnionego, _lg/m
Podloie pod warstwe asfaltowa
I Podbudowa/nawierzchnia thucaniowa od 0,7 do 1.0
5 . —
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie od 0.5 do 0.7
3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilizowanego
cementem od 0,3 do 0.5
4 MNawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni od 0.2 do 0.5

5.5, Polaczenic migdzywarstwowe

Katdg wlodona warstwe nalezy skropié emulsja asfaltowa lub asfaltem uphbmnionvm przed wlozeniem nastepnej. w celu
zapewnienia odpowiedniego polaczenia migdzywarstwowego, w ilogci ustalong) w 55T

Zalecane ilodci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uphmniacza podano w tablicy 9,
Tablica 9, Zalecane ilodci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej Tub uplynniacza z asfaltu uptynnionego

llosé asfaliu po odparowaniu wody z emulsp lub
Lp. Polaczenie nowych warstw uphnniacza z asfaliu mlymmmMm
I Podbudowa asfaltowa
2 Asfaltowa warstwa wyrdwnaweza lub |od 03 do 03
i
3 Asfallowa warsiwa wiaraca od 0.1 do 0.3

Skropienie powinno byé wykonane z vamcdz:nm w czasic przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienic uphmniacza;
orientacyjny czas wyprzedzenia wymsl ©0 najmmnicy;
- Bh przy ilosci powyzej 1,0 kefm® emulsji lub asfalty uplynnionezo,
- 2h preyiledci od 0,5 do 1,0 ke/m® emulsji lub asfaltu uptynnionego,
~ 0,5 h przy ilodci od 0.2 do 0,5 kg/m® emulsji lub asfaltu uphmnionego.
Wymaganie nic dotvczy skropienia rampa otacearki.
5.6. Warunki przystypienia do robdt

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze byé ukladana gdv temperatura otoczenia jest nie nizsza od +3° C dla
wykonywanej warstwy gruboéci > 8 cm i + 10° C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza sic ukladania mieszanki
mineralno-asfaltowej na mokrym podiodu, podczas opadow atmosferveanych oraz silnego wiatru (V> 16 m/s)

5.7. Zardb pribay

Wykonawca przed preystapieniem do produkcji mieszanck mineralno-asfaliowych jest zobowiazany do preeprowadeenia w
obecnosci Inzyniera kontroine) produkci.
Sprawdzenie zawartodci asfaliu w mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje.
Tolerancje rawartodci skladnikiw mieszanki mineralno-asfaltowe) wzgledem skladu zaprojekiowanego podano w tablicy 10.
Tablica 10. Tolerancje zawartosci skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe) wzgledem skiadu zaprojekiowanege przy  badaniu
pojedyncze) probki metoda ekstrakcji. % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do

Lp. | Skiadmiki micszanki mineralno-asfaliowe) nawierzchni drég o kategorii ruchu
KR | lub KR 2 KR 3 do KR &
1 Ziama pozostajace na sitach o oczkach # mm:
31,5 25.0; 20,0, 16,0; 12,8; 9.6, 8,0; 6,3; 4,0: 2.0 50 +4.0
2 Ziamnma pozostajace na sitach o oczkach # mm:  0.85;
0,42: 0.30; 0,18: 0.15; 0,075 30 +2.0
3 Ziarmna rzez sito o oczkach L
ﬂ:ﬂ?imzm e £20 1.3
4 Asfalt +0.5 +03
5.8. Odcinek pribay

Jezeli w SST przewidziano koniecznosé wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot,
Wiykonawca wykona odcinek proboy w celu:
—  stwierdzenia cZy ufyty sprgt jest wiasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaliowe) preed zageszcrzeniem. konieczne) do uzyskania wymagane] w
dokumentacji projekiowej grubosci warstwy.
- okredlenia potrzebnej ilodci przejsé walcow dla uzyskania prawidiowego zaggsaczenia warstwy.
Do takicj proby Wykonawca ufyje takich materiabow oraz spregtu, jakie beda stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek probny powinien byc zdlokalizowany w miejscu wskazanym przez Indyniera
Wykonawca mode prevstapic do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inymiera
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5.9. Wykonanie warstwy 1.: betonu asfaltowego

Micszanka mineralno-asfaltowa powinna byé whudowywana ukladarka wyposarona w uklad z automarycznym sterowanicm
grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projcktows.

Temperatura mieszanki whudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podancj w pkcie 5.3,

Zageszczanie micszanki powinno odbywaé si¢ bezzwlocmmie zgodnie ze schematem przcjsc walca ustalonym na odcinku

proboym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasic Zagesaczania powinna wynosic nic mnicj ni
- dla asfaltu D 30 130* C,
- dla asfaltu D 70 125*C,

- dla asfaltu D 100 120°C,
- dla polimeroasfaliu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpoczac od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskainik zageszczenia uloZone] warstwy powinien byé zeodny
z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Zlacza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadie do osi drogi.

Zlacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem sicbic co najmmiej o 15 cm. Zlacza powinny byé
calkowicie zwiszane, a przylegajace warstwy powinny byé w jednym poziomic.

Zlacze robocze powinno byé rowno obcigte | powierzchnia obcigic) krawedzi powinna byé posmarowana asfaltem lub oklejona
samoprzylepna taéma asfaltowo-kauczukowa. Sposob wykonywania ziacz roboczych powinien byC zaakceptowany przez Ingyniera.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogilne zasady kontroli jakosci robét

Oadine zasady kontroli jakodei robot podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne™ pkt 6.
6.2, Badania preed preyvsigpieniem do robdt

Przed preystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania asfaltu, wypelniacza oraz kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe) i preedstawié wyniki tych badan Intymerowi do akeeptacji.

6.3, Badania w czasie robdt
6.3.1. Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiariw

Crzestotliwoét oraz zakres badan | pomiarow w czasie wylwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11
6.3.2. Sklad i urizrnienie mieszanki mineraino-asfaliowe;

Badanic skfadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakeyi wg PN-5-04001:1967 [8]. Wyniki powinny byc
zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancjg okreslona w tablicy 10. Dopuszeza si¢ wykonanie badar innymi rownowaznymi metodami,

6.33. Badanic wiasciwosci asfalu
Dila kazdej cysterny nalezy okreslié penetracje i temperature migknienia asfalu.
6.3.4. Badanie wixiciwodci wypeiniacza

Ma kazde 100 Mg zuzytego wypeiniacza naley okreslié uziamienic i wilgotnosé wypelniacza
Tablica 11. Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiardw podczas wytwarzania micszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwose badan
Lp. | Wyszczegbinienie badan Minimalna liczba badah na dziennej dzialce
roboczej
1 Sklad i uziarnienic mieszanki mineralno-asfaltowe) | 1 probka prey produkcii do 500 Mg
pobranej w wytwomi 2 problki prey produkcji ponad 500 Mg
2 Wiadciwosci asfalu dla kardej dostawy (cysterny)
3 Wiasciwoscl wypelniacza 1 na 100 Mg
4 Wiasciwoscl knusaywa przy kaddej zmianie
5 Temperatura  skladnikéw  mieszanki  mineralno- .
asfaltowej dozor ciaghy
& Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe) kardy pojard przy sabadunks @ ow  czasie
whudowywania
Wyglad mieszanki mineralno-astaltowej jw.
Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-asfaltowe; | o
pobranej w wytwomi jeden raz dziennie
Ip.1 i Ip.8 — badania moga byé wykonywane zamiennie wg PN-5-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wlasciwosci knuszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okreslic klase i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury skladnikiw mieszanki mineralno-asfaltowej

Przebudowa drogi gminnej nr 191034C 32



Drogowe

Pomiar temperatury skiadnikow mieszanki mineralno-asfaltowe] polega na odczvianiu temperatury na skali odpowiedniego
[EMOmelry zamonlowanego na olaczarce. Temperatura powinna byé zgodna z wvmaganiami podanymi w recepcie laboratoryine) i
SST.

6.3.7. Pormiar temperalury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowe) polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w micszance | odezytaniu

temperatury
Dokladnoéé pomiaru + 2° C. Temperatura powinna bvé zeodna z wymaganiami podanvmi w 55T

6.3.8. Sprawdzenic wygladu mieszanki mineralno-asfaltowe;

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowe) polega na ocenie wizualngj jej wyvgladu w czasie produkcji, zaladunku,
rozladunku | whudowywania.

6.3.9. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe)
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe) naledy okreslad na probkach rageszcronych metoda Marshalla Wyniki powinny
byt zeodne 2 recepta laboratoryjna

6.4, Badania dotyczgce cech geometryveznych i wiadciwoéci warstw nawierzchni
7 betonu asfaltowego

6.4.1. Czgstotliwosc oraz zakres badan i pomiardw
Cazestotliwosé oraz zakres badan | pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 12,
Tablica 12 Crestotliwosé oraz zakres badan | pomiardw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. | Badanacecha Minimalna czestothiwosc badan 1 pormarow

1 | Szerokosé warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugodci | km

2 Riwnost podhena warstwy kazdy pas ruchu planografem lub lata co 10 m

3 ROWNOSE popraccana warstwy nie rzadziej nit co Sm

4 Spadki poprzecane warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugosci | km

5 Rredne wysokosciowe warstwy pomiar rzednvch miwelacyi podhume) 1 poprzecEneg]  oraz
usytuowania osi wedtug

[ Uksztattowanie osi w planie dokumentacyi budowy

7 Grubodé warstwy }.prqiolitlzl:.n;*ndegnpmﬂ|:1:|~::t1\'ie121cl'uljd.{:3lill]l]11'|J

8 Flacea podheine | popraecene cala dlugosé zlacza

9 Kraweds, obramowanie warstwy cala dlugodé

10| Wyglad warstwy ocena ciggla

11 ZagEsIczEnic Warstwy 2 probki z katdego pasa o powierzchni do 3000 m’

12 Wolna preestrzen w warstwic Jw.

6.4.2. Srerokosé warstwy

Sgerokosc warstwy scieralng) z betonu asfaltowego powinna byc zgodna z dokumentacja projektowa, # tolerancia +3 cm.
Szerokosc warstwy asfaltowe) nide) polodone], nie ograniczone) krawednikiem lub opomikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna
by srersra 7 kakde) strony co najmniej o grubosé warstwy na niej polozone). nie mniej jednak niz 5 cm.
6.4.3, Rownosc warstwy

MWierdwnosci podiuzne | popreeczne warstw z betonu asfaltowego micrzone wg BN-68/8931-04 [11] nie powinny byé wieksze od
podanych w tablicy 13

Tablica 13. Dopuszczalne nierdwnosci warstw asfaltowvch, mm

ik D i plece Wu'stwa :m Wmmm
1 Drogi klasy A, 51 GP 4 & 9
2 Drogi klasy GiZ & 9 12
3 Drogi klesy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4. Spadki popreecme warstwy

Spadki poprzecame warstwy # betonu asfaliowezo na odcinkach prostych i na lukach powinny bvé zgodne z dokumentacia
projektowa, z tolerancia = 0.5 %a.

6.4.5. Rzgdne wysokosciowe
Reedne wysokosciowe warstwy powinny byc rgodne z dokumentacja projekiowa,  tolerancia £ | em.
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6.4.6. Uksrasliowanie osi w planie
(% warstwy w planic powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa. tolerancja 5 cm.
6.4.7. Grubosc warstwy

Girubosé warstwy powinna byé zgodna z gruboscia projektows, z tolerancja + 10 %%. Wymaganie to nic dotycey warstw o
grubosci projektowej do 2.5 cm dla ktorej tolerancia wynosi +3 mm i warstwy o grubodci od 2.5 do 3.5 cm, dla ktorej tolerancia wynosi £ 3
.

6.4.8. 7lacza podhuine i poprzecane
Zlacza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostc), rownolegle lub prostopadle do osi. Zlacza w konstrukcyi
wielowarstwowej powinny byé przesunigte wzgledem siebie co najmnicj o 15 cm. Ziacza powinny bye calkowicie FWiazane, a

przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
6.4.9. KrawedZ, obramowanie warstwy

Warsiwa scicralna przy opomikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawaé od 3 do 5 mm ponad ich
powierzchnig. Warstwy bez opornikiw powinny byé wyprofilowane a w migjscach gdzie zasala koniecznosc obeigcia pokryte asfaltern.
6.4.10. Wyzlad warstwy

Wyzlad warstwy z betonu asfaltowego powinien mieé jednolita teksture, bez micjse przeasfaltowanych, porowatych, luszczacych
sig 1 spekanych.

6.4.11. Zagsszczenie warstwy | wolna przestrzed w warstwic
Zageszezenie | wolna przestrzen w warstwie powinmy by¢ zgodne z wymaganiami ustalomvmi w 55T 1 recepaie laboratoryine).
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogilne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,.Wymagania ogdine™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostks obmiarowa jest m* {metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbionu robdt podano w S5T D-M-00.00.00 .Wymagania ogolne™ pk 8.
Roboty wmaje sie za wykonane zgodnic z dokumentacja projektows i SST, jezeli wszystkic pomiary 1 badania =
zachowaniem tolerancii wg pktu 6 i PN-5-96025:2000[10] daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnodci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy plamosci podano w SST D-M-00.00.00 _Wymagania ogolne™ pkt 9
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m” warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboly przygotowawcze,
- onakowanie robdt, zeodnic z zatwierdzonym projekiem organizacii ruchu,
- dostarczenie materiabow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe; i jej transport na micjsce whudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obeych i krawemikow,
- skropienie migdzywarstwowe,
- rozlozenic i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- obcigeie krawedzi | posmarowanie asfallem,
- przeprowadzenic pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaci technicznej,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
I. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do mawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawicrzchni drogowvch. Piasek
Krusrywa mineralne. Krusrywa sytuczne 7 fuzla stalowniczego do nawierzchni
4. PN-B-11115:1998 drogowych
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i preetwory naftowe. Pakowanie, makowanie | transport
6. PN-C96170: 1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uplyanione AUN do nawierzchni
8. PN-S-04001: 1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchm
bitumicznych
9. PM-5-96304: 1961 [vogi samochodowe, Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych

Dvogi samochodowe 1 lotniskowe. Mawierzchnie asfaltowe. Wymagania
10, PN-5-96025: 2000
11. BN-68/B931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnodol nawierzchni planografem i lata

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowvch konstrukcji nawierzchni podatmych i polszivwaych. IBDiM, Warszawa, 1997

13. Tymczasowe wytvcane technicene. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszvt 54, [BDiM, Warszawa,
1997

14. Warunki technicene. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacye, instrukcje - zeszyt 60, IBDIM, Warszawa, 1999

15. WTME-CZDPE4 Wytveane techniczne oceny jakodci grysow | dwirdw kruszonveh z naturalnie rozdrobnionego surowca skalneso
preeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16, Zasadv projektowania betonu asfaltowego o rwiekszonej odpomodci na odkszialcenia trwale. Wytverne osnaczania odksziglcenia i
modutu szivwnescl micszanck mineralno-bitumicanych metoda pefzania pod obciafeniem statvermym. Informacje, instrukcje - zeszvt
48, [BDiM, Warszawa, 1995

17. Rozporzadzenic Ministra Transportu 1| Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytwowanie (Dz.Ll. Nr 43 z 1999 1., poz. 430)
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INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROWADZONYCH NORMA PN-EN 12591:2004
1. Zmiany akiualizacyjme w 85T

Ninigjsza informacja dotyczy stosowamia asfaltow wg PN-EN 12591-:2004 w 55T, wydanych przez GDDP w 2001 r.,
uwzgledniajacych zalofenia Katalogu typowych konstrukcji nawierzchmi podamych i pitszvwnyeh™ (KTKNPP), GDDP - [BDiM,
Warszawa 1997

D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

D-05.03.05 Nawicrzchnia z betonu asfaltowego

[-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego

D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego

[3-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)

D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.
Niniejsza informacja dotyczy rowniez innych SST uwzgledniajacyveh roboty 2 wykorzystaniem lepiszcea asfaltowego.

Fh!l.hl.h'-.ul-.l-—ﬁ

2, Falecane lepiszcza asfaltowe

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 125912004, Instytut Badawczy Drog i@ Mostow w porozumicniu z Generalng Dyrekeja
Dtz Krajowych i Autostrad uaktualnif zalecenia doboru lepiszeza asfaltiowego do mieszanek mineralno-asfaltowvch w , Katalosu typowyvch
konstrukgji nawierzchni podatnych i potsztywnych”, kiory byl podstaws opracowania 35T wymienionych w punkcie 1.

Mowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Zalecane lepiszeza asfaliowe do mieszanek mineraino-asfaltowych wedlug precznaczenia mieszanki i obcigzenia drogi
ruchem
Tvp mieszanki Tablica zal A Kategoria ruchu
i preeznaczenic KTENPP KR1-2 KR3-4 KR3-6
Beton asfaltowy do podbudowy | Tablica A 070 35/50 35130
35/50
DE3O ABC 3550
Beton asfaltowy do warstwy | Tahlica C 5070 DESO AB.C DE30 ABC
wiglace] DF30 DP30
DPED
Mieszanki mineralno-asfaltowe
do warstwy scieralngj (beton ST 3070
asfaltowy, micszanka SMA_ [ Tablica E DE&D A B.C DE30ABC DE3D ABC
mieszanka MNL DE150 AB.C' DER0 AB.C' DE&0 A B.C"
Liwaga: ' - do cienkich warstw
Ornaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pitszrywnych,
SMA - micszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o nieciaghym uziamieniu,
35/50 - asfalt we PN-EN 12591:2004, zastepujacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1963.
50070 - asfalt wg PN-EN 12591:2004, zastepujacy asfalt D-70 wg PM-C-96170:1963,
DE, DP - polimeroasfait wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe.  Informacie. instrukcje -

zeszyt 54, [BDiM, Warszawa 1997
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3. Wymagania wobec asfaltiw drogowych

W rwiazku z wprowadzeniem PN-EN 125912004, Instytut Badawcey Drog i@ Mostdw w porozumieniu z Generalna Dyvrekcja
Drog Krajowyeh i Autostrad ustalil wymagane wiasciwosci dla asfaltow z dostosowaniem do warunkow polskich - tablica 2.

Tablica2. Podzial rodzajowy | wymagane wiasciwosci asfaltiow drogowych o penetracyi od 20=0.1 mm do 330=0.1 mm wg PN-EM
125912004 ¢ dostosowaniem do warunkow polskich

Lp. | Wiasciwosci Metoda | Rodzaj asfaltu
badania  [20/30 [ 35/50 | 5070 | 70100 | 1007150 | 160/220 | 250/330
WLASCIWOSCI OBLIGATORYINE
PN-EM
| |Penewaciaw25°C [0.dmm | 4n¢ 20-30 |35-50 | 50-70 | 70-100 | 100-150 | 160-220 |250-330
peratura PN-EN
2 L?:hlimiu aC 1427 5563 | 50-58 | 46-534 [ 43-5) 3947 3543 30-38
fqnpcrm.n'a PN-EMN
3 zaplonu, nie mniej " 225092 240 240 230 230 230 220 220
nik
Zawarost
1 | skiadnikow %mm |PNEN  lg9 log oo |99 99 99 %
rozpuszczal- nvch, 12592
nie mniej nid
Zmiana masy po
5 starzemiu (ubviek | s m/m | PN-EN 03 035 0.5 08 0.8 1,0 1.0
lub prevrost) nie 12607-1
wigcej fiz
Pozostata
6 | penetracia po | % RN ] 53 50 |46 43 37 35
starzeniu, nic mnigj 1426
niz
Temperatura PN-EN
7 migknicnia po | °C it 37 52 43 45 41 i7 kv
starzenii, nie mniej 1427
niz
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawanodc
8 | parafiny, % PN-EN - |33 22 |22 |22 22 22 22
nie wiecej niz 12606-1
Wzrost femp.
9 | micknienia  po|°C PN-EN g 8 9 9 10 1 1
starzeniu, nie 1427
wigce] nii
Temperatura PN-EN Mie
10 | lamliwosc, me | *C = ok- -3 -8 =10 -12 -15 -16
wiece] niz 12593 resla
sig

Miniejsza akmualizacja S5T zostala wprowadzona do stosowania preez Generalna Dvrekcje Drog Krajowych | Autostrad pismem
nr GDDKIA-BRI 37211/3/03 z dmia 2003-09-22 orar uwzglednia rmiane nr normy PN-EN 121591:2002 (L) na PN-EN:12591:2004 w
20064 .
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D-05.03.054 WARSTWA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIERALNA W& WT-1 I WT-2 Z 2010R.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmictern ninicjszej szcegidlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
rwiazanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego w zwigzku 7 . Remontem drogi gminnej w migjscowosci Klotno™
1.2. Zakres stosowania SST

Szezegdlowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w zwiazku z
.Remontem drogi eminnej w migjscowosci Klotno™.
1.3. Zakres robét objgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specviikacyi dotycza zasad prowadzemia robot swiazanych  wykonaniem 1 odbiorem warstwy
icieralngj z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] | WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] 2 mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej od producenta. W przypadku produkci mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawee dla potrzeb budowy. Wykonawca
zobowizzany jest prowadzié Zakladowsa kontrole produkcyi (ZKP) zgodnie z WT-2 [63] punkt 8.4.1.5.

Warstwe $cieralna z betonu asfaltowego modna wykonywaé dla drog kategorii ruchu od KR1 do KR6 {okreslenie kategorii ruchu
podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy |

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . - X &
i Mieszanki o wymiarze D', mm
KR 1-2 ACSS, ACSS, AC1IS
KR 34 ACES, ACLIS
KR 3-6 ACES_ACIIS ™

" Podzial ze wzgledu na wymiar najwigkszego kruszywa w micszance.
' Dopuszczony do stosowania w terenach gorskich,

1.4. Okreslenia podstawowe

L.4.1. Mawicrzchnia — konstrukcja skladajaca sie z jednej lub kilku warstw stufacych do przejmowania 1 rozkladama obciaten od ruchu
pojazdow na podiore.

1.4.2. Warstwa scicralna — s6ma warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdiw.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowe] — okreslenie mieszanki mineralno-asfaliowej, 2e wzeledu na najwigkszy wymiar kruszywa D,
np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5. Beton asfaltowy - mieszanka mincralno-asfaltowa, w ktore) kruszywo o uriamieniu ciaghym lub niecigehvm tworzy strukiure
wrzajemmie klinujaca sig.
1.4.6. Uziamienie — skhad ziamowy kruszywa, wyrazony w procentach masy riaren preechodeacych preez okredlony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczemiowych (100 kN) wg . Katalogu typowych
konstrukcji nawicrzchni podatnveh i pélsztywnych™ GDDP-IBDIM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wiclkos¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) | gomy (D) wymiar sita.

1.4.9. Krusrywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm_

1.4.10. Kroszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D = 2 mm, ktorego wigksza credd pozostaje na sicie 0,063 mm.

L4.11. Pyt — kruszywo 2 naren preechodzacych preez sito 0,063 mm,

1.4.12. Wypelniacz — kruszywo, ktorego wieksza czeéé przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany — knuszywo, ktore skiada sig
z wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia Wypetniacz dodany — wypelniacz pochodzenia mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa cmulsja asfaltowa — emulsja, w kidrej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne 2 obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami | z definicjami podamymi w 35T D-
M-00.00.00 . Wymagania ogolne™ pkt 1 4.
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1.4.15. Symbole 1 skrity dodatkowe

PMB
D
d
C
NPD

TBR

IR1
MOP

- beton asfaltowy do warstwy scieralng)

- polimernasfalt,

— gomy wymiar sita (prey okreslaniv wielkodci maren kruszywa),
—  dolny wymiar sita (prey okreslaniu wielkosci ziaren kruszywal,
- kationowa emulsja asfaltowa,

- wihxdciwodé urytkowa nie okreslana (ang. Mo Performance Determined; producent moze jej mic

okredlad),

- do zadeklarowania (ang. To Be Reported: producent moze dostarczve odpowiednie informacie,

jednak nie jest do tego zobowiazany),

- (International Roughness Index) migdnynarodowy wskaimik rownosci,

- migjsce obshugi podrodmych.

1.5, Ogilne wymagania dotyczace robit
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w 35T D-M-00.00.00 Wymagania ogolne™ [1] pkt 1.5

2 MATERIALY
2.1. Ogilne wymagania dotyczace materialiw

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w 55T D-M-00.00.00 _Wymagania ogdlne™

[1]) pt 2.
1.2, Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodeaje stosowanych

lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprioce lepiszce wymienionych w tablicy 2 modna stosowac inne lepiszcza nienormowe wedlug

aprobat techmicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszeza asfaltowego do warstwy scieralne) 2 betonu asfaliowego
Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KRI - KR2 ACSS, ACSS, 070, TV100
ACLIS Wiclorodzajowy 50/70
KR3 - KR4 ACES, ACIIS 5T PMB 45/80-55
Wiclorodzajowy 50070 PMB 45/30-65
KRS - KR6 ACES. AC1IS Wiclorodzapowy 33/50 PMB 45/80-55
PMB 45/80-65
Asfalty drogowe powinny spetniac wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfaity powinny spelmad wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]
i & Metoda j asfaltu
e e badania 5070 [ 707100
1 2 3 4 5
WEASCIWOSCI OBLIGATORYINE
| Penetracja w 25°C 0.1 mm PN-EN 1426 [21] 30-T0 T0-100
2 Temperatura migknienia "C PN-EN 1427 [22] 46-34 43-31
3 Temperatura zaplonu,
e i " PN-EN 22592 [62] 230 230
4 Zawartosé skladnikow
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] %a o9
nie mniej nid
1 2 3 4 5
- Zmiana masy po starzeniu
{ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1 [31] 0.5 08
mie wigeej nik
[ Pozostala penctracia po starzeniu, )
e % PN-EN 1426 [21] 50 16
7 Temperatura micknienia po ¥
starzeniw, nie mniej niz g PN-EN 1427 [22] 43 45
WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 Zawartosc parafiny, x
e e i % PN-EN 12606-1 [30] 22 22
9 Wzrost temp. migknienia po
staaiin, i witoe) mit °C PN-EN 1427 [22] 9 9
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10 | Temperatura lamliwosci Fraassa,

iC

PN-EN 12593 [29]

£

-10

nie wiecej niz
Tablica 4 Wymagania wobec asfaltow modyfikowanych polimerami { polimeroasfaltow) wg PN-EN 14023 [39]
Gatunk asfaltow modyfikowanych
Jed- polimerami (PMB)
Wymaganmie Wiasciwods M:mda ka 25/80 — 55 A5/80 — 65
podstawowe badania Wymaganie iias ; = Klasa

1 2 3 4 5 [ 7 8
Konsystencja
w posrednich :

a PN-EN
temperatu- :ﬁ;jft“! 1426 [21] 0,1 mm 43-80 4 45-80 <
rach eksploa-
tacyjnych
Konsystencja
w wysokich
temperaty- Tﬂﬂ Iiz”;f;l il <« >355 7 > 65 5
rach cksploa- | T
tacyjnych
- | e
ToZCiggania 551 :
(mata Jem® =lwiC 4 =2 w 5°C 3
: PM-EM
predhodl ] 13703
8 [57]
; PN-EN
Kohczja Sila 13587
w 5°C (duza (53] Jiem? NPDF 0 NPDF 0
= PN-EN
P ) 13703
rozciggania (57]
‘Wahadio PN-EM
Vialit (meto- 13588 Jem® NPL? 0 NPD* 0
da uderzenia) [54]

1 2 3 4 5 ] 7 3
Statosc Zmiana masy Y =05 3 =05 3
konsystencji | Pozostala PN-EN
(Odpomoéé | penetracia 1426 [21] % =60 7 =60 7
na slarzenie -
wg PMN-EN o PMN-EN
12607-1 lub | ‘emPCrARTY 1427 [22] *C =8 2 =3 2
-3 [31] wiicknicaia

PN-EMN
e g “C 235 3 >23 3
g ; 2 IS? éiﬂ C > > 235
T PN-EN
. ¥ 12593 s B <-12 3 =15 7
famliwodci [29]
Mawrit
= 50 5 >T0 3
T ||
‘Wymagania Mawrot [51]
dodatkowe NPD* ] NPL? ]
w 10°C
PMN-EM
14023
fokwes [59] «C TBR® 1 TBR® !
plastycznosen Punkt
319
Stabilnosc PN-EN
MAZATYIOWE- 13399
nia. Rimica [32] °C <3 2 <5 2
temperatur PN-EN
Wymagania migknienia 1427 [22]
dodmkone | subimosc | {550
g S [52] 0.1 mm NPD* 0 NPDF 0
nid. Ruz:_xfu PN-EN
peaciag! 1426 [21]
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Usiugi
m

Spadd: tem- PN-EN
peratury mie- 12607-1

kmcnmpﬂ 3 TBR® i TBRH 1
starzeniu wg F’EIEIN ¢ B

PN-EN 12607 1427 [22]

-1 lub -3 [31]

Mawrdt spre-

fysty w 25°C

po starzeniu .

WgPN-EN | PN-EN 30 N . !
12607-1 lub 12607-1

-3[31] [31] o

Wawrot spre- PN-EN

zysty w 10°C 13398

po starzeniu [51]

wg PN-EN el bg 0 NPDF 0
12607-1 lub

-3[31]

* NPD -~ Mo Performance Determined (wiasciwosc whvtkowa mie okreslana)
" TBR. — To Be Reported (do zadeklarowania)

Skladowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywaé w zhiomikach, wykluczajacych zanieczyszczenie asfaltu | wyposazonyvch
w syslem greewczy podredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami greewczymi). Zbiomik roboczy otaczarki powinien by izolowany
lermicznie. posiadac awtomatyczny sysiem grzewczy 2 tolerancya £ 5°C orar uklad cyrkulacji asfalu.

Polimeroasfalt powinien by magarynowany w zbiomiku wyposahonym w sysiem grzewczy posredni 2 lermosiaiem
kontrolujacym temperature z doktadnodcia = 5°C. Zaleca sie wyposakenie zhiomika w mieszadlo. Zaleca sig bezposrednie zuycie
polimeroasfaltu po dostarczeniu. Malezy unikad wielokrotnego rozgrzewania i chiodzenia polimeroasfaltu w okresic jego stosowania oraz
unikaé nickontrolowanego mieszania polimeroasfaltéw roznego rodzaju | klasy oraz z asfaltemn zwykhym
2.3, Kruszywo

Do warstwy scieralng) z betonu asfaltowego naledy stosowad kruszywo wedlug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64].
obejmujace knuszywo grube | kruszywo drobne 1 wypetniace. Kruszywa powinny spelniac wymagania podane w WT-1 Krusevwa 2010 -
tablica 12, 13, 14, 15.

Sktadowanie krusrywa powinno sie odbywac w warunkach zabezpieczajacych je preed zanicczysZozenicm | ZMiszanicm z
kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze skiadowiska musi byé riwne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypelniacza
powinno sie odbywad w silosach wyposatonych w urzadzenia do aeracji.

1.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizvkochemicznego lepiszeza asfaltowego | krusmvwa, gwaraniujacego odpowiednia
preyezepnosé (adhezje) lepiszeza do kruszywa i odpomost mieszanki mimeraino-asfaliowej na dziatanie wody, nalezy dobrac i zastosowad
érodek adhezvjny, tak aby dla konkretne) pary krusrywo-lepiszcze wanosé preyezepnosci okreslona wediug PN-EN 12697-11. metoda C
[34] wynosila co nagmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadad wymaganiom okreslonym przez producenta.

Skiadowanie srodka adhezyjnego jest dorwolone tviko w orvginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych przez
producenta.

2.5, Materialy do uszezelnienia polaczei i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicanveh (4. #Hlacey podhomyeh 1 popreecenych z tego samego materiatu wykonywanego w
rédnym czasie oraz spoin stanowigcych polaczenia rddnych materialiw lub polaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w
nawierzchmi lub ja ogramiczajacymi, nalery stosowacd:
a) materiaty termoplastycrme, jak tadmy asfaltowe, pasty itp. wediug norm fub aprobat iechnicznych.
b emulsje asfaltown wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhug norm lub aprobat technicznych

Gruboéé materialu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:
- nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologiczne) do 2,5 cm,
- nie mnigj niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicane) wickszej miz 2.5 cm.

Skladowanic materialow termoplastyczmych jest dozwolone tylko w oryzinalnych opakowaniach producenta, w warunkach
okreslonych w aprobacie technicane)

Do uszczelnicnia krawgdzi naley stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN
14023 [39] .metoda na goraco™. Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszeza wg norm lub aprobat technicznych.

1.6, Materialy do zlgczenia warstw konstrukcji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzgca z warstwa scieralna) nalezy stosowad kationowe emulsje
asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedhug PN-EN 13808 [58] i| WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1
tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem butadienowo-
styrenowym SBR) stosuje sie tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na goraco. _

Emulsje asfaltows modna skiadowac w opakowaniach transportowych lub w stacjonamych zbiormkach pionowych z nalewanicm
od dna. Mie nalery nalewad emulsji do opakowan i zhiomikdw zanieczyszczonveh mateniatami mineralmymi.
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3. SPRZET

3.1. Ogilne wymagania dotyczgce spragiu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w 55T D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne™ [1] pkt 3.
3.2, Sprzet stosowany do wykonania robdt

Przy wykonywaniu robot Wykonawea w zalesnogei od potrzeb, powinien wykazac sie modliwoscia korzystania ze spregtu
dnsmmwamgo do prevjete) metody robat, jak:
wytwimia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaghym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcii, do
wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
- ukfadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosct ukladane) warstwy,
- skrapiarka,
- walce stalowe gladkie,
- lekka rozsypywarka kruszywa,
-~ szczotki mechaniczne Vlub inne ureadzenia czyszczace.
samochody samowyladoweze z preykryciem brezentowym lub termosami,
- sprzgt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogilne wymagania dotyczgce transporiu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w S5T D-M-00.00.00 Wymagania ogolne™ [1] pkt 4.
4.2. Transport materialiw

Asfalt | polimeroasfalt nalezy preewozié w cysternach kolejowych lub samochodach zolowanych | zaopatrzonych w urzadzenia
umozliwiajace posrednie ogrzewanie OfazZ w ZAWOTY spustowe.

Kruszywa moima przewozié dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem,
zmicszaniem z innymi materialami i nadmiermym zawilgoceniem.

Wypeliacz nalezy przewozmic w sposob chroniacy go preed zawilgoceniem. zbryleniem | zameczyszezeniem. Wypeimacz luzem
powinien byé przewozony w odpowicdnich cysternach przystosowanych do przewozu materiaiow sypkich, umozliwiajacych roziadunck
pREumaryczny.

Emulsja asfaltowa mode byé transportowana w zamknigtych cystemnach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod
warunkiem. ze nic beda korodowaly pod wplywem emulsji | nie bgda powodowaly jej rozpadu. Cystermny powinny byt wyposatone w
przegrody. Nic nalezy wrywad do ransportu opakowan z metali lekkich (mode zachodzicé wydrielanie wodoru i grozba wybuchu przy
emulsjach o pH = 4.

Miesranke mineralno-asfaltows nalety dowozic na budowe pojazdami samowyladowczymi w zaleimosci od postgpu robdt.
Podczas transporiu i postoju przed whedowaniem mieszanka powinna byc zabezpieczona przed ostygnigciem i dophywem powictrza (przez
przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu micszanki, od produkcji do whudowania, powinna
zapewniaé UTZymanic temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikow wiywanych do transportu mieszanki powinny byc
czyste, a do zwilzania tych powierzchni mosna wrywad tylko srodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogilne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 _Wymagania ogolne™ [1] pkt 5.
5.2. Projektowanic mieszanki mineralno-asfaltowej

Preed przystapieniem do robdt Wykonawea dostarczy Ingynierowi do akeeptacji projekt skiadu mieszanki mineralno-asfaltowe)
{ACSS, ACSS, ACLLS).

Uziamienie mieszankl mimeralne) oraz minimalna zawartosé lepiszcza podane sa w tablicach 61 7

Jezeli stosowana jest micszanka kruszywa drobnego nielamanego i lamanego, to nalezy przyjac proporcje kruszywa lamanego do
nietamanego co najmmnig) 30050,

Wymagane whaiciwodei mieszanki mineralno-asfaltowej podane s3 w tablicach &, 9 1 10.

Tablica f. /ziarnienie mieszanki mineralnej orar zawartosc lepiszcza do betonu asfaliowego do warstwy scieralne) dla ruchu KR 1-KR2

[65]
= o Przesiew, [%o (m/m)]
G ACSS ACSS ACIIS
Wymniar sita 8, [mm] od do ol do od do
16 = = = = 100 e
12 - & 100 B 90 100
] 100 % 90 100 70 90
3 90 100 70 90
2 30 65 3 63 30 55
0.125 ] 2 ] 20 g 20
0.063 6.0 14 b 12.0 5 12.0
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Zawartos lepiszcza,

B B Boass Biiass
ablica 7 /ziamienie mieszanki mineralnej oraz zawartosé lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy scicralngy dla ruchu KR3-KR6
[65]
Whasciwose Przesicw. [% (m/m)]
ACSS ACIIS
Wymiar sita £, [mm] od do od do
16 - & 100 =
112 100 - o0 100
[ 90 100 (1] 0
3.6 ] B - -
2 40 35 33 30
0.125 ] 22 8 20
0,063 5 110 5 11.0
Zawartoéé lepiszcza, minimum” Buass [ S

T Minimalna zawartos¢ lepiszcza jest okreslona przy zalozone) gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m'.
Jezeli stosowana micszanka mincraina ma inng gestosc (g4), to do wymaczenia minimalnej zawartosc
lepiszcza podana wartosc naledy pomnodye preez wspotcoynnik & wedlug rownania:

2,630

4

Tablica &. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe) do warstwy scieralngj, dla ruchu KR1 + KR2 [65]
Warunki
Whadciwodc ZagesZCZania Metoda | warunki badania ACSS ACES ACLIS
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartos¢ wolnych C.1.2,ubijanie, i Foiio Vi Vs
praxstrzen 2«50 uderzen s ]:_ﬂf SRR | A Fasin Vi
Wolse et | or i VFBuars * | VFBuurs | VFBuur
. - Aatijamnic, PN-EN 12697-8 [33], gl il J
ek 2+50 uderzen o VFBawts | VFBamgt || VFBor
Zawarnosé wolnych
przesirzeni C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33 : . :
W mieszan 3450 1 ki 331, FMAnass FMAwais VM At
mincralne)
PN-EN 12697-12 [33],
o i ie w40°C z
Odpomosé na C.11 ubjjanie, | PrEechowywanic w
dzialanie wody * 235 uderzed jednym "f”ﬂh_ ITSRw ITSRw 15w
badanie w 25°C

¥ |jednolicona procedure badania odpomnosci na dzialanie wody podano w WT-2 2010 [63] w zataczniku 1.

Tablica®  Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe) do warstwy scieralnej, dla rechu KR3 + KR4 [65]
Warunki
Wiasciwnsc ZAZESICTANIA WE Metoda 1 warunki badania ACES ACLIS
PN-EN
13108-20 [48]
Zawartod¢ wolnych C.1.2 ubijanie, [— Vanz
preestrzent 250 uderzen PN-EN 126978 331 p- 4 P V o
5 C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B W
0""“'*“,. stmadeformacie | o obowanie, powietrzu, PN-EN 13108-20, F," mi Sukose ;':g*""'--‘“
o PocP o D.1.6.60°C. 10 000 cykli [38) Akt Aokl
PN-EN 12697-12 [35],
Odpomnosé na doatanic C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z jednym
wody 2x35 uderzed cyklem zamrazania. TR L
badanie w 25°C ™
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5 (.nrubusc pl}"l‘\r ACS, AClI -mlmn
" jednolicona procedure badania odpomosct na driatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zalaczniku |

Tablica 10. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy Scieralngj. dla ruchu KRS + KR6 [63]

Warunki
Wihasciwodd ZageSICTAnia wg Metoda i warunki badania ACES ACIIS
PN-EN
13108-20 [48]
Zawartosé wolnvch C.1.2 ubijanie, . [ Fasiza
przestrzeni 250 uderzen P U DRL o - P
-, " C.1.20, PN-EN 12697-22 metodaB @ w
Odpomosé na deformacie | Lo e powietrzu, PN-EN 1310820, | P 1oaman | WlSimax
trwale Por-Puoe D.1.6,60°C, 10000 cykli [38] | PROsmaswr | PRD:masse
PN-EN 12697-12 [33].
Odpomodé na dzialanie C.1.1,ubijanie, preechowyvwanie w 40°C z jednvm
235 uderzen cyklem zamrazania, ISk [T5Rw
badanic w 25°C "
T Grubosé phyty: ACS, ACI1 40mm.
" |Jjednolicona procedure badania odpornosci na driatanie wody podano w WT-2 2010 [63] w zalaczniku |

5.3, Wyrwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mincralno-asfaltowa nalezy wytwarzaé na gorgeo w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania, podgrzewania i
mieszania skladnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikiw mieszanki mincraino-asfaltowe)] w otacrarkach. w ym takze wstepne, powinno byé zautomatyzowane i
zgodne 7 recepta robocza, a urzadzenia do dozowania skladnikéw oraz pomiaru temperamry powinny byé okresowo sprawdzane. Kruszywo
o rodmvm uziamieniu lub pochodzeniu nalezy dodawad odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy preechowywad w zbiomiku z podrednim systemem ogrzewania, z ukladem termostatowania
Zapewniajacym utrzymanic #adanej lemperatury z dokladnoscia = 5°C. Temperatura lepiszeza asfaltowego w zbiomiku magazynowym
{roboczym) nic moie prackraczad 130°C dla asfaltu drogowego 30070 i T0/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-63.

Kruszywo (ewentualnie z wypelniaczem) powinno byt wysuszone 1 podgrzane tak. aby mieszanka mineralna uzyskala
temperaturs whiciwa do otoczenia lepiszezem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna byé wyzsza o wigoej miz 30°C
od najwyzszej tlemperatury mieszanki mincralno-asfaltowej podanej w tablicy 11. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy micszanki
mineralno-asfaltowej dostarczone) na micjsce whudowania, a najwy#sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowe) bezposrednio
PO WYIWOFZENIU W WYTWOMmI,

Tablica 11. Najwy#sza i najniZsza lemperatura mieszanki AC [63]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 5070 od 140 do 180
Asfalt T0/100 od 140 do 180
Wielorodzajowy-35/50 od 155 do 195
Wiclorodzajowy-30/70 od 140 do 130
PMB 45/80-33 od 130 do 180
PMB 45/80-63 od 130 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowe] powinny Zapewnic rownomicme otoczenic kruszywa
lepiszcrem asfaliowym.

Dopuszeza si¢ dostawy micszanck mineralno-asfaltowych z kilku wytwomi, pod warunkiem skoordynowania migdzy soba
deklarowanych preydamosci mieszanek (m.in_: typ. rodzaj skladnikow, whasciwosci objstodciowe) 2 zachowaniem braku rdgnic w ich
wlasciwosciach.

54. Przveotowanie podioza

Podloze (warstwa wyTownawcza, warstwa wiazaca lub stara warstwa scieralna) pod warstwe scieralng z betonu asfaltowego

pﬂwmml bvé na calej puwlcrz:chm
ustabilizowane i nosne,

- cZvste, bez ramiecryseczenia lub pozostaboscl luinego knuszywa,
- wyprofilowane, riwne i bez kolein.
- suche.

Wymagana rownosé podhema jest okretlona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
droei publiczne [67]. W wypadku podloza = warstwy starej nawierzehni, nierdwnosci nie powinny przekraczac wartosci podanych w tablicy
12.
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l'ahhc'.n 12, Muksvmalne nierownosc podluu z sttwy suna nawierzchmi pod warstwy asfaltowe (pomiar laty Jum:wwa lub mmazm

metoda)
Maksymalna nierdwnosé
Klasa drogi Element nawierzchni podioza pod warstwe $cieralna
[mm]
ALS, Pasy- ruchu, awaryjne, dodatkowe. wiaczania i 6
wylgczania
GP Jezdnie tacanic, jezdnie MOP, utwardrone pobocea g
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wiaczania 1 wylaczania,
postojowe, jezdnie lacrnic, utwardzone pobocea
ZLD Pasy machu

Jezeh nierownosci sa wieksze ni2 dopuszczalne, to nalery wyrdwnaé podioze.

Rzedne wysokosciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych powinny byc zgodne =
dokumentacja projektowa. Z podioza powinien byé zapewniony odphyw wody.

(Ormakowanie poziome na warstwic podioda nalefy usunac

Mierdwnosci podioza (w tym powierzchni istnigjace] warstwy scieralnej) nalezy wyriwnacd poprzez frezowanie lub wykonanie

Wykonane w podiodu laty z materialu o mniejszej sztywnosci (np. laty z asfalu lanego w betonie asfaltowym) nalezy usunac, a
powstale w ten sposob ubytki wypelnié materialem o wiasciwosciach zblizonych do materialu podstawowego (np. wypetnic betonem
asfaltowym).

W celu polepszenia polaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podioza powinna byc w ocenie
wizualnej chropowata.

Szerokie szezeliny w podiozu nalezy wypenic odpowiednim materialern, np. zalewami drogowymi wediug PN-EN 14188-1 [60]
lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedlug norm lub aprobat technicznych.

Ma podiodu wvkarujacym miszcrenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan poprzecenych zaleca sig stosowanie
membrany przeciwspekaniowsj, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykiw wedhug norm lub aprobat
technicznych.

5.5, Priba technologiczna

Wykonawca preed prevstapieniem do produkc)i micszanki jest zobowiazany do preeprowadeenia w obecnosci Ingyniera proby
technologicene], ktora ma na celu sprawdzenie rgodnosci wiadciwodcl wyprodukowane) mieszanki z recepta. W tvm celu nalezy
maprogramowaé otaczarke zgodnie # recepta robocza | w evklu automatvernym produkowac mieszankg. Do badan nalezy pobra¢ micszanke
wyprodukowana po ustabilizowaniu sig pracy otacrarki.

Nie dopuszcza sie oceniania dokladno$ei pracy otaczarki oraz prawidiowosci sktadu mieszanki mineraingj na podstawie rw
suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacie kruszywa.

Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu sig pracy otaczarki nalezy zgromadzic w silosie lub zatadowad na samochod.
Probki do badan nalery pobieraé ze skrzyni samochodu zgodnic z metoda okreslons w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikow Inzynier podejmuje decyzjs o wykonaniu odeinka pribnego.

5.6. Odcinek probony

Przed preystapicniem do wykonania warstwy scieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odeinek probny celem
ugcislenia organizac)i wytwarzania i ukladania oraz ustalenia warunkiw zageszczania.

Odcinek probny Puwmm by zlokalizowany w migjscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odcinka probnego powinna
wynosic co najmnicj 500 m°, a dlugodéé co najmniej 50 m. Na odcinku probnym Wykonawca powinien whyc takich materiakiw oraz sprzgtu
Jjakic zamierza stosowad do wykonania warstwy Scieralne.

Wykonawea moge przystapié do realizacii robdt po zaakceptowaniu przez Indyniera technologii whudowania | zagesrezania oraz
wynikow z odcinka probnego.

5.7. Polgczenie migdzywarstwowe

Uzyskanic wymagane] trwalosci nawierzchmi jest uzaledmione od zapewnienia pofaczenia migdzy warstwami 1 ich wspolpracy w
przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podlode powinno byé skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie polgczenia migdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenic preed wnikaniem i zaleganiem wody migdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podioza (np. z warstwy wigzacej asfaltowej), przed wlodeniem mwysn:mlnq 2 betonu asfaltowego
powinno byé wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszeze, 4. 0,1 = 0,3 ke/m’, prey crym:

- zaleca sie stosowad emulsje modyfikowang polimerem,
- ilogé emulsji nalesty dobrac z uwzglednieniem stanu podioda oraz porowatosci mieszanki | jesli mieszanka ma wigksza zawanosc
wolnych przestrzeni, to naledy wive wicksza ilosc lepiszcza do skropienia, kiore po ulozeniu warstwy scicralnej uszczelm ja.

Skrapianic podioza nalety wykonywad rdwnomiemie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszezy asfaltowych.
Dopuszeza sig skrapianie recame lanca w miejscach trudno dostgpnych (np. scicki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w
nawicrzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpicczyé przed zabrudzeniem. Skropione podiode naledy
wylaczve  ruchu publicenego prrez zmiang organizacyi rochu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowe) podioze powinno by skropione 0.5 h przed ukladaniem warstwy asfaltowej w celu
odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowana na rozkladarce.

5.8, Whodowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaliowa mozna whudowywac na podiozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 157,
Temperatura podioda pod rozkladana warstwe nie moze byé nizsza niz +3°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowe) asfaltowe) powinien by zgodny  zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
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Drogowe

Micszanke muﬁ-alno-asfajtcrwq asfaltowa ndm wtn.ndnrwywat w odpowmhlch wlrunkas:h mnmfﬂwm}l:h

Temperatura otoczenia w ciagu doby nie powinna by ni#sza od temperatury podane) w tablicy 13. Temperatura otoczenia mode
by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza. Nie dopuszcza sie ukladania mieszanki mineralno-asfaliowej asfaltowe) podezas
silnego wiatru (V = 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature mieszania | whudowania nalezy
indywidualnie okreshc wymagane warunki oloczenia

Tablica 13.  Minimalna temperatura otoczenia na wysokodci 2m podezas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura oioczenia [°C) |
preed przvstapieniem do robaot w czasie robot
Warstwa scieralna o grubosci = 3 cm 0 +5
Warstwa scieralna o grubosci < 3 cm +5 +10

Wiasciwoscl wykonane) warstwy powinny spelniaé warunki podane w tablicy 14,
Tablica 14. Wiadciwosci warstwy AC

Typ i wymiar micszanki | warstwy mmmj' Wskamik mgeseczenia | poen w"m.:
[em] [l [Pa{viv)]
ACSS. KRI-KR2 20+40 =908 1540
ACSS. KRI-KRZ 25+45 =98 15+40
AC11S, KRI-KR2 3050 > 08 15+40
ACSS. KR3-KR6 25445 > 08 3.045.0
AC11S, KR3-KR6 3050 > 08 30450

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé whudowywana rozkiadarka wyposatona w ukiad automatycmego sterowania
grubosci warstwy i ulrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. W migjscach niedostepnych dla sprzetu dopuszeza sig

Gruboéé wykonywanej warstwy powinna byé sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech migjscach (w osi i prey brzcgach
Warstwy).

Warstwy walowane powinny by rownomiemie zageszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego
nalezy stosowaé walce drogowe stalowe gtadkie z mo@liwoscia wibragji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Dgilne zasady kontroli jakoéci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robit podano w SST  D-M-00.00.00 _Wymagania ogolne™ [1] pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Preed preystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyskad wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenic o
arnakowaniu materizhu znakiem CE lub makiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracie zgodnosci, aprobate techniczna, ew,
badania materialiw wykonane przez dostawedw itp.),

- ow. wykonac wlasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robor okreslone przez Inyniera

Wizystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Indynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robat

6.3.1. Uwagi ogolne

Badania dziela si¢ na:
- badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzom),
. badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzynicra).

6.3.1. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia. czy jakosc mateniahow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikiw, lepiszezy | materialow do uszczelnien itp.) oraz gotowe] warstwy
(whudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp. ) spelniaja wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywad te badania podczas realizaci kontrakt, z niezbedna starannodcia | w wymaganym zakresie,
Wyniki nalezy zapisywac w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontrakiu, ich przyezyny nalezy
niezwlocznie usunad.

Wyniki badaf Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego 2adanie. [nZzynier moze 2decydowad o dokonaniu odbioru
na podstawie badan Wykonawcy, W razie zastrzesen InZynier mo2e przeprowadzic badania kontrolne wedtug pkiu 6.3.3

Zakres badan Wykonawoy rwiazany ¢ wykonywaniem nawierzchni:

- pcmlwu.-mpclmln powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe) podezas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12667-13 [36]).
- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe),

- wykaz iloSci materiaiow lub grubosci wykonane) warstwy,
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- p‘:;miar spadku poprzecznego warstwy asfallowe;,
- pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pkiu 6.4.2.5),
- pomiar parametrow geometrycznych poboczy,
- ocena wizualna jednorodnodci powierzchni warstwy,
= ocena wizualna jakosci wykonania pofaczen technologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sa badaniami Iniymiera, ktorvch celem jest sprawdzenie, cry jakosd materiabow budowlanych (mieszanek
mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy | matenatow do usrezelnien itp.) oraz gotowe] warstwy (whudowane warstwy asfaltowe.
polaczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wiyniki tych badas sa podstawa odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem
badari na miejscu budowy zajmuje sie Inkynier w obecnodci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez wiedy, gdy Wykonawca zostanie w
pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedrie prey nich obecny.

Rodza) hadan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaliowe) | wykonanej z nigj warstwy podano w tablicy 13
Tablica 15. Rodzaj badai kontrolnych

Lp Rodzaj badari
1 Micszanka mincralno-asfaltowa *
1.1 Liziamienie
12 Zawartos¢ lepiszcza
13 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Crestost | zawartosé wolnych preestrzeni probki
2 ‘Warstwa asfaltowa
21 Wakafnik zaggszczenia ™
22 Spadki poprzeczne
23 Riownosc
24 Grubosc lub ilodc materiabu
25 Zawartosé wolnych przestrzeni
26 Wiadciwodci preeciwposlizgowe
" do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m* nawierzchni jedna pribka; w razie potrzeby liczba probek
moze zostaé zwickszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)
" w razie poirzehy specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, 2e jeden z wynikow badad kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odeinka budowy,
Wykonawca ma prawo 2adad przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych,

Indynier | Wykonawca decvduja wspdlnie o migjscach pobierania probek 1| wymaczeniu odcinkiw cresciowych ocenianego
odcinka budowy. Jezeli mmpmmdﬂm kontrolnych nie moze byé jednomacemie | zeodnie wyznaczony, o
odcinek ten nie powinien byé mnigjszy nix 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbior uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczomych odecinkow
czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zaradanych preez Wykonawee ponosi Wykonawea,
6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arhitrarowe sa powtdrzeniem badan kontroinych, co do ktorych istniejs uzasadnione watpliwosci ze strony Indyniera lub
Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan). _ _ ) )

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosck strony kontraktu niezaledne laboratorium. kidre nie wykomywalo badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrarowych wraz ze wszystkimi kosstami ubocenymi ponosi strona, na kidrej niekorzysé preemawia wynik
badania
6.4, Whasciwodel warstwy | nawierzchni oraz dopuszezalne odchytki
6.4.1. Micszanka mmeralno-asfaltowa

Wiasciwosci materialow nalezy oceniac na podstawie badan pobranych probek mieszanki mmﬂnu-ufalmrweg praed
whudowaniem (whudowanie ornacra wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sig badania probek pobranych z wvkonaneg)
warstwy asfaltowe).

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2 1. Grubosd warstwy oraz ilos¢c materiatu

Grubosé wykonane] warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilos¢ whudowanego materiatu na okredlona
powierzchnig (dotyczy preede wszystkim cienkich warstw) moga odbiegac od projekiu o wartodei podane w tablicy 16.

W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnie i sredniej wartodei grubodci warstwy z reguly nalezy przyjac za podstawe
caly odcinek budowy. In@vnier ma prawo sprawdzac odcinki credciowe. Odcinek czesciowy powinien zawierad co najmniej jedna dzienna
driatke robocza. Do odcinka czesciowego obowiazuja te same wymasania jak do odeinka budowy.

Za grubosé warstwy lub warstw przyjmuje sig érednia arytmetyczna wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci warstwy na
catvm odcinku budowy lub odeinku cresciowym.

Przebudowa drogi gminnej nr 191034C 47



-
Drogowe

Tablica 16. Dopuszezalne odchyiki srubodci warstwy oraz iloéci materiatu na okreslongj powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaliowa AC"

A - Srednia z wielu oznaczen grubodci oraz ilodci ;
| - duzy odcinek budowy, powierzchnia wieksza niz 6000 m® lub
- droga ograniczona kraweinikami, powierzehnia wigksza niz 1000
m’ lub =10
— warstwa scieralna, ilosé wigksza niz 30 kg/m’

- maly odcinek budowy lub _
- warstwa scicralna, ilosé wicksza niz 50 kg/m’ <15

B — Pojedynces oemaczenie grubosci =25

“ w wypadku budowy dwuetapowe), tzn. gdv warstwa scieralna jest ukladana z opdZnieniem., wartosé z wiersza
B odpowiednio obowiaruje; w pierwszym etapie budowy do gomej warstwy nawicrzchmi obowigzuje
wartosé 253%, a do lacrnej grubodei warstw etapu 1 + 13%

6.422 Wskarnik zaggszcrenia warstwy

Zageszezenic wykonane) warstwy, wyratone wskafnikiem zageszczenia oraz zawartoscia wolnych praestrzeni, me mode
przekroczyé wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyezy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosci

Okreslenie gestodei objetosciowe) nalezy wykonywac wedlug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2 3. Zawanosé wolnych preestrreni w nawierzchni

Zawartosé wolnvech przestrzent w warstwie nawierzchni, nie moge wyvkroczyd poza warlosci dopuszezalne kreslone w tablicy 14.
6.4.2.4 Spadki poprzeczne

Spadki poprzecane nawierzchni nalezy badaé nie rzadziej miz co 20 m oraz w punktach glownych lukow poziomych.
Spadki poprzecene powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancia + 0,5%.

6.4.2.5. Rownosc podhuna i poprzecana

Pomiary rownosci podhume) naledy wykonywad w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownosct podhome) warstwy Scieralnej nawierzchni drogi klasy G 1 drog wyiszych kilas nalezy stosowac metndg
pomiars umozliwiajaca obliczanie wskaznika rownosci IR1. Wartosé [RI oblicza sig dla odeinkow o dhugosci 50 m. Dopuszczalne wartodc
wskaznika [RI wymagane przy odbiorze nawierzchni okreslono w rozporzadzeniu dotyczacym warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne [67].

Do oceny réwnosci podhuimej warstwy scieralnej nawierzchni drogi klasy Z. L i D oraz placdw i parkingow nalezy stosowaé
metode z wykorzystaniem lary 4-metrowej 1 klina lub metody rownowadinej, mierzac wysokosC przeswitu w podowie diugosci faty. Pomiar
wykonuje sig nie rzadzie) niz co 10 m. Wymagana rownosé podhuma jest okredlona przez wanosé odchylenia rownosci (pracswitu), kidre nie
moga preekroczye & mm. Preez odchylenie rownodei rozumie sig najwigksza odleglosé miedzy latg a mierzong powierzchnia.

Preed uphywem okresu gwarancyjnego wartosci wskafnika rownosci [RI warstwy scieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog
wyzszych klas nie powinny byé wieksze niz podane w tablicy 17. Badanic wykonuje si¢ wedhug procedury jak podczas odbior nawierzchni,
w prawym sladzie kot

Tablica 17.  Dopuszczalne wartosci wskarnika rownosci podhemej [RI warstwy scieralne) wymagane przed uphvwem okresu
gwarancyjnego
Wartosci wskazmika IR
Klasa drogi Element nawicrzchni Aotmper o
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, whacrania 1 I
AS wylgczania =2
GP Jexdnie tacznic, jezdnie MOFP, utwardzone pobocza <37
Pasy: ruchu, dodatkowe, wigczania | wylaczania,
G postojowe, jezdnic lacznic, utwardzone pobocza =46

Przed uphywem okresu gwarancyjnego wartosé odchylenia riwnosci podhume) warstwy scieralne] nawierzchni drog klasy Z1 L
nic powinna byt wicksza niz 8 mm. Badanie wykonuje sig wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rownosci poprecczne] warstw nawierzchni drog wszystkich klas iechnicenych nalezy stosowac metode z
wykorzvstaniem laty 4-metroweg 1 klina lub metody rownowadnej wiyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykomywac w Kierunku prostopadhym
do 0si jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie readriej niz co 10 m. Wymagana riwnosé poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu
dotyezacym warunkdw technicenych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne [67]
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Prm:l uphywem okresu gwarancyjnego wartosd odchylenia rdwnosci popreecene) warstwy smeralne] nawierzchni dmg usmﬂr.u:h
klas technicanyvch nie powinna byé wigksza niz podana w ablicy 18, Badanie wykonuje sie wedlug procedury jak podczas odbioru
nawierzchmi.

Tablica 18. Dopuszezaine wartosci odchylen riwnodcl popreecime) warstwy Scieraine) wymagane przed uphywem okresu

gwarancynego
Wartosci odchylen rownosci

| Klasa drogi Element nawierzchni poprzeczne) [mmj
| Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wiaczania i
[ AS wylaczania <6
| GP Iezdnie taczmic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza -
[ G Pasy: ruchu, dodatkowe, wiaczania | wylaczania,
| postojowe, jerdnie lacenic, utwardzone pobocza <8
| ZLD Pasy ruchu =9

£.4.2.6. Wiasciwodcr przeciwposlizgowe

Przy ocenie wiadciwodei przeciwpoélizgowych nawierzchni drogi klasy Z | drog wyzszych klas powimien byé okreslony
wspolczynnik tarcia na mokrej nawierzchni prey calkowitvm poslizgu opony testowej

Pomiar wykonuje si¢ przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie readziey nid co 50 m na nawierzchni swiliang) woda w ilosc
0.5 lm’, a wynik pomiaru powinien byé precliczany na wartosc prey 100% podlizgu opony testowej o rozmiarze | 85/70 R14. Miara
wihadciwodci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspidcrynnik tarcia. Za miarodajny wspobcrynnik tarcia preyjmuje sie rodnice wanosc
sredniej E(p) i odchylenia standardowego D: E(p) — D. Diugodé odeinka podlegajacego odbiorowi nie powinna by¢ wieksza niz 1000 m.
Liczba pomiarow na ocenianym odcinku nie powinna byd mniejsza niz 10. W wypadku odbioru krdtkich odcinkow nawierzchni, na ktorych
ni¢ moina wykonac pomiarow z predkodcia 60 lub 90 kmv'h (np. rondo, dojazd do skrzyzowania. mickiore tgcamice), poszczegdine wimiki
pomiarow wspdlczynnika tarcia nie powinny byé nizsze niz 0.44, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszezalne wartosci miarodajnego wspilczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu
warstwy do eksploatacii sa okreslone w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publicene
[6T]

Jezeli warunki atmosferyezne uniemostliwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym lerminie, powinien byc on zrealizowany #
najmniejszym mozliwym opoZnieniem.

Przed uphywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspolczymnika tarcia nie powinny by mnigjsze niz podane w
tablicy 19. W 'l':f'pﬂdh.l badan na krétkich odeinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyzowan poszezegolne wyniki pomiardw
wspilczyninika tarcia mie powinny by nidsze nix 0,44, przy predkosci pomiarowej 30 kmv/h.

Tablica19.  Dopuszczalne wartosci misrodajnego wspilczynnika tarcia wymagane przed uphywem okresu gwarancyjnego

Miarodajny wspilczynnik tarcia
Klasa drogi Element nawierzchni P'T}'m]llml_ﬂpm}‘
6 kmh 90 kmh
Pasy ruchu - =037
AS Pasy: — ia, jezdnic hczmi R _
GP.G.Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobocza >0.36 :

6.4 2.7. Pozostale wiasciwosc warstwy asfallowe)

Szerokosé warstwy, micrzona 10 razy na | km kaidej jezdni, nie mode sie ridmic od szerokosci projekiowane) o wigcej nik + 5
em.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podiurnej i krawedziach, powinny byé zgodne 2
dokumentacja projcktowa z dopuszezalna tolerancja £ | cm, przy czym co najmniej 93% wykonanych pomiardw nic moze preckraczac
preedziaiu dopuszczainych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie. mierzone co 100 m. nie powinno rozmic sic od dokumentacji projektowe) o = 5 cm.

Zlacea podhome i poprzeczne. sprawdzone wizualnie, powinmy bye rowne i zwiazane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny byé w jednym poziomie,

Wyelad zewngtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien byé jednorodny, bez spekan, deformacji, plam 1 wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Dgilne rasady obmiaru robdt

Ogdine zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 .. Wymagania ogolne™ [1] pkt 7.
7.1, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT
Dgolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 _Wymagania ogéine™ [1] pkt 8.

Roboty urnaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projekiows, 5T | wymaganiami [nzyvmicra, jezeh wszystkic pomiary 1
badania z zachowaniem toleranci wediug pku 6 dabv wyniki pozvtywne
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Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platmodci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy plamoséci podano w 35T D-M-00.00.00 .Wymagamia ogolne™ [1] pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” warstwy scicralngj z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
prace pomiarowe i roboty prevgotowawcee,
ornakowanie robat,
oczysrozenie i skropienie podioza.
dostarczenie materialow | sprzctu,
opracowanic recepty laboratoryjne).
wykonanie proby technologicznej i odeinka probnego,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na migjsce whudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawgdzi urzadzen obeych i krawginikaw,
rozlo#enie | zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obcigecie krawedzi | posmarowanie lepiszcaem,
przeprowadzenic pomiarow i badafi wymaganych w specyfikacyi technicne,
odwiczienie sprzefu.

. Sposib rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzysegcych

Cena wykonania robot okreslonych ninigjsza S5T obejmuje:
roboty tymezasowe, ktdre 53 potrzebne do wykonania robit podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajacemu | 53 usuwane po
wykonaniu robdt podstawowych,
prace towarzyszace, kiore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robdt tymezasowych, jak geodezyjne
wytyczenic robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00,00 Wymagania ogolne
10.2. Normy
(7 estawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materialow wystgpujacych w nmmigjszej 55T)
2. PN-EN 196-21 Metody badania comentu — Ormaczanie zawartoscl chlorkow, dwutlenku
wegla i alkaliow w cemencie
3 PN-EN 439-2 Wapno budowlane — Czesé 2: Metody badan
4 PN-EN932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
UpPrOSZECZONEZ0 Opisu petrograficznego
3. PN-EN933-1 Badania geometrycznych wiasciwoscl kruszyw — Cznaczanie skladu
narnowego — Metoda pracsicwania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiadciwodc krusryw — Oumaczanie ksziaftu ziaren
za pomocg wikaimika ptaskosci
7. PN-EN 9334 Badania geometrycamych wiasciwosci kruszyw — Czgsé 4. Oznaczanic
ksztahu ziaren — Wskainik ksztattu
&  PN-EN933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Omaczanic procentowe;
rawartodei ziaren o powierzehniach powstatych w wyniku przekruszema lub
tarmania kruszyw grubych
9. PN-EN933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruseyw — Czesé 6: Ocena
wihasciwosci powicrzchni — Wskamik przephywu kruszywa
10,  PM-EM 933-9 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw — Ocena zawartosc
drobnych czastek — Badania blekitem metylenowym
1. PM-EN933-10 Badania geometryeznych wiascrwosct kruszyw — Cagsé 10: Ocena
zawartosci drobnyeh czastek — Uziamienie wypelniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)
12.  PN-EN 1097-2 Badania mechanicemych 1 firvernvch wlasciwosci kruszyw — Metody
oenaczania odpomodci na rozdrabnianie
13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicanych i fizyeznych wiasciwoscl kruszyw — Cmaczanie
gestodci nasypowej i jamistosci
14, PN-EN 10974 Badania mechanicanych i fizveanych whasciwodci kruszyw — Credé 4:
Oznaczanic pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypelniacza
15, PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizveznych whasciwosci kruszyw — Cazesé 5
(Onaczanic zawartodci wody przez suszenie w suszarce z wentvlacia
l6. PN-EN 1097-6 Badania mechanicanych i fizveznyeh wiasciwoscn kruszyw —Czgsc 6:
Orenaczanie gestosci Ziaren i nasiakliwosci
17.  PMN-EN 1087-7 Badania mechanicznych i fizycanych wlasciwodo kruszyw — Credc 7:
Orznaczanic gestosci wypelniacza — Metoda piknometryczna
18 PN-EN 1097-8 Badania mechanicmveh i fzvemyeh wiasciwosci kruszvw — Czgsé 8-
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Drogowe

Omnaczanie pﬂl&mmlrmm k:mﬂm.

Badania wiasciwosci cieplnvch | odpormoscl kruszyw na dziatanie
crynnikow atmosferveznyeh — Cagsé 1: Oznaczanic mrozoodpomaosci
Badania wiasciwosci ciepinveh | odpomosci kruszyw na deiatanic
czynnikdw atmosferyeznych — Czgsc 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stoneczne] metnds gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ornaczanie penetracji igla

Asfalty i produkty asfaltowe — Orrnaczanie temperatury migknienia -
Metoda Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaliowe - Omaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych - Metoda destylacji azeotropowe)

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostalosci na sicie emulsji

asfaltowvch oraz trwalosci podczas magarynowania metoda pozostalosc: na

sicie

Badania chemiczmych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemicama

Badania chemicanych wlasciwosci kruszyw — Czedé 4: Omaczanie
podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dzialanie
wody

Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltow drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanic rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanic temperatury famliwosci Frasssa

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Omaczanie zawartode: parafiny — Cagde 1:
Metoda destylacyjna

Asfalty 1| produkty asfaliowe - Ormaczanie odpomosci na twardnienie pod
wplywem ciepla i powietrza - Creéc 1: Metoda RTFOT

Jw. Czesé 3: Mewnda RFT

Mieszanki mineralno-asfaliowe — Metody badan mieszanek mineraino-
asfaltowvch na goraco — Cagsé 6: Oznaczanie gestosci objetosciowe)
metoda hydrostatveana

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czedc §: Ownaczanie zawariosci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanck mineralno-
asfaltowych na goraco - Czedé 11: Okreslenie powiazania pomiedzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineraino-asfaliowe — Metody badan mieszanek mineraino-
asfaltowych na goraco — Czesé 12; Okreslanie wratiwosci na wode
Micszanki mincralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgeo — Caesé |3: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czedc |8: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czesé 12: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanck mineraino-
asfaltowych na goraco — Czesé 27: Pobicranie probek

Mieszanki mineralno-asfaliowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cagsc 36; Ornaczamie srubodci nawierzchni

asfaltowvch

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Crmaczanie ceasu wyphywu emulsji
asfaltowych lepkodciomierzem wyphywowvm

Asfalty i lepiszcena asfaltowe - Omaczanie sedvmentac)i emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanic wartosci pH emulsji asfaltowwvch
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotmiskach i innych powierzchniach
precznaczonych do rachu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ornaczanie lepiszezy z emulsji asfaltowych
przez odparowanie

Asfalty i lepiszcea asfaliowe - Badanie rozpadu — Czesc 1 Orznaczanie
indeksu rozpadu kationowvch emulsji asfaltowych, metoda z wypelniaczem
mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagamia — Czesc |- Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cagsc 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypeiniajacych stosowanych do mieszanek bitumicanych
—Czeéé |- Badanie metoda Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych
— Czedt 2: Liczba bitumicena

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu spredystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty 1 lepiszcza asfaliowe — Osnaczanie odpomodci na magarymowanie
modyfikowanych asfaliow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ornaczanie ciagliwosci lepiszczy
asfaltowych metoda pomiaru ciagliwosci
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58.  PN-EN 13808

39.  PN-EN 14023
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63. PN-EN IS0 2592

10.3. Wymagania techniczne
64. WT-1 Kruszywa 2010, Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych -

Drogowe

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanic kohezji lepiszcry asfaltowych
metoda testu wahadiowego

Asfaity i lepiszcza asfaltowe — Oenaczanie ciagliwosci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaliowe — Ornaczanie przyczepnosci emulsji
hitumicanych preez zanurzenie w wodzie - Metoda z kruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanic encrgii deformaci

Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Zasady specyfikacyi kationowych emulsji
asfaliowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacii asfaltdw
modvfikowanvch polimerami

Wypeiniacze zlaczy 1 zalewy — Czedt 1: Specyfikacja zalew na goraco
Wypchiacze dlaczy | zalewy - Czesé 2: Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia — Pomiar
metoda otwartego tvgla Clevelanda

Orznaczanie temperatury zaplonu 1 palenia — Metoda otwanego tyela
Clevelanda

Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych | Autostrad 2 dnia 19 listopada 2010 1.
65, WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora
Dwig Krajowych 1 Autostrad z dnia 19 listopada 2011 r
66, WT-3 Emulsje asfaltowe 2009, Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicanveh
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powinny odpowiadac drogi publicene i ich usymowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych. Generalna Dyrekeja Drig Publicznych — Instyut Badawczy
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