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Projektant: mgr inz. Pawel Ziétkowski

1. Podstawa opracowania: we Wi

- zlecenie inwestora,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu,
- wizja w terenie,

- obowiazujace normy i przepisy.

2. Zakres dokumentacji

Dokumentacja projektowa obejmuje budowe kablowego o$wietlenia terenu
z wykorzystaniem shupéw typu SM-2W (szt. 19) wraz z oprawami typu OS-1 S-70 oraz
o$wietlenie elewacji budynku za pomocg opraw typu GROUNDLUG REGULATE 70W,
szt. 6 w miejscowosci Baruchowo, dz. nr 236/65, gm. Baruchowo.

Zakres prac obejmuje:

- ustawienie stupéw oswietleniowych typu SM-2W - szt. 19,

- montaz opraw typu OS-1 S-70 ze Zrodtami swiatla typu ST 70 na proj. stupach - szt. 19,

- montaz opraw typu GROUNDLUG REGULATE 70W - szt. 6,

- ulozenie kabli typu YAKXS 4x25mm’ o lgcznej di. 466m,

- ulozenie kabli typu YKY 3x2,5mm’ o lgcznej di. 75m,

- ulozenie wewnetrznej linii typu YDYz0 5x6mm’ o tgcznej di. 15m zasilajgcej
proj. szafke oswietleniowq typu SOM-3F,

- zabudowe szafki oswietleniowej typu SOM-3F,

- ulozenie plaskownika typu Fe/Zn 25x4mm, dl. 466m.

3. Opis techniczny

3.1. Zasilanie proj. szafki oswietleniowej

Z istn. tablicy rozdzielczej — TR zlokalizowanej w budynku zabudowanym na dz. nr
236/65 wyprowadzié wewnetrzna linie typu YDYzo 5x6mm? (450/750V) di. 15m zasilajacy
proj. szafke o$§wietleniowa typu SOM-3F zabudowang przy budynku zgodnie z rys. nr 1. Proj.
przew6d typu YDYzo 5x6mm? na calej dtugosci utozyé w rurkach ochronnych typu RL-28
mocowanych do $cian budynku za pomocg uchwytow dystansowych. Proj. wewnetrzng linie
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zasilajacg zabezpieczy¢ w istniejacej tablicy rozdzielczej — TR  wylgcznikiem
nadmiarowoprgdowym typu S 303B-20A.

3.2. Szafka oswietleniowa

Projektowang szafkg o$wietleniowg typu SOM-3F nalezy zabudowa¢ w wyznaczonym
miejscu zgodnie z rys. nr 1, w sposob zapewniajacy swobodny dostep stuzbom
energetycznym podczas wykonywania prac eksploatacyjnych.

Proj. szatke oswietleniowg wyposazy¢ zgodnie z rys. nr 2 W nastgpujace aparaty
elektryczne:

- stycznik k1 — SM-400/230V/4z/40A4 - szt. 1,

- cyfrowy programator astronomiczny typu CPA 6 - szt. 1,

- tgcznik typu FR 303 324 umozliwiajgcy reczne lub automatyvczne
sterowanie oswietleniem - szt. 1,

- rozigcznik izolacyjny typu FR 304-40A4 - szt. |,

- wylgeznik nadmiarowopradowy typu S 303B-10A4 - szt. 1,

- wylgcznik nadmiarowopradowy typu S 301B-104 - szt. 2,

- wylgcznik nadmiarowopradowy typu S 301B-6A - szt. 1,

- wylgcznik roznicowoprgdowy typu P 312B-10/0,01A4 - szt. 1.

Na wewnetrznej stronie drzwiczek szafki narysowaé schemat ideowy zasilania, a na
zewnetrznej stronie umiesci¢ typowa tabliczke ostrzegawcza oraz opisa¢ szafke podajge typ
projektowanej szafki oswietleniowej SOM-3F i obowiazujgcy w sieci system TN-C.

Projektowany kabel podlaczony w szafce oswietleniowej zasilajacy obwdd
oswietleniowy oznaczy¢ za pomoca wywieszki opisowe] zawierajgcej nastepujace dane:

- yp kabla,

- dlugosc kabla,

- adres zasilania,

- nazwe uzytkownika kabla,
- rok ulozenia kabla.

Szyng PEN w proj. szafce oswietleniowej nalezy uziemi¢. Uziemienie nalezy wykonaé
przy proj. szafce oswietleniowej jako pretowe, wykorzystujac prety uziemiajgce typu BPUM-
K 16/1,5 oraz tasme stalowg ocynkowana typu Fe/Zn 25x4mm.

Rezystancja uziemienia szyny PEN w projektowanej szafce o$wietleniowej powinna
WYynosic:

R < 30[Q]

3.3. Linia kablowa nN zasilajaca proj. stupy oswietleniowe

Z proj. szatki oswietleniowej typu SOM-3F wyprowadzi¢ lini¢ kablowa typu YAKXS
4x25mm?’ o tacznej di. |, = 466m zasilajaca poszczegdlne proj. stupy oswietleniowe zgodnie
z rys. nr 1. Wzdluz trasy proj. kabla ulozy¢ tasme stalowa ocynkowang typu Fe/Zn 25x4mm,
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ktorg podiaczy¢ do zaciskéw PEN w proj. shipach oswietleniowych. Z ‘proj. szafki
o$wietleniowej typu SOM-3F wyprowadzié réwniez lini¢ kablowa typu YKY 3x2,5mm?
o lacznej di. I = 45m zasilajgcg poszczegdlne proj. oprawy typu GROUNDLUG
REGULATE 70W zgodnie z rys. nr 1. Projektowane kable oznaczy¢ trwatymi wywieszkami

opisowymi.

Z proj. szafki oswietleniowej typu SOM-3F zasili¢ réwniez linig kablowa typu YKY
3x2,5mm’ o tacznej di. I, = 30m proj. basen z woda z potréjna kaskada zgodnie z rys. nr 1.

Skrzyzowania projektowanych odcinkow linii kablowej z istniejagca podziemng armaturg
wykona¢ w rurach ostonowych typu DVK 50 AROT, wskazanych na rys. nr 1, wykonujac
przekopy reczne. W rejonach kolizji z sieciami prace nalezy wykonywaé w sposob reczny.
W przypadku wystapienia w terenie objetym w/w inwestycjg innych skrzyzowan i zblizef
Z niezinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi nalezy traktowa¢ je jako czynne i ochrong
realizowaé zgodnie z przepisami.

Projektowany kabel zasilajacy stupy os$wietleniowe nalezy ulozy¢ nadnie wykopu
na glebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku zgodnie z wytyczong trasg z rys. nr 1 oraz
norma PN-76/E-05125 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”. Wzdtuz trasy
kabla po przysypaniu kabla warstwa piasku 10cm oraz 15cm warstwa rodzimego gruntu
nalezy ulozy¢ w odleglosci 25cm od kabla tasme¢ kablowa koloru niebieskiego o minimalnej
grubosci 0,5mm i szerokos$ci 20cm, a nastepnie zasypa¢ wykop.

3.4. Slupy i oprawy oSwietleniowe

Os$wietlenie terenu na dz. nr 236/65 w miejscowosci Baruchowo projektuje si¢ na stupach
typu SM-2W (szt. 19), (prod. ROSA) ustawionych zgodnie z rys. nr 1. Shipy nalezy
zamontowa¢ w gruncie za pomocg fundamentéw prefabrykowanych stabilizujacych typu
B-40.

Do realizacji proj. oswietlenia terenu dobrano oprawy o$wietleniowe typu OS-1 S-70
(prod. ROSA), ktére nalezy zamontowa¢ na proj. stupach. Proj. oprawy oswietleniowe
wyposazy¢ w zrodla swiatla typu ST-70. Zamontowane na proj. w/w stupach proj. oprawy
o$wietleniowe zasili¢ za pomoca przewodéw typu YDYzo 3x2,5mm?’ ze zlacz izolowanych
typu IZK-4 zabudowanych we wnekach poszczegolnych proj. stupéw. Przewody zasilajace
proj. oprawy os$wietleniowe ulozyé wewnatrz proj. stupéw. Kazda proj. oprawe
oswietleniowa nalezy zabezpieczy¢ za pomocg wkladki topikowej typu BiWts-6A, ktorg
nalezy zainstalowaé w ztgczu izolowanym typu I1ZK-4-01 zabudowanym we wnece kazdego
proj. slupa oswietleniowego.

Przy proj. slupie o$wietleniowym nr 5, 9, 10 i 18 w celu uziemienia zyly PEN kabla
zasilajgcego nalezy wykona¢ uziemienie za pomocg pretow typu BPUM-K 16/1,5
i ptaskownika typu Fe/Zn 25x4.

Rezystancja uziemienia powinna wynosié:

R = 30[Q]

Oswietlenie elewacji budynku projektuje si¢ za pomoca opraw typu
GROUNDLUGREGULATE 70W, szt. 6 (prod. ROSA) zabudowanych zgodnie z rys. nr 1.
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3.5. Ochrona przeciwporazeniowa

W sieci dostawcy istnieje system TN-C. W instalacji o$wietleniowej ochrone przed
dotykiem posrednim zrealizowa¢ przez szybkie samoczynne odlaczenie zasilania w ukladzie
sieci TN-S poprzez zastosowanie wylacznikow nadmiarowopradowych typu ,B” oraz
wkladek topikowych typu BiWts. Zaleca si¢ zastosowanie proj. opraw oswietleniowych
w II klasie ochronnosci. Metalowe obudowy zastosowanych opraw o$wietleniowych oraz
shupy podiaczy¢ za pomoca przewodu ochronnego PE do zacisku przewodu PEN kabla
zasilajgcego. Wzdluz trasy proj. kabla ulozy¢ tasme stalowg ocynkowang typu Fe/Zn
25x4mm, ktorg podtaczy¢ do zaciskow PEN w proj. stupach oswietleniowych.

3.6. Uwagi koncowe

- Calosé prac zwigzanych z wykonaniem proj. oswietlenia targowiska
i parkingu powinien wykona¢ wyspecjalizowany zakiad z branzy
elektroenergetycznej posiadajgcy odpowiednie uprawnienia .

- Wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg trasy utozonych kabli nN
i ustawionych stupow oswietleniowych .

- Po zakoviczeniu prac zwigzanych z utozeniem kabli w ziemi i ustawieniem
stupow oswietleniowych nawierzchnig terenu przywrocic do stanu
pierwotnego .

- Przed oddaniem wybudowanego oswietlenia targowiska i parkingu do
eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane pomiary elekiryczne potwierdzone
protokotami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami .

- Proj. oswietlenie targowiska i parkingu nie stanowi zagrozenia ekologicznego .
- Obszar oddzialywania inwestycji zawierajqcy sig w granicach dzialki nr:
236/65, na terenie ktdrej proj. jest oswietlenie terenu i elewacyi budynku,
nie wplynie ujemnie na obiekty sgsiadujgce, srodowisko oraz

zdrowie ludzi .

- Wyzej wymieniona inwestycja nie powoduje ucigzliwosci dla srodowiska
i nie stanowi zagrozenia ekologicznego oraz nie podlega pod fereny gornicze.

- Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami .
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4. Opis ukladania kabli w ziemi wg normy PN-76/E-05125

1. Postanowienia ogdlne

Ukladanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozciaganie, itp. Ponadto przy uktadaniu powinny byé zachowane srodki
ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie
budowanej linii kablowej. Kable nalezy uklada¢ w takich odleglosciach, aby w normalnych
warunkach pracy i przy zakloceniach nie wywolywaly w sasiednich liniach elektrycznych
niepozadanych zjawisk, np. indukowania pradéw.

Kable nalezy uklada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostaltych
przypadkach kable nalezy uklada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie
nalezy uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra moglaby
uszkodzié¢ kabel, np. ostry zwir, ani bezposrednio zasypywac ta ziemig. Ulozone kable nalezy
zasypaé warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu
o grubosci co najmniej 15 cm, a nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odleglo$¢
folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Kable powinny by¢ ulozone w wykopie linig falista z zapasem (3% dlugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu. Przy ukladaniu kabli
mozna zginaé kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promieni zgigcia powinien
by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna $rednica kabla — w przypadku
kabli wielozytowych o izolacji gumowej lub z tworzyw sztucznych.

Paczenie, odgalezienie i zakonczenia kabli nalezy wykonywa¢ przy uzyciu muf
i glowice kablowych. Mufy i glowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napigcia
znamionowego, przekroju i liczby zyl. Mufy i glowice oraz bezglowicowe zakonczenia kabli
powinny by¢ dostosowane do mocy zwarcia, wystepujacych w miejscach ich zainstalowania.
Mufy i glowice powinny by¢ tak umieszczone, aby nie bylo nadmiernie utrudnione
wykonywanie prac montazowych. Zabrania si¢ instalowania muf w pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem. W pomieszczeniach, tunelach, kanatach i szybach kablowych nalezy
unika¢ stosowania muf.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:

a) 4° C — w przypadku kabli o izolacji papierowej o powloce metalowej,
b) 0° C — w przypadku kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w poz. a) i b) temperatura
otoczenia i temperatura uktadanego kabla — wg. ustalei wytworcy. Dopuszcza si¢ ukladanie
kabli przy nizszej temperaturze otoczenia niz wg. poz. a) i b), jednak nie nizszej niz -10° C,
jezeli temperatura zadnym miejscu kabla podczas jego ukiadania nie jest nizsza niz wg. poz.
a) lub b). Zaleca si¢ ogrzewanie kabli pradem elektrycznym przeptywajacym przez zyly lub
zyly 1 powloke metalowg. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.



Projektant: mgr inz. Pawel Ziétkowski

2. Gl¢bokos¢ ulozenia kabli bezposrednio w ziemi

Glebokos¢ ulozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewngtrznej
powierzchni kabla gérnej warstwy powinna wynosi¢ co najmnie;j:

50 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV ulozonych
pod chodnikiem, przeznaczonych do oswietlenia ulicznego,
do zasilania przeswietlonych znakow drogowych i sygnalizacji
ruchu ulicznego,

70 cm — w przypadku pozostalych kabli o napigciu znamionowym do 1 kV,
z wyjqtkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach rolnych,

80 cm — w przypadku kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV,
lecz nie przekraczajgcym 15 kV, z wyjgtkiem kabli ulozonych
w ziemi na uzytkach rolnych,

90 cm — w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 15 kV utozonych
w ziemi na uzytkach rolnych,

100 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 15 kV.

Jezeli glebokosci te nie mogg by¢ zachowane, np. przy skrzyzowaniu lub obejsciu
podziemnych urzadzen, dopuszczalne jest ulozenie kabla na mniejszej glebokosci, jednak na
tym odcinku kabel nalezy umiescié¢ w rurze ochronnej. Przepusty i rury ostonowe powinny
mie¢ wewnetrzng srednice réwna co najmniej 1,5-krotnej zewnetrznej Srednicy
wprowadzanego kabla, nie mniejsza jednak niz 50 mm. Miejsca wprowadzenia kabli do rur
i otworéw blokéw powinny by¢ uszczelnione, np. materialem wldknistym i glina.

Glebokos¢ ulozenia kabla w ziemi przy skrzyzowaniach i zblizeniach w stosunku do:
innych kabli, urzadzen podziemnych, drég kotowych, drég kolejowych, rzek, i innych wod
powinna spetnia¢ wymagania podane w punktach od 3.1.6. do 3.1.7.7. w/w normy.

3. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢é zaopatrzone na calej dlugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw i rur.

Na oznacznikach kabli nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajgce co najmniej:

- typ kabla,

- dlugos¢ kabla,

- adres zasilania,

- nazwe uzytkownika kabla,
- rok utozenia kabla.

Trasa kabli ulozonych w ziemi powinna by¢ na calej dlugosci i szerokosci oznaczona folia
Z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze:

- niebieskim — w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV,
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- czerwonym — w przypadku kabli elektroenergetycznych o napigciu znaniioﬁowym WyzZszym
niz 1 kV.

Folia powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,5 mm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby
przykrywala utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

Ponadto trasa kabli ulozonych w ziemi na terenach niezabudowanych z dala
od charakterystycznych statych punktéw terenu powinna by¢ oznaczona widocznymi
trwalymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi wkopanymi w sposob nie
utrudniajacy komunikacji oraz prac rolnych w terenie. Na oznacznikach nalezy umiescié
trwaly napis w postaci ogélnego symbolu K. Zaleca si¢ oznaczanie miejsca utozenia w ziemi
muf kablowych oznacznikami wkopanymi w ziemi¢ nad mufg kablowa i oznaczonych literkg
M albo na terenach zabudowanych za pomocag oznacznikéw S$ciennych umieszczonych na
budynkach i trwatych ogrodzeniach na wysokosci 150 cm nad chodnikiem. Na prostej trasie
kabla oznaczniki powinny byé umieszczone w odstgpach okolo 100 m, ponadto nalezy
je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

Przy skrzyzowaniach z rzekami sptawnymi i zeglownymi polozenie linii kablowych nalezy
oznaczy¢ na obu brzegach trwalymi tablicami ostrzegawczymi, dobrze widocznymi
ze $rodka rzeki. Tablice nalezy ustawi¢ na osi trasy linii kablowej, umieszczajac je na
stupkach i wysokosci co najmniej 2 m, plaszczyzng réwnolegle do rzeki. W pewnych
przypadkach, np. przy bardzo szerokich wodach, zamiast tablic — lub niezaleznie od nich —
moga by¢ zainstalowane plywajace boje wskazujace miejsce i kierunek ulozenia kabla.

O potrzebie i rodzaju oznaczenia skrzyzowania decyduje administracja drég wodnych.
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5. Zestawienie materialow

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
1 | Kabel YAKXS 4x25mm* m 466
2 [ Kabel YKY 3x2,5mm’ m 75
3 | Przewéd YDYzo 5x6mm° m 15
4 | Wylacznik nadmiarowopragdowy typu S 303B-20A szt. 1
5 | Folia ostrzegawcza niebieska PCV-E (20cm) m 390
6 | Oznacznik na kabel szt. 80
7 | Opaska TK do oznacznika szt. 80
8 | Rura ostonowa DVK 50 AROT m 30
9 | Pianka montazowa 500 ml szt. 2
10 Szafka o$wietleniowa typu SOM-3F kpl 1

z wyposazeniem zgodnie z rys. nr 2 '
11 | Zamek do szafki oswietleniowej szt. 2
12 | Wkiadka topikowa Bi-Wts 6A szt. 19
13 | Stup typu SM-2W (prod. ROSA). szt. 19
14 | Fundament B-40 kpl. 19
15 | lzolowane ztacze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt. 19
16 | lzolowane ztgcze zerowe 1ZK-4-03 szt. 19
17 | Izolowane ztacze fazowe 1ZK-4-02 szt. 38
18 | Przewéd YDYzo 3x2,5mm? m 95
19 | Oprawa typu OS-1 S-70 (prod. ROSA) szt. 19
20 | Lampa sodowa ST 70W szt. 19
21 Oprawa typu GROUNDLUG REGULATE 70W szt 6
(prod. ROSA) )
22 | Ptaskownik Fe/Zn 25x4mm m 466
23 | Pret uziemiajagcy BPUM-K 16/1,5 szt. 25
24 | Grot utwardzany GT 16 szt. )
25 | Gtowica utwardzana do pograzania pretéw GP szt. b
26 | Uchwyt krzyzowy UKPP 35Zn/16 szt. 5
27 | Uchwyt krzyzowy typu UKPP 25ZN/25ZN szt. 16
28 | Piasek m” 15,6
29 | Rurka ochronna RL-28 (3m) szt. B
30 | Uchwyty dystansowe do rury ochronnej RL-28 szt. 30
31 | Zigczki do rury ochronnej RL-28 szt. 10
32 | Kotek rozporowy ¢8 szt. 30

10




Projektant: mgr inz. Pawel Ziétkowski

6. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i oéhrbﬂir,
zdrowia ,,bioz” |

1. Na podstawie Ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. /z p6zZniejszymi
zmianami/ art. 21 A ust. 1a z dnia 27 marca 2003r. — stwierdza si¢ koniecznos¢
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dotyczacego budowy
oswietlenia terenu i elewacji budynku na dz. nr 236/65 w miejscowosci Baruchowo.

2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji:

- wytyczenie geodezyjne ;

- reczne lub mechaniczne wykonanie wykopow pod kable i stupy oswietleniowe ;
- ustawienie stupow oSwietleniowych za pomocq diwigu ;

- montaz na stupach opraw oswietleniowych przy uzyciu podnosnika ;
- reczne ulozenie wewnetrznej linii zasilajgcej,

- reczne ulozenie kabli w rowie kablowym ;

- reczne lub mechaniczne zasypanie rowow kablowych ;

- montaz szafki oswietleniowej typu SOM-3F ;

- wykonanie wymaganych pomiaréw elektrycznych ;

- reczne uporzgdkowanie terenu budowy ;

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

3. Elementy zagospodarowania terenu i infrastruktury podziemnej mogace
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi:

- istn. tablica rozdzielcza znajdujgca si¢ pod napigciem,
- nie zinwentaryzowane urzqgdzenia podziemne na terenie projektowanych
wykopow .

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji w/w robét to:

- prace zwigzane z ustawieniem projektowanych stupéw za pomocq dzwigu,

- prace zwigzane z montazem na stupach opraw oswietleniowych przy
uzyciu podnosnika (mozliwos¢ upadku z wysokosci),

- prace zwigzane z wprowadzeniem proj. wewngtrznej linii zasilajgcej do istn.
tablicy rozdzielczej (mozliwos¢ pojawienia sig napigcia w miejscu pracy).

Prace w/w nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem BHP .

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot stwarzajacych zagrozenie — to szkolenie BHP pracownikow
zatrudnionych na budowie z potwierdzeniem odbycia szkolenia przez osobg

uprawniong do prowadzenia szkoleri BHP.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych:

- wygrodzenie terenu prowadzenia prac w sposob uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym na teren wykonywanych prac,

11



Projektant: mgr inz. Pawel Ziotkowski

- prace zwiqgzane z wprowadzeniem proj. wewnetrznej linii zasilajgcej do istn.
tablicy rozdzielczej wykonaé przy wylgczonych spod napigcia urzgdzeniach,
- przebywanie pracownikow poza zasiggiem pracy Zurawi, dzwigow i koparek,
- zastosowanie asekuracji przed upadkiem z wysokoSci przy prowadzeniu takich
prac,
- korzystanie przez pracownikéw wykonujgcych prace w pasie drogowym
z kamizelek odblaskowych,
- warunki bezpiecznego wykonania powyziszych robot uzgodnic w Urzedzie
Gminy w Baruchowie,
- calo$¢ prac wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami .

7. Zgodnie z Art. 21A, ust.1 Ustawy ,,Prawo budowlane™ i § 3.1 Rozporzadzenia BIOZ,
Kierownik budowy przed rozpoczgciem budowy winien sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia, zwanym ,,Planem BIOZ”.

Wloclawek dn. 03.06.2014r. e
(pieczqtka i podpis projektanta)
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7. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany projektant opracowanego projektu — dotyczacego
budowy oswietlenia terenu i elewacji budynku na dziatce nr 236/65

w miejscowosci Baruchowo

o$wiadczam, ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j .

Wiotlawek @i, 03.06. 20045 = e i e S T SR
(pieczgtka i podpis projektanta)

Podstawa Prawna: Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010 Nr 243
poz. 1623 z p6Zniejszymi zmianami).
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8. Obliczenia techniczne

8.1. Bilans mocy

Moc szczytowa projektowanego oswietlenia terenu — Ps

Ps = Pxn[kW]
gdzie:

- P =70 [W] — moc zastosowanej oprawy oSwietleniowej
typu LUNOIDA S-100,
- n =19 — jlosé¢ opraw,

Ps =70 x 19 = 1330 [W]

8.2. Dobér zabezpieczen

Prad obcigzenia (obliczeniowy) I, - linii kablowej zasilajgce;.

Ps
L = [A]
1,73 x Uy x cos @

gdzie:

- Ps — moc szczytowa [W],

- Un =400 [V] — napigcie znamionowe miedzyprzewodowe [V],

- COS¢ — wspdlczynnik mocy,

1330
I, = = 2,26 [A]
1,73 x 400 x 0,85

Prad rozruchowy — I,

I, = I, xk [A]
I, = 226 x1,5=3,39 [A] -dla 19 opraw

Prad rozruchowy proj. oprawy OS-1 S-70 — I, = 1,16 [A]
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W celu zapewnienia selektywnosci dziatania zab.'eipiéczér'\ dobrano
nastepujace typy zabezpieczer:

- w istn. tablicy rozdzielczej jako zabezpieczenie proj. wewnetrznej linii
zasilajgcej — wylqcznik nadmiarowoprgdowy typu S 303B-204,

- w proj. szafce o$wietleniowej SOM-3F jako zabezpieczenie proj. kabla
zasilajgcego stupy os$wietleniowe — wylgcznik nadmiarowoprgdowy
typu S 303B-104,

- w zfgczach izolowanych typu IZK-4-01 zabudowanych we wnekach
proj. stupbw, jako zabezpieczenie proj. opraw — wkladki topikowe typu
BiWis-6A.

8.3. Sprawdzenie przewodoéw i kabli zasilajgcych nN na dopuszczalng
obcigzalno$é pradowa diugotrwaly - lyq

Charakterystyka dziatania urzadzenia zabezpieczajgcego kable i przewody
od przecigzenia powinna spetnié¢ nastepujgcy warunek:

Ib, < In £ 1

Iv = k x IN[A]

w ktorych:

- I, [A] - prqd obcigzenia (obliczeniowy) — kabla lub przewodu
zasilajgcego,

- IN[A] - prgd znamionowy lub prgd nastawienia urzqdzenia
zabezpieczajgcego,

- T44[A] - obcigzalnosé prgdowa dtugotrwata kabla lub przewodu,

- I [A] - prgd powodujgcy samoczynne zadziatanie urzqdzenia
zabezpieczajgcego,

- k - wspofczynnik.

a) Przewod typu YDYzo 5x6mm? zasilajacy proj. szafke oswietleniows .

Idd = 40 [A]
I, = 3,39 [A]
In = 20[A]
k=145
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In = k x Iy = 1,45 x 20 = 29 [A]

3,39 < 20 < 40 [A]

29 < 58[A]

Poniewaz warunki powyzsze zostaly spetnione, w zwigzku z tym zostat
dobrany odpowiedni typ przewodu zasilajgcego proj. szafke oswietleniows .

b) Linia kablowa nN typu YAKXS 4x25mm? o izolacji XLPE zasilajaca proj.
stupy o$wietleniowe .

Idd = 111 [A]
I, = 3,39 [A]
Iy = 10[A]
k=1,45

In = k x Iy = 1,45 x 10 = 14,5 [A]

339 <10 < 111[A]

14,5 < 160,95 [A]

Poniewaz warunki powyzsze zostaty spetnione, w zwigzku z tym zostat
dobrany odpowiedni typ proj. linii kablowej nN zasilajgcej stupy o$wietleniowe .

c) Przewod typu YDYzo 3x2,5mm? zasilajacy proj. oprawy.

Isa = 30 [A]
Lo = 1,16 [A]
In = 6[A]
k=5,7

Is =k x In = 57 x 6 = 34,2[A]
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1,16 < 6 < 30][A]

342 < 43,5[A]

Poniewaz warunki powyzsze zostaty spetnione, w zwigzku z tym zostat
dobrany odpowiedni typ przewodu zasilajgcego proj. oprawy o$wietleniowe .

8.4. Sprawdzenie przewodoéw i kabli zasilajacych nN na dopuszczalny
procentowy spadek napigcia - AUe,

1. Spadek napiecia na proj. wewnetrznej linii zasilajacej typu YDYzo

5x6mm? (15m) - AUy, (od istn. tablicy rozdzielczej do proj. SOM-3F).

* n
nutop = 10071000 (&b 100000 oy
y*S*U? 4 55 * 6 * 400
_ 100000, 19 95)= 0,04 9%
52800000

Aul% = 0,04 %

2. Spadek napiecia na linii kablowej oswietleniowej typu YAKXS
4x25mm? (228m) - AUy, (od proj. SOM-3F do proj. stupa nr 19).

* n
Au2% = M* Z P*l = 100000 ¥ [1,33 *228 |=
rA Sl T 35 %25 * 400
100000

=————*+(303,24)=0,22%
140000000

Au2% =0,22%
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3. Spadek napiecia na przewodzie typu YDYZo 3x2,5mm? (5m)
zasilajacym oprawe o$wietleniowg - AUsg,

2x100 *1000 * P */ 2*100 *1000 * 0,07 *5 _

Au3l% = > 5
pES LT 55 %2,5%230
= M: 0,01 %
7273750

Au3% =0,01%

Au% = Aul% + Au2% + Au3% = 0,04+ 0,22+ 0,01=0,27%

Warunek spetniony poniewaz dopuszczalny procentowy spadek napigcia
wynosi - AUy, =5% .
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9. Rysunki

Rys. nr 1 — Plan zagospodarowania terenu - trasa kablowej linii
oéwietleniowej nN wraz z lokalizacjg stupéw o$wietleniowych

Rys. nr 2 — Schemat ideowy zasilania

MLTES | OB fr sl s g - e e e e e
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