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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegdlowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
przy przebudowie drogi gminnej w Baruchowo - Kretki od km 0+000 do km 1+157 dhug. 1157 mb

1.3. Zakres robét objetych 88T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robét objetych ogdlnymi
‘specyfikacjami technicznymi dla poszczegblnych asortymentéw robét drogowych i mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catosé techniczno-uzytkows, (droge) albo jego
¢zg$¢ stanowiacy odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemmny, wezef).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

1.4.3. Diugo$¢ mostu - odlegtos¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow lukowych z nadsypks -
odleglos¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu peojazdéw obshigujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigznjacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robat
-1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenows dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. Jezdnia - ¢ze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.
L.4.11. Konstrukeja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.12. Konstrukcja nosna (przgsto lub przgsta obiektu mostowego) - czesé obicktu oparta na podporach mostowych, tworzaca
ustroj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, kidra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw,

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu wlozenia w nim konstrukeji nawierzehni,

1.4.15. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawee obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczes, szkicéw i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze
- obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

L.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawidjgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badai i prob zwiazanych z ocena jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
techniczmymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i ruchu pieszego.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa Jub zesp6l warstw shizacych do przejmowania i rozktadania obcigzefi od ruchu na podioze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i
czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa, scieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe,

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania mieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni,

d) Podbudowa - dolna cz¢$é nawierzchni shuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czesé podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni.
Moze ona sklada¢ sie z jednej lub dwoch warstw.
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1.5.1. Przckazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dolumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspéhrzedne punktéw glownych trasy oraz reperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbiorn
koficowego robot. Uszkodzone lub zniszczone maki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bgdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szezegblowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;
— Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia cze§é
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykenawcy tak jakby zawarte byly w
calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznoéci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy™.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ InZyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszezalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢é jednorodne i
wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszezalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pehi zgodne z dokumentacja projektowa Iub SST i wphynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a).. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposéb okreglony w D-M-
00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzgdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postgpu rob6t projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshigiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten spos6b bezpieczensiwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznodei w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktoryeh jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wiszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposGb vzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyinych, ktorych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobryin stanie przez caly
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawea dostarczy, zainstaluje i bedzic utrzymywaé tymezasowe urzadzenia zabespicczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkic inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznoéci 1 innych.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiedci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z
InZynierem oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcee w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sic, Ze jest wlaczony w ceng umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgee ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaniczania rob6t Wykonawea bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj acej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie { woké! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosei dla os6b lub wlasnosci
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pehi odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolefi i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zroda wytwarzania, zamawiania Iub
wydobywania tych materialéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwicrdzenie partii materiatéw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego 7rodia
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego Zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

‘Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialéow z
Jjakichkolwiek Zrodet miejscowych wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem cksploatacii rodta.

Wykonawca przedstawi dokurnentacje zawierajaca raporty z badaf terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metodg wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilogciowych i jako$ciowych materiatéw z
Jjakiegokolwiek #rodia.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materialow do robot.

Humus i nadldad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z imrych miejsc wskazanych w
dokumentach nmowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagafi umowy lub wskazan
Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisenmej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy.

- Eksploatacja Zrodel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekeja wytwérni materialow

Wytwérnie materialéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw mogg, byé pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosei.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekeje wytworni, beda zachowane nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspéiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w ¢zasie przeprowadzania
inspekcii,

b} Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgdci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostans przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawey na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakeceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wihasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykenawea zapewni, aby tymezasowo skdadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$é i wlagciwosé do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Micjsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosdé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materialy, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé poéZnie] zmieniany bez zgody Inzyniera.

- 3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktdry nie spowoduje nickorzystnego wplywu na
Jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod

wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJT Iub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera;
w przypadku braku ustaleft w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
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— sposéb i procedure pomiardw i badafi (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych
elementow robot,

— sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganion.

6.2. Zasady kontroli fakesei robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jakosé robét.

Wykonawcea jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i
badan materialéw oraz robét,

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawea bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapcwni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawea dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng
legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajgq wymaganiom norm okreslajacych procedury badar.

Inzynier bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawey pisemme informacje o jakichkolwiek niedociagnicciach dotyczacych
urzgdzeni laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te
bedg tak powazne, Zze moga wplyna¢ ujemmnie na wyniki badan, Tnzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
matertatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawey zostang usunicte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca,

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobicrania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe clementy produkceji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inzynier bgdzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢é dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
wqtplivq?s’ci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty"tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterck; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

%Pojenmiki do pobierania prébek beds dostarczone przez Wykonawcee i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceﬁfowany przez Inzyniera. )

6.4, Badania  pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytycme krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badaf, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, misjscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badati fak najszybeie], nie pézniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badafi (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzynicra

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materialéw u Zrédia ich wytwarzania 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiaiow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniad zgodnosié
materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez. Wykonawece.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych fub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnodei materialéw i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

InZynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryterfami technicznymi ckreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
2. dekdaracje zgodnosei lub certyfikat zgodnosci z:



AMOPIG MOITSTIINOP SMemAMordaz1d {S)

s1mopng ea dlowapuodssioy (g
‘Tareisn | pexeu Z Ajoyoroxd (o
1001 oiqpo Aoyojoid (p
‘Qumerd-ou[1mAd AMOUWN JUNT [ [WII9ZI} [WEGOSO Z sumerd-ouimAd Amowm (o
‘Asopng nuaiel vreezeozid Ajoxooid (g
‘oBaurjmopnq eruepez 3beziikel ru aizajomzod (@
:Asunejop aoklnddiseu (€) - (1) gorpyund s yoLuormaruiim zooado A1s eZo1ez AMOpng MQNamnyop o

Amopng LJUSUI{op afe1sozod (¥)

"BISTUAZI STUSZOAZ SpzeY Bl suolud®sopn 94q ATUTA, 19G01 IIOIGPO O DIUZOL[RZ BLmoUR)s 31 AIUaWmyo(] Tososel
ermuMedez stwerford m [OUOTUPOSZN SfulI0) . 2UOZPEWOIS BPAq ASMBUOSAA\ UBPRq INIUAM SU[ONUOY T 9220q0I A1daoal
“MOFBLITEW [0SOl O BIUSZIDZIO ‘MORLIRIRW [050UPOSz AJeyA1ad gn 1o50upodz efoereyap ‘oulf1ojeloqe] MIULerZ(]

suffrojeroqe; Auaumsjo( (g)

*MOIRIIIGO
nnsalor op alnsidm | orsAioizsoy m yokdlAzid yoeysoupel m ApSero qosods m 3is vzpemordazid 10qox YoAuRUONAM AXRTIIQ()
10901 mojmawIs|d z 0Sapzey nddisod oSeuzoApier atwezol[zol e Adklefemzod JusmINOp 1MOURIS MO NSAlY

MOIETIGO Nsefey (7)

10001 A0MEBUONAM Ua0ejod BIUBMEDAM Op TaTumedn B 21U 1 AmoTIn
Buoxns yeupel jsaf sru juepalold 31s BIURMONUNSCIST Op vISUAZU] SfIBLQ0 AMmOpng BYIUTRTZP Op ejuepjeford sidp
“BSIMOUR]S
wow3fez qn erpdfAzid yor wamuezoruzez z ofnstdpod eomeuoyAy Amopng ByIUustzp op ouesidm eIdIuAzZUy 3ZA%(]
38 BEUBMOYINSOISN
op Imolsiuizu] suozopozid Bpdq Amopnq emmarzp op osuesidm ‘KompuodAm emoraselAm 1 1Semn ‘aldAzodorg
"10qol ngsiqazid o slovwIIoyur SIROISI SUE)  —
‘fezpemoidazid af opy ‘wretuepod z [imopng morusuIa)e yoAueSozozsod qoid muukm  —
‘rezpesmordezad
of oy ‘weimepod z uepeq yoAuozpemoidazid yuAm zeio Yeqoud erueisiqod ‘moperoren ogodel aokzoflop ouwep -
10901 BrUnzo01dzZaqrz BlirMAUOYAM nqosods aokzokiop susp  —
19q01 BIUEMATONAM S103en M 1 pozid godmemAnoxop (yasmorernod) gofuffzaposd osouniza askzafjop ouep -
‘fomopyefoid 1heuswmsop s wasido Yol z YoAUZIMUYI21095 MOMUILIEM TOAISIMAZISZI Jsouposz —
TWAUZOATBUII]Y TUIEYUNIem Z ZEIMZ M WAupoSezazs
womeSewin qn[ wormazowei3o yoioklfeSoipod 19qo1 eruemAuoyAm s1sanjo m eznamod dmeiadmay 1 ApoSod ums -
‘RomeuoyAm ofoAzodosd 1 1Semn ‘erustusefim  —
10001 MOIOIGPO YIAUZO8]EISO 1 U0AMON2$92Z0 ‘NIdADRZ Yokoklefern | qokskleyiuez 10qo1 moIoiqpo AJep | BIU9ZSOifz  —
‘npomod wemepod z 90qoI PINBWAZISM BIUSZpRZIRZ Alep —
“B1aUAZU] BrOade[od [ iFemn —
‘orjoqor M mrozxd Audzofzid 1 Asanjo ‘npuszpemoxd yot m Aposgzsszid 1 wsoupn oqo1 Gorqezid  —
10q01 MOUBUIR]D YIAU[9BozIzsod BIUOZIUONRZ | Blodzoodzor AutuLiy) —
10q01 mowersouow ey 1 dsoxel erusrumadez nweiSord vietuizuy zozid JManIposzn  —
“lomopyeloud 1heuawmnsiop ofaskleimeney zozxd eluezeyazid 2jgp -
‘AMOPNQ NUSIS) LOMBIONAA, eluezeyezid dep —
[I050U[039797Zs m pemAsidm AzaTeu AMopnq BYIUULTZD O(]
“BioTUAZUL | AompuoiAm twesidpod 1 byep suoznedo
[ eNIUZObfez MIAIOWMU WAU([oY Su0zoruzo Bpdq Ajumsumsop suur 1 Ajoyojoxd Asopng BNIUUSIZD Op SuoZobpey
‘miazid zoq ‘wiSnup pod uopaf oruparsodzaq ‘wAuzordojouciyo
mypbziod m eyrayos) Bremn sueuoNOp ‘oua1izo kpdq Asidez (0S2MOQZIES BYSIMOURIS 2810 Bysimzed 1 erusmar ([ ueruepod
z ‘usidez eyeuosiop vion| “Aqoso wesidpod ‘erueuosop oFs[ kep Auoznedo srzpag Amopng rojruusizp m sidez Apzey|
"Amopnq Auoxs [ozorepodsos 1 [suzomyoe) zelo eusmu 1
Zpny emisyozoardzaq nues 49qol nderqezid 94zoK10p Bpaq 1 odkzaiq e auemAUONOp Bpdq Amopng nyuuizp m Asidey
"RomEUONAM BU emAzoods [7] ruresidezid nuksefzersoqo z smuposz
Amopng exIuusizp sruszpemoad vz psouferzpsimodpq) “oSouliouerems NS2D{0 BIYOY Op AmOpng nuiey LoMeuoNAM eiuezeyozid
PO S1sa0 M SoMBUONAA | 0Feoklermemez wiAsknzeimoqo mAuMesd wejuswmyop wAueIewim 1sal Amopig yuuorzey

Amopnq JIuwsEZ(T (1)
Asopnq Suswnyo ‘g9

"2u0anzIpo epaq uedewdm 1) elerupods o esopy ‘AreLorew yetmjoyeryer
"HA0IIUAZI] 30MBUONAM Z0Z1d SU0ZoIRISOp Bpdq Tepeq 1ok moxrudm srdoy -oSemu zozid YoAURTIONAM TiRpR( THETUAM
opedod Aqoznod orzer M e ‘eyuwoonpord zezid suepim Auswnyop “mm pepersod bzsnw smorsAurozid Apnpoig
"Ayy920 [of Auzoruzoups( qosods m sokle[senio “Ausumyop o sepeisod orzpaq
19qox op ruozoselsop eiued epzey ‘1SS zozid sueSewAm s Auoumyop ‘mm Y2AION B[P ‘morerier nypedizid m
"1LSS Bouwdm elermyads o1opy 1
[ ptd s Buofsenjo eyt
513fq0 s a1u nazel ‘AuioN forysjo oucimourisn ar 4oAiony elp ‘moqoidm mypedizid m “euzoruyosy Beqoade —
qnf Bwon eysjod  —



Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Obmiar rob6t bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
Jjednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obrmiaru robdt dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot I terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiarn beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwick blad tub przeoczenie (opuszezenie) w ilodciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robdt. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera
na pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej platnosei na rzecz
Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo§ci robdét i materiatow

Diugosci i odleglodci pomiedzy wyszezegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dlugosé
pomnozona przez sredni przekedj.

Ilo4ci, ktére majq by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé waine §wiadectwa legalizacii.

Wszystkic urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

7.4, Wagi i zasady waZenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje wurzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie dokladnosei wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a takie w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetodei beda uzupemione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie brako miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatgermika do rejestro
obmiaréw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiordéw robadt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i wlegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidér robdt zanikajgeyeh i ulegajgeych zakryeiu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodei 1 jakodei wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

QOdbidr robdét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umeozliwiajacym wykonanie ewenmalnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czedci robot do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péznie] jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robét ulegajqcych zakrycin ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan Iaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzedmml
ustaleniami.
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Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatkn VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.60

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdInione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazd6éw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektn organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniet: wynikajacych z
postgpu robot,

(b) ustawienie tymeczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzehni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymeczasowa przebudowe urzadzen obeych.

Koszt nirzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatet,
(b} utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji rachu obejmuje:
{(a} usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

I. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 1. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z poznisjszymi zmianami).
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
adbioru robét zwiazanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowaunia SST
Szezegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
przy przebudowie drogi gminnej w Baruchowo - Kretki od km 04000 do km 1+157 diug. 1157 mb

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wszystldmi
czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potoZenia
obiektow inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punkiéw wysokosciowych wehodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokoéciowego punktéw gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
b) uzupekhienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenic przekrojow poprzecznych,
¢) zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob watwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektéw mostowych

Wyznaczenie obiektéw mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia 0si obiektu i punktéw wysokosciowych,
zastabilizowanie ich w spos6b trwaty, ochrong ich przed zniszczeniem, oznakowanie w spos6b utatwiajacy odszukanie i
ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, pedpory, punkty).

1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi frasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1, Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dugosei okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robét ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mieé
srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugosé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane Srednicy od 0,05 do 0,08 1 i dtugosci
okolo 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dhigosci od 0,04 do
0,05 m.

LSwiadki” powinny mie¢ dlugoéé okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne™ pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:
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Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacj¢ projektows, oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafistwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w
dokumentacji projektowe].

0% trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu 1 uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw,

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wieksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drog. Rzedne niwelety punkt6w osi trasy
nalezy wyznaczyé z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszezonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych vzupeinienia dla
poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowaé w przypadku nasypoéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopéw glebszych niz 1 metr. Odleghos¢
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztaftowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta co
najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztalcie zgodnym z
dokumentacja projektowa.

5.6. Wyznaczenie poloZenia obicktéw mostowych

Dla kazdego z obiekiow mostowych nalezy wyznaczy¢ jego polozenie w terenie poprzez:

a} wytyczenie osi obiektn,
b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczeoolnoscn przyczotkow i filaréw mostéw i
wiaduktow,

W przypadku mostéw 1 wiaduktow dokumentacja projektowa powinna zawieraé opis odpowiedniej osnowy
realizacyinej do wytyczenia tych obiektow.

Polozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z dokladno$cia okreslona w punkcie 5.4.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punkiow wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanyral w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robat
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odiworzonej trasy w terenie.
Obmiar robét zwiazanych z wyznaczeniem obiektéw jest czgscig obmiaru robdt mostowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady edbioru robot
0gélne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdne” pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru robdt

Odbidr robét zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicoéw i dziennikéw pomiardw
geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada Inzynierowi.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

Wioctawek 2009 rok






1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbiora
robét zwiazanych z rozbidrka elementow drég, ogrodzen i przepustow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t przy przebudowie drogi gminnej w Baruchowo - Kretki od km 0+000 do km 1+157 dlug. 1,157 km

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z rozbiorka:

—~  warstw nawierzchni — dotyczy tego zadania
—  krawemikow, obrzezy 1 opornikow,

— Sciekow,

—  chodnikdw,

~ ogrodzef,

-~ barier i poreczy,

~  znakéw drogowych,

— przepustéw: betonowych, zelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.(dotyczy tego zadania)

1.4. OQkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Og6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania
ogolne” pkt 2
2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbidree przepustéw moga by¢ wykonane z drewna lub rur stalowych w
postaciz;/.

— rusztowan koztowych, wysokosei od 1,0 do 1,5 m, skladajacych sie z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nég z krawedziakow
(np. 7,6 x 7,6 cm), stezeri (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

— rusztowar drabinowych, skladajacych sie z drabin (np. dhugosci 6 m, szerokosci 52 cm), usztywnionych stezeniami z desek
{np. 3,2 x 12,5 cm), na ktdrych szczeblach (ap. 3.2 x 6,3 cm) uklada sig pomosty z desek,

— przestawnych Klatek rusztowaniowych z rur stalowych $rednicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek okoto 1,2x 1,5m
lub plaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych $rednicy 108 mm i katownikéw 45 x 45 x 5 mm 170x70x7
mm), o wymiarach klatek okoto I,1 x 1,5 m,

_ rusztowan z rur stalowych érednicy od 33,5 do 76,1 mm potaczonych tacznikami w ramownice i kratownice.

Rusztowanie nalezy wykonaé z materiaféw odpowiadajacych nastepujacym normom:

—  drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera,

— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],

— rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowane] przez Inzyniera,

— katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowane] przez Inzyniera.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyezgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robét zwiazanych z rozbiérka elementow drog, ogrodzen i przepustow moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— spycharki,
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6.2. Kontrola jakosei robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtornego wykorzystania.

Zaggszezenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni,
ogrodzen i przepustéw powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w OST D-02.00.00 ,,Roboty
ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 » Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows robét zwiagzanych z rozbiorka elementéw drog 1 ogrodzen jest:

— dla nawierzchni i chodnika - m?* (metr kwadratowy),
dla kraweznika, opornika, obrzeza, Sciekéw prefabrykowanych, ogrodzen, barier i poreczy - m (metr),
dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
dla przepustow 1 ich elementow

a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m’® (metr szedcienny),

b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr). Ruary @ 60 po rozbidree przekazac
inwestorowi

!

|

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podane w OST D-M-00.00.00 » Wymagania ogélne” pkt 8.

9, PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z ulozeniem na
poboczu,

— zaladunck i wywiezienie materiatdw z rozbidrki,

— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbi6rki kraweznikéw, obrzezy 1 opornikow:

— odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikéw wraz z wyj eciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. law,

— zatadunek i wywiezienie maleriatu z rozbidrki,

— wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiorki scieku:

— odstoniecie $cieku,

— reczne wyjecie elementow Scickowych wraz z oczyszczeniem,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z uloZzeniem na
poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— uzupelnicnie i wyréwnanie podioza,

— zatadunek i wywoz materiatéw z rozbiorki,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbi6rki chodnikow: ,

— reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materialéw chodnikowych,
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
linjiowych robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét przy przebudowie drogi gminnej w Baruchowo - Kretki od km 6+000 do km 1+157 diug. 1157 mb
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robét fundamentowych i zwiazanych z wykonaniem instalacji.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasic budowy Iub
modernizacji drég i obejmuja:
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) wykonanie wykopéw w gruntach skalistych (kat. VI-X),
¢) pozyskiwanie gruntu z ukopu Iub dokopu,
d) budowe nasypow drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
speiniajaca warunki statecznosei 1 odwodunienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowdw.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub glebokosé wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokosé Jjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

E.4.7. Wykop plytki - wykop, kt6rego gleboko$é jest mniejsza niz 1 m.

L.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gheboki - wykop, ktérego glebokosé przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o male] nosnoéci, charakteryzujacy sie zmacznym i dtugotrwatym
osiadaniem pod obcigzeniem.

L411. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian
obj¢tosei ani nie rozpadajg sig pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymato$é na $ciskanie R, ponad 0,2 MPa;
wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone w obrebie pasa robét drogowych.
1.4.13. Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem robét drogowych.

I.4.14. Odkiad - miejsce wbudowania tub skfadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwiazanych z trasa drogowa.
1.4.15. Wiskainik zageszczenia gruntu - wielkosé charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona Wg WZoru:
edzie:py - gestosc objetasciowa szkieletn zageszezonego grunti, (Mg/m®),
Pas - maksymalna gesto$é objetosciowa szkieletn gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], shuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
norma BN-77/8931-12 {7], (Mg/m”).

1.4.16. Wskainik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszezalnosé gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:

gdzie:
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Tablica 1. Podziat gruntéw 1 initych materialéw na kategorie wg [8]

Gestodé Przecietne
objetodciowa w | spulchnienie po
Kate- Rodzaj i charakterystyka grurtu lub materiatu stanie odspojeniu w %
goria naturalnym od pierwotnej
KN/my? objetosci?
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 odS5dols
1 (leba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9.8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlezale 11,8 od 5 do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyl i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gieba uprawna z darning lub korzeniami grubosei do 30 mm 12,7 od 15 do25
2 Torf z korzeniami grubosei do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku glinisstego z gruzem, thuczniem lub
odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub malospoisty 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy malowilgotne, pétzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzentami gruboéci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami gruboscei ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 | Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pylu i lessu z gruzem, tuczniem
ub odpadkani drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do
40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina cigzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne,
bez glazdw 19,6 od 20 do 30
Mady i namuly gliniaste 1zeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioly lotne zlezate 17,7 0d 20 do 30
19.6
Less suchy zwarty 18.6 od 23 do 35
Nasyp zlezaly z gliny lub i1 z gruzem, thiczniem i odpadkami
drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stanowiacymi do 10%
objgtosci grunfe 196 od 25 do 35
4} Glina, glina cigzka 1 ity malowilgotne, pélzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowiacymi do 10% objetosci
eruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowiske budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35
Hotupek mickki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z glazami o
masie do 10 kg 19.6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy niczwietrzaly 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwafowa z glazami do 50 kg stanowigcymi 10=30% objetosei
gruntu 20,6 0d 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
5 | Gruz ceglany i tumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg 17.7 0d 30 do 45
Margte migklie lub $rednio twarde stabo spekane 16,7
226 od 30 do 45
Opoka kredowa miekka lub zbita 16,7
22,6 od 30 do 45
Tablica 1. cd. Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie
Wegiel kamienny i brunatny 41.8 0d 30 do 435
Hy przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
lotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepieiice stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czedciowo sypki 15,7 od 30 do 45
Nohupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niespekany 226 od 45 do 50
Margtel twardy 23,5 od 30 do 45
6 | Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepierice otoczakdw ghowrie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,3 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 235 od 45 do 50
Zlepiefice z otoczakéw glownie skal ocsadowych o spoiwie
7 | kizemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwistrzaly 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 0d 45 do 50
Granit i gnejs silnic zwictrzale 23.5 od 45 do 50
Lupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec iwardy o spoiwie wapiennym 245 od 45 do 50
8 | Wapien twardy niezwietrzaly 24.5 od 45 do 50
Marmur i wapiefi krystaliczny 25,5 od 45 do 50
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgee transportn

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogohne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiahu),
Jjego objetosei, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglodci transportu. Wydajnosé srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetn stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwiekszone odleglosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie

przez Inzyniera.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz + 10
cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekraczaé + 1 cm i -3 om.

Szeroko$¢ korpusu nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 em, a krawedzie korony
drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézmi¢ sic od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna glgbokos$é nieréwnosci na powierzehni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze ata 3-
metrowa, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczgce rownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzehni dna wykopu oraz pochylenia i réwnosci skarp,
powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

3.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwaduniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowsj, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢é urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdét ziemmych tak, aby zabezpicczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcey, grunty ulegna nawoduieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatnosé, Wykenawca ma obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt
bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziomny grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzefi odwadniajacych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé Jjego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego Wwymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gnmtow
niespoistych. Nalezy uwzglednié ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruniéw oraz terminow wykonywania
innych robét na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwoduienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrodia wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i SST. Szerokos¢ dna
i gleboko$¢ rowu nie mogy rémié si¢ od wymiaréw projektowanych o wiecej niz = 5 cm. Dokladnosé wykonania skarp
rowéw powinna by¢ zgodna z okreslong dia skarp wykopéw w SST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jzkosci robat

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne™ pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okre§lonymi
w pkt 5 oraz z dokumentacja projektowa.
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6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana odrzucone.
Jesli materialy nic spelniajace wymagan zostang wbudowane Iub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca
wyImnieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazija wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uznaé wade za nie majaca zasadniczego wptywn na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkos¢ potracer: za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady ecbmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Obmiar robot ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych robdt ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiari Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 9.
Zakres czynnosci objetych cena Jjednostkowa podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis grimtéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4, PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe. Oznaczenic moduln  odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenic plyty

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszezenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopéw w gruntach I-V kategorii.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanin i
realizacji robot przy przebudowie drogigminnej w Baruchowo - Kretki od km 0+000 do km 1+157 dlug. 1157 mb

1.3, Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji drég i obejmuja wykonanie wykopdw w grumtach nieskalistych (kat. I-V).

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podziatu gruntéw i innych materialow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podano w
SST D-02.00.01, tablica 1.
W wymienionej tablicy okreslono przecietnie wartosci gestosci obj gtosciowej gruntéw i materiatow w stanie naturainym
oraz spulchnienie po odspojenin.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow podano w SST D-02.03.01, pkt 2, tablica 1.

3.SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$é w catym okresie prowadzenia robét, a
paprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw
od dokumentacji projektowe]j obciaza Wykonawoeg robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosei do budowy
nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatme do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkiad. O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okolo 0,5 metra powyzej projektowanych
rzednych robdt ziemmych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszezenia

Zageszezenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszezenia (I;), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych
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- wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych,
~ rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10,






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.03.01

WYKONANIE NASYPOW

Wioctawek 2009 rok






1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nasypow.

1.2, Zakres stosowania SST
Szezegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi  dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t przy przebudowie drogi gminnej w Baruchowo - Kretki od km 0+000 do km 1+157 diug. 1157 mb

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji drdg i obejmuja wykonanie nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pket 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgee robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktfadowania, podano w SST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materialy do nasypéw

Grunty i materiaty do budowy nasyp6éw podaje tablica 1.
Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéw powinny spelnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205 [4].

Tablica 1. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 [4].

Przeznacze Przydatne Przydatne Tresé¢
nie Z zasirzezeniami Zastrzezenia
1. Zwiry i pospoiki
1. Zwiry i pospolki glinjaste
2. Piaski grubo i 2. Piaski pylaste i
Srednio- gliniaste - pod warunkiem
Na gdme | ziarniste 3. Pyly piaszczyste i pyly |ulepszenia tych gruntéw
warstwy | 3. Holupki 4. Gliny o granicy spoiwami, takimi jak:
na- przyweglowe plynnosci mniejszej niz | cement, wapno, aktywne
sypow w | przepalone 35% popioty itp.
stre- 7awierajace mniej niz | 5. Mieszaniny popiotowo-
fie 15% ziarn mniej- zuzlowe z wegla
przemar- | szych od 0,075 mm kamiennego - drobnoziarniste 1
zania 4, Wysiewki 6. Wysiewki kamienne nierozpado-
kamienne o gliniaste o0 zawartosci we: straty masy do 1%
uziarnieniu frakeji itowej >2% - 0 wskazniku nosnosci
odpowiadaja- 7. Zuzle wielkopiecowe i |w, >10
cym pospétkom lub | jnpe metalurgiczne
cwirom 8. Piaski drobnoziarniste

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.
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Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostgp do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny byé
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te beda wigczone do obmiary
robét i oplacone przez Zamawiajacego tylko wowczas, gdy odspojenie gruntow nieprzydatnych bylo konieczne i zostato
potwierdzone przez InZyniera,

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop
(dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszaé statecznosci zbocza,

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z
otaczajacym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedhug odrebnej dokumentacji projektowe;j.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyé roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00 ..Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wycigcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gémej powierzchni, wynoszacym okoto 4% +1% i szerokosci od
1,0 do 2,5 metra.

5.3.1.2. Zaggszczenie gruntdw w podlozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zaggszezenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w gomej strefie podtoza
nasypu, do glebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli wartoé¢ wskaznika zageszezenia Jjest mnigjsza niz okreslona w
tablicy 3, Wykonawca powinien dogeseié podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo spehione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga byé osiggnigte przez bezposrednie zageszezanie
podioza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszezenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podioza nasypow do glebokosei 0,5 m od powierzchni ferenu

Minimalna wartosé I, dla:
Nasypy antostrad innych drog
0 wysokosci idrog ruch ciezki ruch mniejszy
ckspresowych 1 bardzo ciezki od ciezkiego
do 2 metréw 1,00 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95

5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podlozu nasypéw

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaly Iub na innej gtadkiej powierzchni, to przed przystapieniem do
budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na glebokoéé co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej
powigzania z podstawg nasypu.

5.3.2. Wybor gruntéw i materiatow do wykonania nasypéw

Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypéw powinien byé dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w
punkeie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podhuinego, ktére okreslono w
dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez InZzyniera.
W celu zapewnienia statecznodci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przesirzegad nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasyp6w. Nasypy powinny byé
WZnoszone rownomiernie na calej szerokosci.

b} Grubo$§¢ warstwy w stanie luZznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego
do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;j.

Grunty o réznych wlasciwoéciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o j ednakowej grubodci na calej szerokosci

nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

¢) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy whudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem
gornej powierzehni okoto 4% £ 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy
nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztaltowanic
powierzehni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

d} Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a géma powierzchnia jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona pozZa nasyp z
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Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp grumow zamarznigtych lub gruntow przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opad6w $niegu wykonywanie nasypdw powinno by¢ przerwane, Przed wznowieniem prac nalezy
usungc snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zaggszezad ani unkladad na
nigj nastgpnych warstw.,

5.3.4. Zageszezenie gruntu
5.3.4.1. Ogolne zasady zaggszezania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw.
Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszezaé od krawedzi nasypu w kierunkun jego osi.

5.3.4.2. Grubosé warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejéé maszyny zageszezajacsj zaleca sie okresli¢ doswiadezalnie
dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.5.

Ortentacyjne wartoéci, dotyczace grubosci warstw rémych gruntéw oraz liczby przejazdow rbznych maszyn do
Zaggszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnosé gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotmosci optymalnej, z tolerancja od -20% do +10%
Jjej wartosci.

Jezeli wilgotno$é naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% je] wartosei, to wilgotnosé
gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnosé gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% Jej wartosei, grunt nalezy osuszyé w
spos6b mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie
wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposob osuszenia przewilgoconego gruntn powinien byé Zaakceptowanty
przez Inzyniera.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czgstotliwodeig okreslong w punkeie 6.3.2 i
6.3.3.

5.3.44. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszezenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocy oznaczenia
wskaznika zaggszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdrnego moduiu odksztalcenia.

Kontrolg zaggszezenia na podstawie poréwnania pierwommego i wtérnego modutu odksztaicenia, okrestonych zgodnie z
norma BN-64/8931-02 [6], nalezy stosowaé tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie
wskaznika zaggszczenia I, wedlug BN-77/8931-12 [71. '

Wskainik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wediug normy BN-77/8931-12 [7], powinien na calej
szerokosci korpusu spelniaé wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia grunte w nasypach

Minimalna wartosé 1, dla:

Strefa autostrad innych drog
nasypu idrég ruch cigzkii | ruch mniej-
ekspresowych | bardzo ciezki szy od ciez-
kiego
Géma warstwa o grubosei 20 cm 1.03 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci
od powierzchni robét ziemnych:

- 2,0 m (antosirady) 1,00 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97

Warstwy nasypu na glebokodci od powierz-
chni rob6t ziemnych ponizej:

- 2,0 m (autosirady) 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zaggszcezenia gruntu stosuje sie poréwnanie wartodci moduléw odksztalcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie
powinna by¢ wigcksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszezenic warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchnié
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnoscei optymalnej i powt6rnie zagescic. Jezeli powtorie zaggszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usunaé warstwe 1 whudowag nowy material, o ile
Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zaggszezenia warstwy.

5.3.4.5. Prébne zageszezenie

Poletko doswiadczalne dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m?, powinno by¢ wykonane
na terenie oczyszczonym z gleby, na ktorym uklada si¢ grunt czterema pasmami o szerokoséci od 3,5 do 4,5 metra kazde.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady koutroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokepu

Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosei z wymaganiami okresfonymi w p.
5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy zwrocic szczegdlna uwage na
sprawdzenie:
a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowe;j,
b) zachowania ksztaltn zboczy, zapewniajacego ich statecznosé,
¢} odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywac]i) terenu po zakoniczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw
6.3.1. Rodzaje badan i pomiarow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnodci z wymaganiami okreslonymi w p. 2, 3
oraz 5.3 niniejszej specyfikacii i w dokumentacji projektowej.
Szczegdlng uwagg nalezy zwrécié na:
a) badania przydatmosci gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
¢} badania zageszczenia nasypu,
- d) pomiary ksztaltu nasypu.

6.3.2. Badania przydainosci gruntéw do budowy nasypdw

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prabkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego zrédla, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m®. W
kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastgpujace wlasciwosci:

— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],

— zawarto$¢ czescei organicznych, wg PN-B-04481 [1],

- wilgotnosdé naturalna, wg PN-B-04481 [1],

- wilgotnos$¢ optymalna i maksymalng gestosé objetosciowy szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [1],
— granicg ptynnodci, wg PN-B-04481 [1],

— kapilamos¢ bierng, wg PN-B-04493 [3],

— wskaZnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].

6.3.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszezegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidiowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

a} prawidlowosci rozmieszezenia gruntéw o réznych wlasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszezaniu; badania nalezy przeprowadzié nie rzadziej niz jeden raz na 500
m” warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wedhug p. 5.3.3.1 poz. d),

€) przestrzegania ograniczen okreslonych w p. 5.3.3.8 1 5.3.3.9, dotyczacych whudowania gruntéw w okresie deszezow 1
mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podioza nasypu

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podfoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodno$ci wartosci wskaznika
zaggszezenia I lub stosunku modutéw odksztalcenia z wartosciami okreslonymi w p. 5.3.1.2 i p. 5.3.4.4. Do biezacej kontroli
zaggszezenia dopuszeza sie aparaty izotopowe. .

Oznaczenie wskaznika zageszczenia I; powinno by¢ przeprowadzone wedhug normy BN-77/8931-12 [7], oznaczenie
modutdéw odksztalcenia wedlug normy BN-64/8931-02 [6].

Zaggszezenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:

— jeden raz w trzech punktach na 1000 m* warstwy, w przypadku okreslenia wartosci L,
— jeden raz w trzech punktach na 2000 m’ warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zaggszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumeniéw laboratoryjnych. Prawidlowosé
zaggszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna byé potwierdzona przez Inzyniera wpisem w
dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmuja kontrole:
— prawidlowosci wykonania skarp,
— szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowosci wylonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnrodei z wymaganiami dotyczacymi
pochyleni i dokladnosei wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowe] oraz w p. 5.3.5.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonywaniem przepustéw pod korona drogi oraz $cianek czolowych jako samodzielnych elementow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t przy przebudowie drogi gminnej w Baruchowo - Kretki od km 0+000 do km 1+157 dlug. 1157 mb

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem przepustow pod
korong drogi oraz scianek czotowych jako samodzielnych elementéw.

1.4, Okreélenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeplywn matych ciekow
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - cz¢éé konstrukcyjna wykonana w zakladzie przemystowym, z ktdrej po
zmontowaniu na budowie, mozna wykonaé przepust.

1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, ktérego konstrukeja nosna tworzy jednolita catodé¢, z wyjatkiem przerw dylatacyjnych i
wykonana jest w caloéci na mokso.

1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z elementow prefabrykowanych.
1.4.5. Przepust betonowy - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z betonu.
1.4.6. Przepust zelbetowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z zelbetu.

1.4.7. Przepust ramowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest w ksztalcie ramownicy pracujacej na obciazenie
pionowe i poziome.

1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w ktérym mozna wydzieli¢ gérng konstrukeje fukowa, przenoszaca obciaZenie pionowe i
poziome oraz fundament fuku.

1.4.9. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja noéna wykonana jest z rur betonowych zelbetowych

1.4.10. Scianka czotowa przepustu - element poczatkowy lub koficowy przepustu w postaci $cian réwnoleglych do osi drogi (lub
glowic kotnierzowych), shuzacy do mozliwie tagodnego (bez dlawienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania
stokéw nasypu drogowego, ustabilizowania statecznosci catego przepustu i czesdciowego zabezpieczenia elementow $rodkowych
przepustu przed przemarzaniem.

1.4.11. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje aczace sig ze $ciankami czolowymi przepustu, rownolegle, prostopadie
lub ukoéne do osi drogi, shuzace do zwigkszenia zdolnosci przepustowej przepustn i podtrzymania stokoéw nasypu.

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi pelskimi normami i z definicjami podanymi
w QST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robit
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
OgdIne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw, objetych niniejsza OST sa:
— beton,
— materialy na tawy findamentowe,
— materialy izolacyjne,
— deskowanic konstrukeji betonowych i zelbetowych,
mury zelbetowe & 600 mm

2.3, Beton i jego skladniki

2.3.1. Wymagane wlasciwosci betonu
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Zawartos¢ poszczegdinych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosicé:
do025mm - odl14do19%
do05mm - o0d33do48%
do I mm - 0d57do76 %
Zwir
Zwir powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych.
Ponadto mrozoodpornos¢ zwirn badana zmodyfikowana metoda bezposrednia wg PN-B-11112 [19] ogranicza sic do 10
Y.
Zwir powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla zwiru marki 30 do betonowych elementow konstrukeji

przepustow
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Wytrzymalos¢ na miazdzenie, wskaZnik rozkruszenia, %, 12
nie wigeej niz:
2 | Zawartos¢ ziarn slabych, %, nie wigcej niz: 5
3 | Nasigkliwo$c, %, nie wiecej niz: 1,0
4 M.rozqoc.lpomos'é po 25 cyklach 1 po 5 cyklach, %, nie 5,0
WIECE) NIZ:
5 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %, nie wigcej niz 20
6 { Zawartos¢ pyléw mineralnych, %, nie wiecej niz: 1,5
7 | Zawartos¢ zanieczyszczen obeych, %, nie wiccej niz; 0,25
8 | Zawartos¢ zwiazkow siarki, %, nie wigcej niz: 0,1

Zawarto§¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy
nad kruszywem nie ciemniejsza niz:

o

WZorcowa

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu

2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Skiadniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny by¢ tak dobrane, aby krzywa uziamienia mieszanki mineralnej
miescila si¢ w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia, rys. 1.

2.3.4. Sktadowanie kruszywa

Kruszywo naleZy przechowywac w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszyw. Podtoze skladowiska powinno byé réwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuscié do
zanieczyszczenia kruszywa w trakeie jego sktadowania i poboru.

Poszczegdlne kruszywa nalezy skladowaé oddzielnie, w zasiekach uniemozliwiajacych wymieszanie sie sasiednich
pryzm, Zaleca sig, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byly chronione przed opadami za pomocg plandek tub zadaszen.

Warunki sktadowania oraz lokalizacja skladowiska powinny by¢ wezedniej uzgodnione z Inzynierem.

2.3.5, Cement
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2.5. Elementy deskowania konstrakeji betonowych i Zelbetowych
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatéw odpowiadajacych nastgpujacym normom;:
— drewno iglaste tartaczne do robdt ciesielskich wg PN-D-95017 [26],
— tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-06251 [9] 1 PN-D-96000 [27],
— tarcica liciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28],
— gwozdzie wg BN-87/5028-12 {35],
— druby, wkrety do drewna i podkladki do $rub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-82505 [33] i PN-M-82010 [30],

— plyty pil$niowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] 1ub sklejka wodoodpoma odpowiadajaca wymaganiom okreslonym przez
Wykonawcg i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materiatéw, pod warunkiem akceptacji Inzyniera.
2.6. Zelbetowe elementy prefabrykowane

Kszialt i wymiary Zelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepustow i scianek czolowych powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowa. Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiadaé PN-B-02356 [2].

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gladkie i bez rakdéw, pekmigé i rys, Dopuszeza si¢ drobne pory jako pozostatodci
po pecherzykach powietrza i wodzie do glebokosei 5 mm.

Po whudowaniu elementéw dopuszcza sig wyszezerbienia krawedzi o glebokosei do 10 mm i dlngodei do 50 mm w
liczbie 2 sziuk na 1 m krawedzi elementn, przy czym na jednej krawedzi nie moze by¢ wigcej niz 5 wyszczerbien.

Skladowanie elementéw powinno odbywac sig na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu. Poszczegdne
rodzaje elementéw powinny by¢ skladowane oddzielnie.

2.7. Materialy na lawy fundamentowe

Czes¢ przelotowa przepustn i skrzydetka moga by¢ posadowione na:
— lawie fundamentowej z pospdtki spetniajace] wymagania normy PN-B-06712 [12],
— tawie fundamentowe] z gruntu stabilizowanego cementem, spelniajacej wymagania OST D-04.05.01 ,,Podbudowa i ulepszone
podioza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,

— fundamencie z plyt prefabrykowanych z betonu zbrojonego, speliajacym wymagania materialowe podane w niniejszej OST,
— fundamencie z plyty z betonu wylewanego spehniajacym wymagania materiatowe podane w niniejszej OST.
2.8. Kamien lamany do $cianek czolowych

Mozna stosowa¢ na Scianki czotowe kamien tamany, o cechach fizycznych odpowiadajacych wymaganiom PN-B-01080

Ll
Cechy wytrzymalosdciowe i fizyczne kamienia powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w tablicy 5.

Tablica 6. Wymagania wytrzymalodciowe i fizyczne kamienia tamanego

Lp. Wiasciwoscei Wymagania | Metoda badan
wg

1 | Wytrzymatos¢ na $ciskanie, MPa, co najmaiej,
w stanie:
- powielrznosuchym 61 PN-B-04110 [5]
- nasycenia woda 51
- po badaniu mrozoodpornosei 46

2 | Mrozoodpornos¢. Liczba cykli zamrazania, po
ktérych wystepuja uszkodzenia powierzchni, 21 PN-B-04102 [4]

krawegdzi lub narozy, co najmniej:

3 | Odpornos¢ na niszczace dzialanie atmosfery
przemystowej. Kamien nie powinien ulegac
niszczeniu w §rodowisku agresywnym, w ktérym
zawarto$é SO, w mg/m’ wynosi:

0d 0,5do 10 | PN-B-01030 [1]

4 | Scieralnos¢ na tarczy Boehmego, mm, nie wigcej

niz, w stanie:
- pov‘rieu:znos'uchym 2,5 PN-B-04111 [6]
- nasycenia woda, 5

5 [Nasiakliwo$¢ woda, %, nie wigcej niz: 5 PN-B-04101 [3]

Dopuszcza sig nastepujace wady powierzehni licowe] kamienia:
— wglebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczajacych 20 % powierzchni,

— szczerby oraz uszkodzenia krawedzi i narozy o glebokosci do 10 mm, przy tacznej dhugosci uszkodzen nie wigeej niz 10 %
dlugosci kazdej krawedzi.
Kamien lamany nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
poszczegblnych jego rodzajow.
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Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chroniacych je przed przemieszczaniem, a elementy
metalowe w warunkach zabezpieczajacych przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdéne™ pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inzynierem,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedlug dokumentacii projektowej lub SST,

— czasowego przelozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowej, SST lub wskazdwek
Inzyniera.

5.3. Ruboty ziemne
5.3.1. Wykopy

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ zgodna z SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Sciany wykopow winny by¢ zabezpieczone na czas robét wg dokumentacji projektowej, SST i zalecen Inzyniera. W
szczegdlnosdcei zabezpieczenie moze polegaé na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
— podparciu lub rozparciu §cian wykopow,
~— stosowaniu $cianek szezelnych,

Do podparcia Iub rozparcia $cian wykopow mozna stosowaé drewno, elementy stalowe lub inne materialy zaakceptowane
przez Inzyniera.

Stosowane Scianki szczelne moga by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnego uzytku. Typ $cianki oraz sposob jej
zaglebienia w grunt musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i zaleceniami Inzyniera.

Po wykonaniu robét Scianke szczelna nalezy usunag, zas powstalg szczeling zasypaé gruntem i zagescic.

W uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, $cianki szczelne mozna pozostawi¢ w gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co
najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunigta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem
koparki z oprzyrzadowaniem nie powodujacym spulchnienia gruntu.

Odchytki rzednej wykonanego podioza od rzednej okreslonej w dokumentacji projektowej nie moze przekraczaé +1,0 cm
i-3,0 cm.

5.3.2, Zasypka przepustu

Jako material zasypki przepustu nalezy stosowac zwiry, pospotki i piaski co najmmicj $rednie.

Zasypke nad przepustem nalezy uktada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej grubosci z
jednoczesnym zageszezeniem wedtug wymagan dokumentaciji projektowej lub SST.

Wskazniki zaggszezenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowaé wg PN-S-02205 [34].

5.4. Umocnienie wlotéw i wylotdéw

Umocnienie wlotéw i wylotéw nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacija projektows lub SST. Umocnienin podlega dno
oraz skarpy wlotu i wylotu.

W zaleznoscl od rodzaju materiatu uzytego do umocnienia, wykonanie rob6t powinno byé zgodne z wymaganiami
podanymi w OST D-06.00.00 ,,Roboty wykonczeniowe”.

5.5. Lawy fundamentowe pod przepustami

Lawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Dopuszczale odchytki dla faw fundamentowych przepustéw wynosza.
a) roznice wymiaréw tawy fundamentowej w planie:
* 2 cm dla przepustow sklepionych,
* 5 em dla przepustow pozostalych,
b) réznice rzgdnych wierzchu tawy:
1 0,5 e dla przepustéw sklepionych,
+ 2 ¢m dla przepustow pozostalych.
Réznice w niwelecie wynikajace z odchylek wymiarowych rzednych tawy, nie moga spowodowaé spietrzenia wody w
przepuscie.

5.6. Roboty betonowe
5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementow konstrukgji przepustéw powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-
06250 [8].

Urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez
wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
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Bezposrednio po zakoficzenin betonowania zaleca sig przykrycie powierzehni betonu lekkimi ostonami wodoszezelitymi,

zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigeymi beton przed deszczem i inna woda,
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250 [24].
Dopuszcza sig inne rodzaje pielggnacji po akeeptacji Inzyniera.

Rozformowanie konstrukeji, jezeli dokumentagcja projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beten co

najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowej.5

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robét przygotowawezych i robét ziemnych

Kontrole robét przygotowawczych i robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan podanych w

punkeie 5.21 5.3,

6.3. Kontrola robét betonowych i zelbetowych

W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole sktadnikéw betonu, mieszanki betonowej i

wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8], zgoduie z tablica 7.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu rednic, iloci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacja

projektowa oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].

Tablica 7. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy wedhig PN-B-06 8]

Lp. Rodzaj badania

Metoda badania wg

Termin hub czestosé badania

1 | Badania skladnikow betonu
1.1. Badanie cementu

- czasu wiazania

- statosci objetosci

- obecnodcei grudek

PN-B-19701 {21]

bezpodrednio przed uzyciem kazdej
dostarczonej partii

1.2. Badanie kruszywa
- sldadu ziarnowego
- ksztaltu ziarn
- zawarto$¢ pyléw mineralnych
- zawartodci zanieczyszczen

PN-B-06714-15[15]
PN-B-06714-16[16]
PN-B-06714-13[14]

kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii

obcych PN-B-06714-12[13] kazdej dostarczonej partii
- wilgotnosci PN-B-06714-18[17] | bezposrednio przed uzyciem
przy rozpoczeciu robot oraz w
1.3. Badanie wody PN-B-32250 [24] przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen

1.4. Badanie dodatkow
i domieszek

Instrukcja ITB 206/77 [43]

2 | Badania mieszanki betonowe]
- urabialno$ci
- konsystenciji

- zawartodci powietrza w
mieszance betonowej

PN-88/B-06250 [8]

przy rozpoczeciu robot

przy proj.recepty I 2 razy na

zmiang robocza,

przy ustalariu recepty oraz 2 razy na
Zmiane robocza

3 | Badania betonu

przy ustalaniu recepty oraz po

3.1. Badanie wytrzymatosci PN-88/B-06250 [8] | wykonaniu kazdej partii
na $ciskanie na prébkach betonu

3.2, Badania nieniszczgce PN-B-06261 [10] |w przypadkach technicznie
betonn w konstrukeji PN-B-06262 [11] | uzasadnionych

3.3. Badanie nasiakliwosci

PN-B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie
wykonywania konstrukeji ale nie
rzadziej niz raz na 5000m® betonu

3.4, Badanie odpornodci na
dzialanie mrozu

3.5. Badanie przepuszczalnosci
wody

PN-B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty 2 razy w czasie
wykonywania konstrukcji, ale nie
rzadziej niz raz na 5000 m® betonu

przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie
wykonywania konstrukeji ale nie
rzadziej niz raz na 5000 m” betonu

6.5. Kontrola wykonania tmocnienia wlotéw i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotéw nalezy kontrolowaé¢ wizualnie, sprawdzajac ich zgodnos¢ z dokumentacia projektowa.
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~ uporzadkowanie terenu,

- — wykonanie pomiaréw i badar laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
1} dla przepustéw wykonywanych z elementéw prefabrykowanych
2) dla przepnstow wykonywanych na mokro.
Cena 1 szt. $cianki czolowe], przy samodzielnej jej realizacji, obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopow,
dostarczenie materialow,

wykonanie §cianki czolowej:
a) w przypadku scianki betonowej
— ew. wykonanic deskowania i pdZniejsze jego rozebranie,
— ew. zbrojenie elementdw betonowych,

— betonowanie konstrukeji fundamentu, $cianki i skrzydetek lub montaz elementow z prefabrykatow

2

b) w przypadku $cianki z kamienia
— roboty murowe z kamienia tamanego,
dla wszystkich rodzajow scianek czolowych:
— wykonanie izolacji przeciwwilgotnosciowe;j,
— zasypka scianki czolowej,
— ew. umocnienie wlotu i wylotu,
— uporzadkowanie terent,
— wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-01080
2. PN-B-02356
3. PN-B-04101
4. PN-B-04102
5. PN-B-04110
6. PN-B-04111
7. PN-B-06711
8. PN-B-06250
9. PN-B-06251
10. PN-B-06261
il. PN-B-06262
12. PN-B-06712
13. PN-B-06714-12
14. PN-B-06714-13
15. PN-B-06714-15
16. PN-B-06714-16
17. PN-B-06714-18
18. PN-B-06714-34
19. PN-B-11112
20. PN-B-14501
21. PN-B-19701
22, PN-B-23010
23. PN-B-24622
24, PN-B-32250
25. PN-C-96177
26. PN-D-95017
27. PN-D-96000
28. PN-D-96002
29, PN-H-93215
30. PN-M-82010

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat

1 zastosowanie wg wiasnosci fizyczno-mechaniczaych
Tolerancja wymiarowa w budownictwic. Tolerancja
wymiaréw elementéw budowlanych z betonu

Materialy kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda
Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na §ciskanie
Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnodci na tarczy
Boehmego

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe, Wymagania techniczne
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwickowa badania wytrzymatosci betonn na $ciskanie
Metoda sklerometryczna badania wytrzymatoscei betonu na
$ciskanie za pomoca miotka SCHMIDTA typu N
Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczeh obeych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pyltow
mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu
ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenie nasiakliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnogdci
alkalicznej

Kruszywo mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych

Zaprawy budowlane zwykle

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci

Domieszki do betomu. Klasyfikacja i okreglenia

Roztwor asfaliowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia

Walcowka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu

Podkladki kwadratowe w konstrukejach drewnianych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
1 ZAGESZCZANIEM PODLOZA

Wioctawek 2009 rok






1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (851) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszezaniem podioza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot przy przebudowie drogi gminnej w Baruchowo - Kretki od km 0+000 do km 1+157 diug, 1157 mb

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do wykonania umocnionych poboczy i ewentualnych koniecznych poszerzen nawierzchni.

1.4. Qkreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe sg zgodne 2 obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normarmi i definicjami podanymi w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” phkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rohot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystgpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagasnia ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzgt do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- koparek z czerpakari profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
—  walcow statycznych, wibracyjnych Tub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzgt nie moze spowodowa niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podioza.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
42. Transport materialdw

Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w SST D-04.02.01,
D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w 99T P-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkit 3.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio
przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezeéniejsze przystapienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza,jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzysmych warunkach
atmosferyczoych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu nie moze odbywac sie ruch budowlany,
niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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0.2.

Badania w czasie robot

6.2.1. Czgstotliwosé oraz zakres badaf i pomiarow

Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta i

wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica2.  Czestotliwosé oraz zakres badai i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwos¢
i pomiaréw badan i pomniardéw
1 | Szerokosc koryta 10 razyna 1 km
2 | Réwnosé podluzna ¢o 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne K 10 razy na | km
Kosci co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
5 | Rzedne wysokosclows i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksztaltowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
planie " i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Cd. tablicy 2
7 Zaggszczenie, wilgomosé | w2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie

gruntn podioza

rzadziej niz raz na 600 m”

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gléwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokosc koryta (profilowanego podioza)

Szerokoéé koryta i profilowanego podioza nie moze rézmi¢ sie od szerokosci projektowane] o wiecej niz +10 cm i
-5 cm.

6.2.3. Rownosé koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnoéci poduzne koryta i profilowancgo podioza nalezy mierzyé 4-metrows fata zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [4].

Nierownoéci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrows fata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

: Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +
0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokoSciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 ¢m, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

0§ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub wigcej niz £ 3 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zaggszozenie koryta (profilowanego podicza)

Wskaznik zaggszczenia koryta 1 wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/893 1-12 [5] nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1. .

Jegli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sig poréwnanie wartodci modulow odksztateenia, to wartosé
stosunku wtornego do pierwotnego moduiu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna
by¢ wicksza od 2,2.

Wilgoino$¢ w czasie zaggszezania nalezy badac wedhug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podioza powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.02.01

WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE

Wloclawek 2009 rok






1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szezegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Ttechniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecamin i
realizacji robt przy przebudowie drogigminnejw Baruchowo - Kretki od km 0+000 do km 1+157 dlug. 1157 mb

1.3. ZaKkres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem warstw
odsaczajacych i odcinajacych, stanowiacych cze$é podbudowy pormocniczej, w przypadku gdy podloze stanowi grunt
wysadzinowy lub watpliwy przy wykonywaniu utwardzonych poboczy i ewentualnych poszezrzeti nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre§leniami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine™ pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2, MATERIALY
2.1, Ogélne wymagania dotyczace materialGw

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w S8T D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2,

2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sg:
— piaski,
— zwir i mieszanka,
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spelniaé nastepujace warunki:
a) szczelnodcl, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
D)5 - wymiar sita, przez kt6re przechodzi 15% ziam warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dgs - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarmn gruntu podloza.
Dla materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szezelnosci musi byé spelniony,
gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajacej.
b) zaggszczalnosci, okreslony zaleznodcia;

gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgezajacych i odeinajacych powinien spenia¢ wymagania normy
PN-B-11113 [5] dla gatunku 11 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odeinajacych powinny spelniaé¢ wymagania
normy PN-B-11111 [3], dla klasy L i I1.

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4.1 Skiadowanie materialéw
2.4.1. Skladowanie kruszywa
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wediug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzec na metodzie
obeigzen ptytowych. Nalezy okredli¢ pierwotny i wiérny modut odksztalcenia warstwy wedlig BN-64/8931-02 [6].
Stosunek wtérmego 1 pierwotnego moduln odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podezas zaggszezania powinna by¢ réwna wilgotnosei optymalnej z tolerancja od -20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie 1 napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgomos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosgei optymalnej,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczgciem rob6t Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:
~ stwierdzenia, czy sprzgt budowlany do rozktadania i zageszczania jest wiasciwy,
— okreflenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubodci po zageszczeniu,
— ustalenia liczby przej$¢ sprzgtu zageszezajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika Zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu, jakie beds stosowane do
wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajacej na budowie.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepne; warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie,
Nie dopuszcza sig ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z geowldknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej
warstwy nawierzchni.
- Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogodlne zasady kontroli jakoéci robst
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci kruszywa
okreslone wp. 2.3.

Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajace; powinny posiadaé aprobate
techniczna, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i Zageszezenia warstwy
odsaczajace] i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwosé badan
badari 1 pomiaréw i pomiaréw
1 [ Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Ré6wnosé podiuzna ¢o 20 m na kazdym pasie ruchu
3 [Rownos< poprzeczna 10razyna 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na I km

c0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i

5 | Rzedne wysokosciowe drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 [ Uksztaltowanie osi w c0 25 m w osi jezdni 1 na jej krawedziach dla autostrad i
planie drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m”
Przed odbiorem:
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6ine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 -~ Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsgczajace;.
J ]

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacija projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m” warstwy odsaczajacej i/fub odeinajacej z kruszywa obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosei i jakosci okreslongj w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
— wyréwnanie utoZzonej warstwy do wymaganego profilu,
— zageszezenie wyprofilowane] warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan [aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— Uufrzymanie warstwy,
Cena wykonania 1m” warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z geowtdknin obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy geowloknin,
— pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji techniczne;j,

- uirzymanie warstwy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowiane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych , Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni
drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i lata
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasyp6éw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem  geotekstyliow, IBDIM,
Warszawa 1986.
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacii technicznej (S8T) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy przebudowie
drogi gminnej w Baruchowo - Kretki od km 0+000 do km 1+157 dhug. 1157 m

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem
podbudowy dwuwarstwowej z kruszywa lamanego , utwardzonych poboczy oraz z wykonaniem jednowarstwowej
podbudowy na zjazdach gospodarczych .

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z thicznia kamiennego - czesé konstrukeji nawierzchni skladajaca si¢ z jednej lub wigce] warstw
nosnych z thicznia 1 klinca kemiennego.

L.4.2. Pozostale okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERJALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyezace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sklfadowania podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy wg PN-5-96023 [9], sa:

— kruszywo tamane zwykle: thuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8]
— woda do skropienia podczas walowania i klinowania
— emulsja asfaltowa wolnorozpadowa do pétweglebnego bitumowania w-wy gornej podbudowy

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzyé nastgpujace rodzaje kruszywa, wedhug PN-B-11112 [8]:
— thuczen wapienny o frakcji od 31,5 mm do 63 mm kLI na warstwe dolng
— kruszywo famane o frakcji 4-31,5 mm kLI na warstwe gorma
~ kruszywo tamane wapienne o frakcji 0-31,5 mm na utwardzone pobocza i podbudowe na zjazdach gospodarczych
~ kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrod wymienionych w PN-
5-96023 [9], dia ktdrych wymagania zostang okreslone w SST.

Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okre$lonymi dla:
— klasyII.

Podbudowa winna by¢ wykonana dwuwarstwowo z mechanicznym rozécieleniem i zaggszezeniem kazdej
warstwy , w przypadke umocnienia poboczy i na zjazdach gospodarczych jednowarstwowo z Kklinowaniem i
mechanicznym zageszvezeniem.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla tucznia i klinica, wg PN-B-11112 [8]
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3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z thicznia kamiennego powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania thucznia i klifica,
b) rozsypywarek kruszywa do rozlozenia klifica,
¢) walcow statycznych gladkich do zaggszczania kruszywa grubego,
d) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek plytowych do klinowania kruszywa grubego klincem,
€) szezotek mechanicznych do usunigeia nadmiaru klifica,
) walcédw ogumionych lub stalowych gtadkich do koficowego dogeszczenia,
g) przewoznych zbiomikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgee transportu podano w SST D-M-00.00.00 »W ymagania ogoine” pkt 4,
4.2, Transporti kruszywa

Kruszywa moma przewozi¢ dowolnymi srodkami transportn w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiemym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania roh6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudewe thuczniows powinno spefiaé wymagania okreslone w SST D-04.01.01 , Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podioza”.

Podbudowa thuczniowa powinna by¢ wlozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudows thiczniowa powinna by¢ wlozona warstwa odcinajaca lub
wykonane ulepszenie podioza.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwa podbudowy thiczniowej a spoistym gruntem podtoza warstwy
odcinajacej albo odsaczajacej, powinien byé spelniony warunek nieprzenikania czgstek drobnych, wyrazony wzorem:

gdzie: D5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziam warstwy odcinajacej albo
odsaczajacej,
dss - wyrmniar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

Geowldkniny przewidziane do uzycia pod podbudowe thiczniowa powinny posiadaé aprobatg techniczna wydang
przez uprawnjong jednostke. W szczegélnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymato§é mechaniczna geowldknin,
uniemozliwiajaca ich przebicie ziarna tlucznia oraz odpowiednic wlasciwodci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia
podioza gruntowego.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w spos6b umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektows
lub wedhug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wezesniej przygotowane,

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb
zagkceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszezenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstepach nie wickszych niz co 10 m.

5.3. Whudowywanie i zageszezanie kruszywa

Minimalna grubod¢ warstwy podbudowy z thicznia nie moze byé po zageszczeniu mniejsza od I,5-krotnego
wymiaru najwickszych ziarn thicznia. Maksymalna grubosé warstwy podbudowy po zaggszczenin nie moze przekraczaé 20
cm. Podbudowg o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno byé roztozone w warstwie o Jjednakowej grubosci, przy nzycin ukladarki albo réwniarki.
Grubos¢ rozlozonej warstwy luzmego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszezeniu i zaklinowaniu osiagnela
grubosé projektowana. :

Kruszywo grube po rozlozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego, ghadkiego o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kKN/m, Zaggszozanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé
si¢g od krawedzi i stopniowo przesuwaé sie pasami podfuznymi, cze$ciowo nakladajacymi sie w kierunku osi jezdni.
Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sig od dolnej krawedzi i przesuwaé
sie pasami podiuznymi, czesciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Warstwa gorna powinna by¢ wykonana z kruszywa famanego kl. IT o frakeji 4-31,5 mm. Przed zawtowaniem
warstwg gérma podbudowy nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa wolnorozpadowa w ilosci 8 kg/1m2, a przed zawatowaniem
roziozy¢ cienka warstwg kruszywa drobnego i rozpoczaé zageszezanie walcem o nacisku jednostkowym co najmniej 16
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6.4. Wymagania dotyczgce no$nosci i cech geometryeznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw
Czgstotliwosé oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z thicznia

kamiennego
Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Mirimalna czestotliwosé pomiaréw
1 Szeroko$¢ podbudowy 10razynalkm

w sposéb ciagly planografem albo co

2 Réwnosé podtuzna 20 m tata na kazdym pasie ruchu

3 Rownosé poprzeczna - 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne*’ 10 razy na | km
- co 100 m w osi jezdni i na jej
5 Rzgdne wysokosciowe krawedziach
6 Uksztattowanie osi w planie*’ co 100 m
7 | Grubos¢ podbudowy Podezas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzalce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m*

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m*

8 Nosnos¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowanie osi w planie nalezy wykonaé w punktach
6.4.2, Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze roznié sie od szerokosci proj ektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej
0 co najmniej 25 cm lub o wartos$é wskazang w dokumentagji projektowej.

6.4.3. Réwnosé podbudowy

Nieréwnosci podiume podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa fata lub planografem, zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [11].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows Yata.

Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczaé;
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja
0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokos$ciowe podbudowy

Rézmice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+ 1 ¢m, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

0§ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub o wigcej niz + 5 ¢m dla pozostatych drog.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze ré:mic sig od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,
- dla pedbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
6.4.8. Nos$noéé podbudowy

Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykonaé zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci, podane w tablicy 5.
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— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacii technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszezen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu
Ziarnowego
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Omaczanie ksztatu ziam
4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metods bezposrednia
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczeh organicznych
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Omaczanie $cieralnosci
w bgbnie Los Angeles
8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni
drogowych
9. PN-8-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z
thueznia kamiennego
10.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Qzaczanie modulu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podioza przez obciazenie piyta
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z oczyszczeniem istniejacej nawierzchni przy przebudowie drogi
eminnej w Baruchowo - Kretki od km 0+000 do km 1+157 dhug. 1,157 km

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot okreslonych a punkeie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
- mechaniczne oczyszezenie istniejacej nawierzehni - 12.422,0 m*
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne”

1.5. Ogéne wymagania dotyczace robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST oraz zaleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
2. MATERIALY
2.1. do oczyszczenie — woda z dowolnego Zrodla.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do oczyszezania warstw nawierzchni, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— szczotek mechanicznych,

zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszcezotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z
twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszezen przylegajacych
do czyszezonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszezace 1 shuzy¢ do
zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace,
— sprezarek,
— zbiornikéw z woda,
— szczotek recznych,
— lopaty.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”™ .
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.



"YIZOZSAZoATURZ YoAfeIupIem]s atuafodspo suzodl —
“eznamod 0Fsuozdids warakzn qnp kpom watuemarod
WAUENIUSMS Z [yozIdMe foulfoynnsuoy Amistem [ouozorod [ozmu fopzey aIU0z0Zs4Z00 SUZOTURYISW —
alnurfaqo gokulAoynnsuoy mistem eruazozs£zoo AU T BUS)

famoxermqo npsoupsf eua’) 7'

" JU[080 BrUBSRWA A “ 00°00 00-N-( LSS 4 ouepod rasomeid KAmeispod a0kza£10p vruseIsn 2u[0S0
nsomeyd Amvyspod 20kz2K10p wruareIsn 2u[0SQ) "I'6
IDSONLVId VMVISAOd "6

1OURID]O) WOTURMOYDIRZ Z BIURPEq 1 A1eTod o1y1sAZsMm
rjezaf ‘erouAzuy rwrerueSewdm 1 1SS Bmoryploxd kloejuoumyop z siupofz suruoyAim vz 31s sfeuzn fjoqoy
PU1980 pruEdewi{ M 00°00"00-N-( LSS 4 ouepod 1001 nIoIqpo Apesez aujos0

LO0d0y ¥O1494ao0 's
I0$0UDGO M T M d1mopnq B )sol KuemAuoyop ruyozomen uyaziataod [puozozsizao reruqoy
LOHOU AVINGO L

TUYDZIDIMEU [D$0JSAZD 31200 [aufenzism vu edojod
BONUOY * U030 BIUBSEWAM “ 00°00"00-W-( LSS 4 ouepod 19qo1 wsoxyel ronuoy Apesez sufod(

19qo. soxel fouoy Apesez w930 19
LOGOU IDSOMVI VIOWLNO 9

"eznomod oFouozaids nwizn Azid nzmy z euozozs£zoo 94q euummod emisrem woraerdorys

pezid orupaisodzaq ‘GoAUEMOPNYRZSNL YORUIN BT ‘Aqazniod a1zel Ay "[oAUZ031 Y31070ZS JBMAZN Azojeu

yoAuddsop oupnn yoeosforu my wararuso pod £posm Agaznjod 21Zer m B “YoAUZOIIRYOU 010778 nizn
Azxd nziny 1 ©1ofq ‘Npniq ‘npeuLreWw 0Fauzn] NAMUNSN LU e3a[od [UYIZIDIMBU MISTEM SIUDZIZSAZI()

TUYIZISIMEBU MISTBM JILIZIZSAZI() "7°C



D-04.03.01

SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH






1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdltowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiagzanych ze skropieniem istniejacej nawierzchni przy przebudowie drogi
gminnej w Baruchowo - Kretki od km 04000 do km 1+157 dlug. 1,157 km

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
okreslonych a punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonywaniem warstw konstrukcyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Olkreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazmjacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

L.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne™ pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:
a/ do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
—  kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1999 [3],

2.3. Wymagania dla materialow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowe] podano w EmA-94 [3].

2.4. Zuzycie lepiszezy do skropienia
Orientacyjne zuzycie lepiszezy do skropienia warstw konstrukeyjnych nawierzehni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zuzycie lepiszezy do skropienia warstw konstrukeyjnych nawierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zuzycie (kg/m”)

1 | Emulsja asfaltowa kationowa od04 do 1,2

Dokladne zuzycie lepiszezy powinno by¢ ustalone w zaleznoéci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchmi i
zaakceptowane przez Inzyniera.

2.5. Skladowanie lepiszezy

Warunki przechowywania nie moga powodowa¢ utraty cech lepiszcza { obnizenia jego jakodci.

iepiszcze mnalezy przechowywad w  zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dostgpem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszeza sie magazynowanie lepiszezy w zbiornikach
murowanych, betonowych lub Zelbetowych przy spehieniu tych samych warunkéw, jakie podano dla zbiornikéw
stalowych,

Emulsje mozna magazynowa¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonamych zbiornikach pionowych z
nalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowac zbiornika walcowego lezacego, ze wzgledu na tworzenie sie na duzej powierzehni cieczy
»kozucha” asfaltowego zatykajgcego poiniej przewody.

Przy przechowywaniu enmulsji asfaltowej nalezy przestrzegaé zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyezace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna byé oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonaweca powinien kontrolowaé dla
kazdej dostawy wlasciwodci lepiszezy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wiasciwodci lepiszezy kontrolowane w czasie robot

L Rodzt leni Kontrolowane Badanie
p- ocza) fepiszeza whasciwosci wedhig normy
1 | Emulsja asfaltowa kationowa lepkosé EmA-99[5]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnodei skropienia i zuzycia lepiszcza
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilo$ci rozkladanego lepiszcza wedlng metody podanej w opracowaniu
»Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilofci rozktadanego lepiszeza i kruszywa™ [4].
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiarn robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostks obmiarowa jest:
- m” (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami nzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pamosei podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m’ skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
—  dostarczenie lepiszcza i napelnienie nim skrapiarek,
—  podgrzanie lepiszcza do wymagane]j temperatury,
—  skropienie powierzchni warstwy lepiszezem,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltéw
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

4. Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkladanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do
stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99 zeszyt 60. IBDiM - 1999 .
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W zalezno$ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowaé asfalty drogowe podane w
tablicy 11 2.

2.3. Wypelniacz

Nalezy stosowal wypelniacz, spelniajacy wymagania okre$lone w PN-8-96504:1961 [9] dla
wypehniacza podstawowego 1 zastepczego.

Przechowywanie wypelniacza powinno by¢ zgodne z PN-5-96504:1961 [9].
Tablica 2. Wymagania wobec materialdw do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

) . Wymagania wobec materialéw w zaleznosei od
Lp. Rodzaj materiatu kategorii ruchu
nr normy KRIIubKR?2 KR3doKR&6
1 |Kruszywo lamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego kl. I, IT; gat.1,2 Kl I, 0% gat.1, 2
b} z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i
stalownicze) Jjw. kl. I; gat. 1
2 | Kruszywo famane zwykle
wg PN-B-11112:1996 [2] kI I IT; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kL1, 1 -
4 [Grys 1 zwir kruszony =z naturainie
rozdrobnionego  surowca  skalnego wg ki L I gat. 1,2 kL. L IV gat 1,2
WIT/MK-CZDP 84 [15]
Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
Zastepczy -
b} innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioly lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50,D 70 D50
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B,C
wg TWT PAD-97 [13] - DESO0 A,B,C,
DP30,DP80
1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bgbnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 Iub KR 2 dopuszcza si¢ stosowanie wypelniacza innego pochodzenia, np.
pyly z odpylania, popioly lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgoda
Inzyniera.

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowaé kruszywa podane w tablicy 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uplynniony
Nalezy stosowa¢ asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [7].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania okre$lone w
WT.EmA-99 [14].
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST DD-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ .
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Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ilosci asfaltu,
— okredleniu jej wiasciwosci 1 porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢é si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.2. Warstwa wigZaca, wyrdwnawcza | wzmacniajaca z betonu asfaltowego

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej,
wyréwnawcze] i wzmacniajace] z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ei asfaltu podano w tablicy
5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej, wyrdwnawcze] i
wzmacniajacej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8+13. Sktad mieszanki mineralno-
asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg metody Marshalla; prébki
powinny speinia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wigzaca, wyrdwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego powinna spetniaé
wymagania podane w tablicy 6 1p. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanck mineralno-asfaltowych oraz warstwy scieralnej z betonu
asfaltowego

Wymagania wobec MMA  { warstwy
Lp Wihasciwosci $cieralnej z BA  w zaleznosci od kategorii
ruchu
KR Tlub KR 2 KR 3 do KR 6
Modut sztywnosci petzania ", MPa nie wymaga si¢ > 14,0 (=18)"
2 | Stabilno$¢ probek wg metody Marshalla w 7 3
temperaturze 60° C, kN 23,5 > 10,0
3 | Odksztalcenie probek jw., mm od 2,0do 5,0 od 2,0 do 4,5
Wolna przestrzen w prébkach jw., % viv od 1,5do 4,5 od2,0do 4,0

5 | Wypelienie wolnej przestrzeni w probkach

od 75,0 do 90,0

od 78,0 do 86,0

jw., %
6 | Grubosé w cm warstwy z MMA o
uziarnieniu: od 1,5do 4.0
od 0 mm do 6,3 mm od 2,0do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 3,5do 5,0 od 3,5 do 5,0
od 0 mm do 12,8 mm od 4,0 do 5,0 od 4,0 do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 5,0do 7,0 od 5,0do 7,0
od 0 mm do 20,0 mm
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % =980 =98,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 od 3,0 do 5,0

1} oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko
fazy projektowania sktadu MMA
2) probki zageszezone 2 x 50 uderzen ubijaka

3) prébki zageszezone 2 x 75 uderzen ubijaka

4) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych vziarnienia mieszanek do warstwy wiazqcej, wyrdwnawezej i
wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleznosci od kategorii
ruchu
Wymiar oczek sit KR 1lubKR?2 [ KR 3 do KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 od 0 od 0 od 0 od 0 od 0 do 16"
do 20 do 16 do 12,8 do 25 do 20
Przechodzi przez:
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31,5 100
25,0 100 84+100 100
20,0 87+ 100 75100 87+-100 100
16,0 100 88100 100 68+90 77+100 87=-100
12,8 75+100| 78+100 | 85+100 62+83 6690 77100
9.6 65:93 | 67-92 | 70+100 5574 5681 67+89
8,0 57+86 60+86 6284 50+=69 50+75 60+83
6.3 52+81 | 53+80 55+76 4563 45267 34+73
4.0 4776 | 42+69 45+65 32+52 36+55 42.:60
2,0 40+67 | 30=54 35:55 25+41 25+41 30+45
zawartosé 30+55
ziarn > 2,0 mm (46+70) | (45+65) | (59+75) (59+75) (55+70)
(4570
0,85 ) 2040 25+45 1630 1630 20+33
0,42 14=28 1838 1022 9+22 1325
(0,30 2040 | 11224 1535 8+19 7=19 1021
0,18 13<30 817 11+28 5=14 5=15 7+16
0,15 10+25 7+15 925 5=12 5+14 6=14
0,075 617 3+:8 3+9 46 47 5+8
5+15
3+7

Orientacyjna

zawartos¢ asfaltu | 4,3+5.8| 4,3+5,8 | 4,5:6,0 4.0=5,5 4,0=5,5 4,3+5.8

w MMA, % m/m

1) Tylko do warstwy wyréwnawcze]

Krzywe graniczne uziamienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej, wyrOwnawcze] i

wzmacniajace] z betonu asfaliowego przedstawiono na rysunkach od 8 do 13,
NR ASTM 200 100 80 §G 449 20 10
100 o]
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a0 / 10
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80 ‘/ / 20
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y &0 7 w8
[ A Y g
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy wiazacej,
wyréwnawczej 1 wzmacniajacej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wiazacej,
wyréwnawczej i wzmacniajacej nawierzehni drogi o obciazeniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy wiazacej,
wyrownawezej i wzmacniajacej nawierzchni drogi o obeiazeniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25 mm do warstwy wiazace;j,
wyréwnawczej 1 wzmacniajacej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 12. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy wiazacej,
wyréwnawcze] 1 wzmacniajacej nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys.

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiazacej,

13. Krzywe graniczne uziarnicnia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm

wyréwnawczej nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem od KR3 do KR6

wzmacniajacej z betonu asfaltowego

do warstwy

wyréwnawczej oraz

Wymagania wobec MMA, warstwy wiazacej,
L Wiasciwosci wyréwnawczej i wzmacniajacej w
P zaleznosei od kategorii ruchu
KR1 Jub KR 2 od KR 3 do KR 6
Modut sztywnosci petzania ", MPa nie wymaga si¢ > 16,0 (222)”
2 | Stabilnos¢ probek wg metody Marshaila w _
temperaturze 60° C, zageszczonych 2x75 >80 (=6,0)? =110
uderzen ubijaka, kN
3 | Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 1,5 do 4,0
4 | Wolna przestrzeft w prébkach JW., %(viv) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0
5 Wé/peh:le{lie wolnej  przestrzeni w od 65,0 do 80,0 <750
prébkach jw., %
6 |Grubos¢ warstwy w cm z MMA o
uziarnieniu: od 3,5 do 5,0
od 0 mm do 12,8 mm od 4,0 do 6,0 od 4,0do 6,0
od ¢ mm do 16,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 20,0 mm - od 7,0 do 10,0
od 0 mm do 25,0 mm
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % =980 > 98,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 4,5de 9,0 od 4,5do 9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16].dotyczy tylko fazy
projektowania skladu MMA

2} dla warstwy wyréwnawczej

3} specjalne warunki, obciazenie ruchem powolnym, stacjorrarnym, skanalizowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym
zapewniajace) prawidfowe dozowanie skdadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury skladnikow i gotowe]j mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie skladnikow, w tym takze wstepne, powinno byé wagowe i
zautomatyzowane oraz zgodne z recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objgtosciowe asfaltu, przy
uwzglednienin zmiany jego gestosci w zaleznosei od temperatury. Dla kategorii rachu od KR5 do KRé
dozowanie sktadnikéw powinno byé sterowane elektronicznic.

Tolerancje dozowania skladnikow mogg wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagl, wzglednie
przeplywomierza, lecz nie wigeej niz + 2 % w stosunku do masy skladnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w
spos6b i w ilodciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢é ogrzewany w sposob posredni, z ukladem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancja + 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosié:

-dlaD 50 od 145°Cdo 165°C,
-dlaD 70 od 140° C do 160° C,
-dlaD 100 od 135° Cdo 160° C,

Kruszywo powinno byé wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypelniacza uzyskata wlasciwg temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna byé
WyZ572 0 wigeej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaliowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosié:

-zD 50 od 140° C do 170° C,
-zD 70 od 135°C do 165° C,
-zD 100 od 130° C do 160° C,
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— 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m* emulsji lub asfaltu uplynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampa otaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10° C dia wykonywanej warstwy grubosci
< 8 cm. Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podfozu, podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V> 16 m/s).

5.7. Zaréb probny

Wykonawea przed przystapieniem do produkeji micszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany
do przeprowadzenia w obecnodei Inzyniera kontrolnej produkc;ji.

Sprawdzenie zawarto$ei asfaltu w mieszanco okresla si¢ wykonujac ckstrakeje.

Tolerancje  zawartosci  sktadnikdéw  mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skladu
zaprojektowanego podano w tablicy 10,

Tablica 10. Tolerancje zawartoéci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skiadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prébki metoda ekstrakeji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe
Lp Skladniki mieszanki mineralno- do nawierzchni drég o kategorii
asfaltowej ruchu

KRIIubKR2|] KR3doKR 6

I | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach #
mm: +35,0 +4,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3;

4,0;2,0

2 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach #
mm: (,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075
3 |Ziarna przechodzace przez sito o oczkach
# 0,075mm

4 | Asfalt +0,5 +0,3

5.8. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidzianc konieczno$é wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy nzyty sprzet jest wlasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do

uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

— okredlenia potrzebnej ilosci przejs$é walcow dia uzyskania prawidlowego zageszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawea uzyje takich materiatéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do
wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien byé zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera,

Wykonawea moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez Inzyniera.

3.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukfadarka wyposazong w uklad z
automatycznym sterowaniem grubodci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna byé nizsza od minimainej temperatury
mieszanki podanej w pkeie 5.3.

Zageszezanie mieszanki powinno odbywaé si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem przej$¢ walca
ustalonym na odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszezania powinna wynosic nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 130° C,
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6.3.5. Badanie wlasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury skladnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe] polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna byé zgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaitowej

Pomiar temperatury mieszanki — mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadnos¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wiznalnej jej wygladu w
czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Whasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wilasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] nalezy okre$la¢ na probkach zageszezonych metodg
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepty laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometryeznych i wlasciwos$ci warstw nawierzehni
z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzehni z betonu asfaltowego
podaje tablica 12.

Tablica 12. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan j pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwosé¢ badan 1 pomiardw
1 | Szerokosé warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km
2 | Réwnoéc podluina warstwy kazdy pas ruchu planografem lub fatg co 10 m
3 | Rownost poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugosei 1 km
5 [ Rzedne wysokoSciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podluznej i poprzecznej oraz
usytuowania osi wedhug
6 | Ukszialtowanie osi w planie dokumentaciji budowy
7 | Grubos¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
8 | Zlacza podhuzne i poprzeczne cata dlugosé ztqcza
9 | Krawedz, obramowanie warstwy | cata dlugo$é
10 | Wyglad warstwy ocena ciaggla
11 |Zagegszezenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
12 | Wolna przestrzen w warstwie Jw.
6.4.2. Szerokosc warstwy

Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna byé zgodna z dokumentacjq
projektows, z tolerancjg +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowe] nizej polozonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co
najmniej o grubo$¢ warstwy na niej polozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podluzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [11]
nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 13.
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9, PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
— dostarczenic materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszezem krawedzi urzadzen obeych i krawgznikow,
— skropienie migdzywarstwowe,
— rozlozenie 1 zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

3.PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchm
drogowych. Piasek

4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z Zuzla stalowniczego do

nawierzchni drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni
drogowych

8. PN-S5-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badafi mas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych

9. PN-8-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

10.2, Tnne dokumenty

12 Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i péisztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukeje -
zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

14.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt
60, IBDiM, Warszawa, 1999

15.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984

16.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda
pelzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

17.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczae i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43
z 1999 r., poz. 430).
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (S8T) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwiazanych z wykonywaniem warstwy $cieralnej przy przebudowie drogi gminnej
w Baruchowo - Kretki od km 0+000 do km 1+157 dhug. 1157 mb.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
ckreslonych a punkeie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem warstwy scieralnej, wg PN-5-96025:2000 [10].

Na powierzchni 5.965 m°.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i1 wypelniacza mineralnego o okre$lonym sktadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednia iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spelniajaca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zaggszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materialéw
mineralnych oraz zwigksza odpornoéé btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podloze pod warstwg asfaltowg - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.

1.4.6. Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie,

1.4.8. Proba techmologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wiadciwosci sa zgodne z recepta laboratoryjna.

1.4.9. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni {o dlugosei co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzgtu i uzyskiwanych parametréw technicznych
robot.

1.4.18. Kategoria ruchu (KR) — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” .

1.5. Ogolne wymagania dotyezace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ .
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne™ .

2.2. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [6].
W zaleznodcei od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowad asfalty drogowe podane w tablicy 1 i
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— walcdw stalowych gladkich ,

— walcéw ogumionych,

— szczotek mechanicznych Iub/i innych urzadzen czyszczacych,

— samochodow samowyladowezych z przykryciem lub termoséw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 .. Wymagania og6lne” .
4.2. Transport materialéw

4.2.1. Asfalt
Asfalt palezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltéw drogowych mozc odbywaé si¢ w:

— cysternach kolejowych,

— cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2.3. Wypehiacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypehtiacz workowany mozna przewozié dowolnymi §rodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.4, Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zamieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowezymi z przykryciem w czasie
transportu i podezas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z Jjednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sig stosowanic samochodéw termoséw z podwojnymi $cianami skrzyni wWyposazone] w system

ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skiadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegolnych skladnikéw i probki materialtéw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan
kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe]j polega na:

—  doborze sktadnikéw mieszanki mineralngj,
-~ doborze optymalnej ilosci asfaltu,
—  okreéleniu jej wlasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zalozeniami projektowyimi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieécié sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne,

5.2.1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy écieralnej z betonu
asfaliowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 3.
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy Scieralnej
nawierzchni drogi o obeiazeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm (mieszanka o nieciaglym
uziarnieniu) do warstwy $cicralnej nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem od KR3 do KR6
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Tolerancje dozowania skiadnikéw moga wynosi¢: jedna dzialka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wigeej niz + 2 % w stosunku do masy skiadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on byé dozowany do asfaltu w sposob i
w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien byé ogrzewany w sposob pogredni, z ukladem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancja + 5° C.

Temperatura asfaltn w zbiorniku powinna wynosié:

-dlaD 50 od 145°C do 165°C,
-diaD 70 od 140° C do 160° C,
-dlaD 100 od 135°C do 160° C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypeiniacza
uzyskata wlasciwg temperaturg. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej
niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosié:

-zD 50 od 140° C do 170°C,
-zD 70 od 135° C do 165° C,
-zD 100 od 130° C do 160° C,

- z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.
5.4. Przygotowanie podioza

Podloze pod warstwg nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podioza powinna byé sucha i czysta.
Nieréwnodci podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny byé wigksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podloze pod warstwg
Scieralng | wigzaca i
wzmacniajaca

1 |Drogiklasy GiZ | 9 12

W przypadku gdy nierdwnosci podloza sa wigksze od podanych w tablicy 7, podloze nalezy wyréwnaé
poprzez frezowanie lub uloZzenie warstwy wyréwnawczej.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropié emulsjq asfaltowa
lub asfaltem uplynnionym w ilodci ustalonej w SST. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uplynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czolowe kraweznikéw, wlazéw, wpustéw itp. urzadzen powinny byé pokryte asfaltem lub
materiatem uszezelniajacym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Tablica 8. Zalecane iloSci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej Iub uplynniacza z asfaltu

uptynnionego
. . [los¢ asfaltu po odparowaniu
Lp. POd.l 0ze do_wykonama warstwy wody z emulsji lub uptynniacza
z mieszanki betonu asfaltowego . P
z asfaltu uplynnionego, kg/m
Podtoze pod warstwe asfaltowa,
1 {Podbudowa/nawierzchnia thiczniowa od 0,7 do 1,0
2 Podbud(_)wa.z kruszywa stabilizowanego 0d 0,5 do 0.7
mechanicznie
3 Podl?l}dowa z chudego betonu lub gruntu 0d 0.3 do 0,5
stabilizowanego cementem
4 Naw_lerzchn.la asfaltowa o chropowatej 0d 0.2 do 0.5
powierzchni

5.5. Polaczenie miedzywarstwowe

Kazdg ulozona warstwg nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed uloZeniem
nastgpnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego, w iloéci ustalonej w SST.
Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w tablicy 9.
9
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Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez Inzyniera.

3.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uklad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokusmentacja projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna byé nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkeie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé sie bezzwlocznie zgodnie ze schematem przej$é walca
ustalonym na odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszezania powinna wynosié nie mmiej niz:
- dla asfaltu D 50 130°C,
- dla asfaltu D 70 125°C,
- dla asfaltu D 100 120° C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpoczal od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszezenia ulozonej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii proste, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.

Zlacza w konstrukeji wielowarstwowej powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Zlacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny byé w jednym poziomie.

Zigeze robocze powinno byé réwno obeiete i powierzehnia obeictej krawedzi powinna by¢ posmarowana
asfaltem lub oklgjona samoprzylepna tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposéb wykonywania zlacz roboczych
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypehiacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomijaréw
Czgstotliwosé oraz zakres badarn i pomiaréw w czasic wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowe;j
pedano w tablicy 11.
6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakeji wg PN-S-04001:1967
[8]. Wyniki powinny byé zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancja okreslong w tablicy 10. Dopuszcza sie
wykonanie badafi innymi réwnowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracjg i temperature micknienia asfaltu.
6.3.4. Badanie wlasciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okre$li¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypelniacza.

Tablica 11. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podezas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszezegodlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dzialce roboczej

1 | Skiad i uziarnienie mieszanki 1 probka przy produkeji do 500 Mg
mineralno-asfaltowej pobranej w 2 probki przy produkeji ponad 500
wytwomi Mg

2 | Wlasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)

3 | Wlasciwosci wypetniacza I na 100 Mg

11
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11 | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzehni do 3000
2
m

12 | Wolna przestrzen w warstwie |jw.

6.4.2. Szerokosé warstwy

Szeroko$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows, z
tolerancja +5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej polozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubosé warstwy na niej
polozonej, nie mniej jednak niz 5 ¢,

6.4.3. Rownosé¢ warstwy

Nier6wnosci podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie
powinny byé wicksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierdwnodci warstw asfaltowych, mm

.. Warstwa Warstwa Warstwa
Lp. Drogi i place L. . e
Scieralna wigZgea | wzmacniajgca
1 |DrogiklasyGiZ 6 9 12

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na ukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokoSciowe warstwy powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 1 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektows, z tolerancja 5 cm.
6.4.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancjg + 10 %. Wymaganie to nie
dotyczy warstw o gruboéci projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubosci od
2,5 do 3,5 cm, dla ktorej tolerancja wynosi + 5 mm.

6.4.8. Ztacza podhizne i poprzeczne

Z1acza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Zlacza
w konstrukeji wielowarstwowej powinny byé przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zlacza powinny
by¢ catkowicic zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawaé od 3 do 5 mm
ponad ich powierzchnig. Warstwy bez opornikéw powinny byé wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta
konieczno$¢ obcigcia pokryte asfaltemn.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sie 1 spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszezenie i wolna przestrzeh w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i
recepeie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa ' '

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.
13
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1. WSTEP
1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykopania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem przepustow pod zjazdami.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegotowa specyfikacja techniczna(SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt przy
przebudowie drogi gminnej w Baruchowo ~ Kretki od km 4+000 do km 1+157 dtug. 1157m.

1.3. Zakres robét objetych S8T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem przepustow
rurowych pod zjazdami na drogi boczne.

1.4, Okreélenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, shizacy do przeprowadzenia wody matych
cickow wodnych pod nasypami zjazd6w.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, kitorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub zelbetowych lub z rur
polipropylenowych

1.4.3. Scianka czolowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca nasyp zjazdu.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdloe” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5. 2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne™ pkt 2.2.

2..2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw z typowych prefabrykowanych rur betonowych, objetych niniejsza SST,
sa:

— prefabrykaty rurowe betonowe lub polipropylenowe

—  kruszywo do betonu,

— cement,

— woda,

— mieszanka pod tawg fundamentows,

— drewno na deskowanie,

— materialy izolacyjne,

— zaprawa cementowa.

2.3, Prefabrykaty rurowe

Ksztalt i wymiary prefabrykatéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Odchylki wymiardw
prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-B-023 56 [11.

Powierzchnie elementéw powinny byé gladkie, bez peknigé i rys. Dopuszeza sig drobne pory jako pozostalodci po
pecherzykach powietrza i wodzie, ktorych gleboko$é nie przekracza 5 mm.

Prefabrykaty rurowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmni¢j B-30.

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywacé si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu.

2.4, Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych clementéw konstrukeji przepustéw powinny spelnia¢ wymagania PN-B-
06712 [5].

Kruszywa nalezy skladowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz Zimieszaniem z innymi
asortymentarni lub jego frakcjami. Podtoze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustéw powinien spelnia¢ wymagania PN-B-19701 [7].
Nalezy stosowaé cement portlandzki zwykly (bez dodatkow) klasy 42,5 do betonu klasy B-30 i klasy 32,5 do betonu klasy
B-25.
Cement nalezy przechowywaé zgodnie z BN-88/673 1-08 [14].
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Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to fawa fundamentowa moze by¢ wykonana:
— zkruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z wymaganiami 88T D-04.04.01 ,,Podbudowa z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie”,
— z gruntu stabilizowanego cementem Ry, = 5 MPa wedtug normy PN-S-96012 [13].
Dopuszczalne odchytki dla faw fundamentowych przepustéw wynosza:
— dla wymiaréw w planie +5cm,
— dla rzednych wierzchu fawy + 2 cm.

5.5. Ukladanie prefabrykatéw rurowych

Ukiadanie rur betonowych Iub zelbetowych nalezy wykonaé wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur nalezy wypeni¢ zaprawsg
cementows wg pkt 2.10 i uszczelnié¢ materiatem wg pkt 2.9 zaakceptowanym przez InZzyniera.

5.6. Scianki czolowe

Deskowanie $cianek czotowych wykonywanych z betonu ,,na mokro™ nalezy wykona¢ wg PN-B-06251 [3].
Betonowanie nalezy wykonywac wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinna by¢ nie mnisjsza niz B-30.
Powierzchnie elementow betonowych, ktére po zasypaniu znajda sie pod ziemia, nalezy zagruntowad przez:
— dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
— smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5.7. Zasypka przepustow

Zasypke {(mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uklada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami o jednakowej
grubosei z jednoczesnym zaggszezaniem. Wilgotnos¢ zasypki w czasie zaggszezania powinna odpowlada¢ wilgotmosci optymalnej
wg normalnej préby Proctora, metodg [ wg PN-B-04481 [2] z tolerancjg -20%, +10%.

Wska/nik zageszczenia poszezegdlnych warstw powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa 1 SST.

5.8. Umocnienie wlotéw i wylotow

Umecnienie wlotéw i wylotéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa 1 SST. Umocnieniu podlega dno oraz
skarpy.

W zalezmos$ci od materiatu uzytego do umocnienia, wykonanie robdt powinno byé zgodne z SST D-06.01.01 ,Umocnienie
skarp, rowow i Sciekow™.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogodlne zasady kontroli jakodci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakesci wykonywanych robot
Kontrolg jakoscei robdt nalezy wykonac zgodnie z SST D-03.01.01 ,,Przepusty pod korona drogi” pkt 6, oraz SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsa jest m (metr) wykonanego przepustu.

3. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9,
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie taw fundamentowych,
— wykonanie deskowania i rozebranie,
~ montaz konstrukcji przepustu,
— betonowanie konstrukcji fundamentu 1 cianki czolowej,
— wykonanie izolacji,
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 06.03.01

NAPRAWA POBOCZY GRUNTOWYCH






1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotern niniejszej ogdlnej specyfikacji techniczmej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwiazanych z naprawa poboczy gruntowychprzy przebudowie drogi gminnej w Baruchowo - Kretki od km
0+000 do km 1+157 dlug. 1157 mb

Szezegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot okrestonych a punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specytikacji dotycza zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem naprawianych poboczy gruntowych, w zakresie:
a) naprawy lokalnie uszkodzonych poboczy,
b) profilowania i uzupelniania zanizen poboczy,
¢) Scinania zawyZzonych poboczy lub wykonania rowkéw odplywowych przez zawyzone pobocze.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gnntowe - czeg§¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazde, umieszezenia
urzadzen bezpieczefistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, shuzgca jednoczeénie do boczmegoe oparcia
konstrukeji nawierzchni, wykonana z gruntu odpowiednio wyréwnanego i uksztaltowanego w profilu poprzecznym i
podiuznym oraz zageszezonego.

1.4.2. Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania uzupelnienia poboczy polozone poza pasem drogowym.

1.4.3. Odldad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiczienia) gruntu pozyskanego w czasie $cinania poboczy, a
nie wykorzystywanego do ich nzupehienia.
1.4.4. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Is =P d / pds

gdzie: Py - gestosc objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruntu (Mg/m®)

P4 -maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego (Mg/m’) przy wilgotnosei optymalnej, okreslona w
normalnej probee Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1], shuzaca do oceny zageszezenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [6].

1.4.5. Wska’nik réinoziarnistosei - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg
WZOFLL:
U=dg/ dyp

gdzie: dg - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu (mm)
dyp - drednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.6. Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu rodzimego z innym gruntem poprawiajacym sktad granulometryczny i
wlasciwosci grunin rodzimego.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyezace rohdt
Ogdlne wymagania dotyczace robot podane w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkr 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialéw stosowane na uzupelnienia poboczy

2.2.1. Grunty

Na vzupetniania poboczy moga byé stosowane:
- rozdrobnione skaly,
- zwiry i mieszanki, wg PN-B-11111 [2],
- piaski, wg PN-B-11113 [3],
- zuzle wielkopiecowe wg PN-B-23004 [4] i inne mzle metalurgiczne ze starych hatd (nierozpadowe) drobnoziarniste
lub gruboziamiste po uprzednim rezdrebnieniu oraz zbadanin, ze nie zawierajg zadnych elementéw szkodliwych dla
srodowiska naturalnego. Zaleca sig stosowanie 2uzli, ktérych okres skladowania wynosi co najmniej 2 lata,
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Rys. 2. Obszar uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-zwirowej
2.2.4. Mieszanka gruntéw z krnszywami odpadowymi

Do uzupehienia poboczy mozna réwniez stosowac mieszankg gruntu pobocza z:
- odpadami kruszywa tamanego (frakcji od 0 do4; 0d 0do 8; 0d 0 do 12; 0d 0 do 16 mm)},
- Zzuzlami paleniskowymi hutniczymi po zakofczeniu procesu ich rozpadu (frakcja od 0 do 31,3 mm),

2.2.5. Destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznych
Do uzupeinienia poboczy mozna stosowac destrukt o granulacji od 0 do 16 mm.
2.3. Wymagania dla gruntéw i mieszanek

Materialy wyszczegdlnione w pktach od 2.2.1 do 2.2.4 powirmy mie¢ odpowiednio zroznicowane frakcje, a ich
wskaznik réznoziarnistosci powinien spetnia¢ warunek wyrazony wzorem:
U=dg/dyp =
O ile nie przewidziano tego inaczej w SST, przydatnosé materialn Wykonawca powinien sprawdzic¢ na odcinku
probuym i uzyskad zgode Inzyniera na zastosowanie tego materiatu.

2.4. Woda

Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN-B-32250 [5]. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowad pitng wode wodociggowa.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystgpujacy do naprawy poboczy gruntowych powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzeti;
- zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych do ewentualnego spulchnienia gruntéw,
- rowniarek do profilowania przekroju poprzecznego poboczy,
- 4cinarek poboczy,
- ladowarek czolowych i chwytakowych do zatadunku grontu,
- walcow statycznych gladkich i ogumionych wielokolowych lub walcow wibracyjnych do 5 ton,
- plytowych zageszczarek wibracyjnych,

- przewoZnych zbiornikéw na wodg wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego rozpryskiwania
wody oraz w pompy do napeiniania zbiornik6w woda,

- szczotek mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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Samojezdng $cinarka poboczy prace nalezy wykonad nastepujaco:

- maszyna kompleksowo $cina pobocze (frezem $limakowym), faduje urobek przenosnikiem taSmowym na $rodek
transportowy i oczyszcza nawierzchnie szezotka, zgarniajac resztki gruntu na pobocze,
~ nastgpuje zageszczenie gruntu walcem statycznym gladkim, cgumionym lub wibracyjnym.

Samojezdng Inb doczepna réwniarka, najczgsciej scinanie pobocza mozna wykona¢ nastepujaco:

- Pprzy plerwszym przejSciu réwniarki, prawa strona drogi, z lemieszem ustawionym ukosnie, nastepuje odkiadanie
urobku wzdhuz krawedzi jezdni,

- urobek zostaje zebrany tadowarka, zatadowany na samowyladowezy Srodek transportu i wywieziony poza obreb
robot,

- przy drugim przejsciu réwniarki nast¢puje rozplantowanie pozostatosei gruntu po pracy ladowarki,

- pobocze zageszeza sig walcem (jak po $cigeiu pobocza Scinarka),

~ jezdnig oczyszcza sig szezotka mechaniczna, np. zawieszona na ciagniku.

W poblizu przeszkod na poboczu, utrudniajacych prace sprzetu mechanicznego (np. przy drzewach, znakach
drogowych, barierach ochronnych, nie usunietych na czas robot pachotkach itp.), wszystkie drobne roboty, zwigzane ze
cinaniem poboczy - nalezy wykonaé recznie.

Przy niewielkim zakresie robét, pobocze mozna écinaé recamie, stosujac do tego celn oskardy i fopaty. W
odstepach od 5 do 10 m nalezy wykonaé bruzdy, nadajac im ustalony spadek poprzeczny przy pomocy cdpowiedniego
szablonu i libelli. Odcinki pobocza miedzy bruzdami mozna $cinaé ,na oko”. Krawedz pobocza i skarpy nalezy przyciaé
do linii wedlug wyciagnietego sznura.

Przy $cinaniu poboczy nalezy sprawdzaé ich réwnosé oraz wykonaé ich zageszczenie do Wymaganego
wskaznika, okreslonego w pkeie 5.4. Przy zageszezeniu grunt powinien mieé wilgotnosé optymalua.

Nadmiar gruntu nzyskanego ze $cinania poboczy nalezy odwiezé poza torowisko drogowe badz wykorzysta¢ do
pokrycia ubytkow w skarpach lub poboczach (np. na wigkszych spadkach). Jesli materiat uzyskany ze $ciecia poboczy
moze zawiera¢ srodki chemiczne do zwalczania sliskosci zimowej oraz zanieczyszczone pyly z jezdni, wowczas
powinien by¢ natychmiast umieszczony:

- Dna wysypisku publicznym lub sktadowisku wlasnym, urzadzonym zgodnie z warunkami wydanymi przez wlasciwe
wiadze ochrony srodowiska,

- W zaglebieniach terenu potozonych na nieuzytkach albo w innych miejscach, gdzie powoli moze traci¢ swoje
szkodliwe wiasciwosci w sposéb nie zagrazajacy érodowisku.

Sposéb 1 miejsce wywozu materiaty, uzyskanego ze $cinania poboczy, powinny by¢ okredlone w SST i
Zaakeeptowane przez Inzyniera.

5.7. Wykonanie rowkéw odplywowych w zawyzonych poboczach

Rowki odplywowe (odwadniajace) w poprzek pobocza wykonuje sig, gdy:

- Istnieje dorazna potrzeba usunigcia lokalnych zastoisk wodnych na jezdni lub zapobiezenia splywania wody wzdluz
drogi, na pograniczu jezdni i zawyzonego pobocza,
- nie przewiduje sig w najblizszym czasie catkowitej scinki zawyzonego pobocza.

Rowki odplywowe wykonuje si¢ w miejscach pozwalajacych na szybki i skuteczny splyw wody z jezdni,
prostopadle Iub ukosnic do krawedzi nawierzchni. Przekr6j poprzeczny rowka powinien by¢ rojkamy lub trapezowy.,
Dno rowka powinno mie¢ pochylenie podiuzne, co najmniej 1%. Rowki wykonuje si¢ recznic przy uzycin oskardow i
topat.

5.8. Roboty wykoinczeniowe

Po wykonaniu robét okreslonych w pktach 5.4, 5.5 i 5.6 Wykonawca jest zobowiazany do usunigeia gruntu ze
skarp, jesli w trakcie robdt grunt zostat tam przesunigty oraz do ustawienia, usunigtych na czas robét, pachotkow lub
innych elementéw znajdujacych sie na poboczu przed rozpoczeciem robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
' 6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia badan gruntéw
proponowanych do uzycia na uzupehlienia poboczy oraz opracowania sklade mieszanki optymalngj i uzyskanie
akceptacjt Inzyniera.

6.3. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw

W czasie robot Wykonawca jest zobowigzany do:
- badania uziarnienia mieszanki optymalnej co najmniej raz dziennie,
- badania wilgotnosci gruntéw i mieszanki optymalnej co najmmiej raz dziennie,
- badania wskaznika zageszczenia gruntu co najmnicj dwa razy na 1 km uzupelnianych i cinanych poboczy,
- pomiar6éw spadkéw poprzecznych co najmniej dwa razy na 100 m,
- pomiaréw réwnosci podhuzne] i poprzecznej poboczy co 50 m tata 4-metrowa.
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